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LEGENDA:

UWAGA:

- Projektowana instalacja centralnego ogrzewania - rozprowadzajaca
z rur PP Stabi Al o potgczeniach zgrzewanych

Grzejniki zeliwne pochodzace z demontazu nalezy poddaé czyszczeniu. Na gatazce zasilajacej grzejnik nalezy zamontowaé¢ zawér
termostatyczny z glowica. Nastawy wstepne wkiadek zaworowych pozostawi¢ fabryczne T=20st.C, réznica temperatur zasilanie - powrét

80/60st.C.

Instalacje centralnego ogrzewania podtynkowa i w posadzkach prowadzi¢ w izolacji gr. 13 mm. Instalacje c.o. natynkowa - w szachtach
inst., piony, prowadzi¢ w izolacji gr.20mm - dla przewodéw o $rednicy wewnetrznej do 22mm, przewody o $r. 22 do 35 o gr.30mm,
przewody o $r. wewnetrznej powyzej 35mm - grubos¢ izolacji réwna Srednicy wewnetrznej rury.

Przebieg instalacii c.0. koordynowa¢ z przebiegiem instalacji wody zimnej, cieptej, instalacji elektrycznej i konstrukcjg budynku.
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BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOW SZKOLNYCH - ZESPOt SZKOL CKR W 1:100
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NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM .

KOPIOWANIE i POWIELANIE BEZ

ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE

( DZ.UNR 24 .

poz. 83, art.1p.2 z dnia 23,02,1994)




