Istniejace rozdzielacze kottowe

Zasilanie grzejnikow

w

-

DN50

1 - zawdr odcinajacy DN50
2 - zawor odcinajgcy DN40

central wentylacyjnych

Nagrzewnice

3 - odpowietrznik automatyczny pionowy, z zaworem

stopowym 1” GZ, ci$. max. 12bar, temp. max. 110°C

4 - Zawor zwrotny DN50
5 - Zawor zwrotny DN40
6 - Manometr
7 - Filtr DN50
8 - Filtr DN40

weza DN15

13 - Termometr

DN150 = ©————- <— Zasilanie woda zimna

zmigkczona

9 - Naczynie przeponowe cisnieniowe Vn=100,
pmax=3bary, tmax=120°C,cis. wstepne 1,0 bar +
zabezpieczony zawor odcinajgcy i oprozniajgcy

10 - Zawor kulowy spustowy gwintowany z koncdwkg do

11 - Pompa obiegowa instalacji grzewczej DN40/1-6
Q=2,6m3/h, H=1-6mH20, Pmax=16bar, Tmax=110st.C
12 - Pompa obiegowa instalacji grzewczej DN32/1-6
Q=1,89m3/h, H=1-6mH20,Pmax=16bar, Tmax=110st.C
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