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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora,
- mapa syt.-wys. w skali 1:500 do celéw projektowych,
- projekt architektoniczny,

- obowigzujgce normy i przepisy.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wody zimnej i wody cieptej,
kanalizacji sanitarnej i technologicznej, instalacji grzewczej i kanalizacji deszczowej w

budynku Warsztatéw Szkolnych w Zespole Szkét CKR w Potoczku.

1.3 Opis rozwigzan projektowych
1.3.1. Instalacja wodna

Projektowana instalacja wodna zasilana bedzie z istniejgcego przytacza z
pomieszczenia kotlowni w istniejgcym budynku.

Instalacje wody zimnej i cieptej projektuje sie z rur z polipropylenu tgczonych przez
zgrzewanie. Wode zimng wykonac z rur z polipropylenu typ-3 PN16, wode cieptg z rur z
polipropylenu PN20 STABI.

Rozprowadzenie poziome w budynku prowadzi¢ w posadzkach. Odcinki pionowe i
podejscia do przyboréw prowadzi¢ w obudowach. Przewody mocowac¢ do scian i stropow za
pomocg odpowiednich uchwytéw (obejm) w odstepach wg instrukcji producenta.

Przy ukfadaniu podtynkowym i podposadzkowym nie uwzglednia sie wydtuzenia
termicznego przewodoéw pod warunkiem stworzenia rurom warunkéw do pracy termicznej. W
tym celu przewody polipropylenowe nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych typu peszel lub
izolacjach termicznych, uszczelnianych na koncach, gwarantujgcych brak mozliwosci
zamontowania rur na sztywno poprzez zalanie szlichtg betonowg lub zarzucanie tynkiem.
Sztukowanie rur ochronnych na ksztattkach nie jest wymagane.

Minimalna warstwa betonu nad rurg powinna ze wzgledéw wytrzymatosciowych wynosi¢
4cm. W przypadku tynku wymagana grubos¢ miesci sie w zakresie 3 — 4 cm, zaleznie od
Srednicy rury, przy czym zaleca sie tu stosowanie siatki tynkarskiej.

W celu ochrony przed sitami tngcymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym
powstaniem punktu statego zaleca sie wykonywanie przejs¢ przez przegrody budowlane w
rurach ostonowych z PVC, PP, PE lub stali o $rednicy dwukrotnie wigkszej od nominalnej

srednicy przewodu. Wolng przestrzen nalezy wypelni¢ materiatami nieagresywnymi,



elastycznymi lub pozostawi¢ pustg. Rura ochronna powinna by¢ diuzsza od grubosci sciany
lub stropu 0 minimum 2cm.

Uzbrojenie rurociggdw wody zimnej i cieptej stanowig na podejsciach do baterii
stojgcych zawory odcinajgce "mini" wraz z wezykami elastycznymi.

Zrédtem ciepta dla instalacji cieptej wody sg pojemno$ciowe elektryczne podgrzewacze
wody o pojemnosci 51 kazdy. Projektuje sie podgrzewacze cisnieniowe montowane pod
umywalka.

Instalacje nalezy izolowaC termicznie, réwniez instalacje zimnej wody nalezy
zabezpieczy¢ przed roszeniem zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz.U.02.75.690 z pdzniejszymi zmianami Zat. nr 2:

»1.5 Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepfej
wody uzytkowej (w tym przewodoéw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego powinna spetnia¢
nastepujgce wymagania minimalne okreSlone w ponizszej tabeli: Wymagani izolacji cieplnej przewodow i
komponentow.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna  grubo$¢  izolacji  cieplnej
(materiat 0,035W/m-K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez $ciany | 50% wymagan z poz. 1-4
lub stropy, skrzyZzowania przewodoéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w | 50% wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewngtrz | 40mm
izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnagtrz | 80mm
izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnagtrz | 50% wymagan z poz. 1-4
budynku2)

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz | 100% wymagan z poz. 1-4
budynku2)

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspofczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.”

Jako izolacje termiczng i akustyczng dla rurociggu wody zimnej projektuje sie izolacje
ze spienionego poliuretanu o wspoétczynniku przew. A=0,035 W/m*K.

Grubos¢ izolacji — 6mm (dla rur montowanych w posadzkach i podtynkowo);

Jako izolacje termiczng i akustyczng dla rurociggu wody cieptej i cyrkulacyjnej
projektuje sie izolacje ze spienionego poliuretanu o wspoétczynniku przew. A=0,035 W/m*K.
Grubos¢ izolacji — 6mm (dla rur montowanych w posadzkach);

Grubos¢ izolacji — 13mm (dla rur o $rednicach 20,25,32mm montowanych podtynkowo).
Grubos¢ izolacji — 20mm (dla rur o $rednicach 40,50mm montowanych podtynkowo).

Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢, jako prébe wstepng, gtéwng i kohcowa.

Przy prébie wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie prébne (9 bar), odpowiadajgce 1, 5 -

krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w



okresie 30 min. wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 min. Po dalszych 30 min préby,
ciSnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Bezposrednio po probie wstepnej,
nalezy przeprowadzi¢ prébe gtdwng. Czas préby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie
cisnienie probne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara.
Po zakonczeniu proby wstepnej i gtdwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowg. W probie
tej, w cyklach, co najmniej 5 min, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1bar. Pomiedzy
poszczegdlnymi cyklami proby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym. Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci.

Instalacje wody pitnej nalezy poddac¢ ptukaniu woda.

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania instalacji powinny posiadac

wymagane atesty i certyfikaty oraz powinny zosta¢ zatwierdzone przez Inwestora.

1.3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie sciekdw z nowoprojektowanych urzadzen sanitarnych do istniejgcej
podposadzkowej instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur z polipropylenu zgodne z
normg PN-EN 1329-1:2001. Gtéwne poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzka
parteru.

Kanalizacje sanitarng projektuje sie wykona¢ z rur PCV i PP w pofgczeniach
kielichowych uszczelnianych za pomocg uszczelek fabrycznych dwuwargowych. Przewody z
rur Kielichowych powinny miec kielichy utozone przeciwnie do kierunku przeptywu sciekow.

Piony i podejscia kanalizacyjne nalezy montowac z rur i ksztattek kanalizacyjnych
wewnetrznych z PP, natomiast poziomy uktadane w gruncie z rur i ksztattek kanalizacyjnych
zewnetrznych PVC typoszeregu ,S”.

Piony nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewkami. Zachowac¢ spadki i
srednice wedtug rysunkow. Piony wykonac¢ zgodnie z czescig graficzng opracowania. Rure
wentylacyjng nalezy wyprowadzi¢ na wysokos$¢ 0,5-1,0m ponad dach. Piony wyposazy¢ w
rewizje usytuowane 30cm nad poziomem posadzki.

Montaz rurociggdéw instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Rozstaw uchwytéw dla pionéw kanalizacji @110 wynosi 1,5 m., dla pozioméw @75 i @50 co
1,0 m. Przejscia przez sciany, stropy wykona¢ w rurach ochronnych.

Wszystkie przewody kanalizacyjne (pionowe, poziome, podejscia do przyboréw
sanitarnych) nalezy prowadzi¢ sposéb umozliwiajgcy ich catkowite zakrycie (t.j. w kanatach,
bruzdach, lub w obudowach). Przewody prowadzone po scianach nalezy montowaé za
pomocg uchwytow, wspornikéw lub wieszakow z elastycznymi podktadkami. Rozstaw podpor
dla przewodoéw poziomych powinien wynosi¢ do 1,25m. Piony wykonane z PP powinny z

uwagi na wydtuzenia cieplne mie¢ podpory state na kazdej kondygnacji budynku i jedno



mocowanie przesuwne. Uchwyty pionéw powinny mocowac rure pod kielichem. Wszystkie
elementy przewoddéw spustowych powinny byé mocowane niezaleznie.

Przewody odptywowe (poziomy) pod podtogg najnizszej kondygnacji utozy¢é w gruncie
na podsypce piaskowej o grubosci 0,15 m. Zasypywanie przewodow nalezy przeprowadzi¢
po dokonaniu proby cisnieniowej wodnej wedtug PN - EN 1610:2002 oraz po sprawdzeniu i
zabezpieczeniu wszystkich ztgczy. Zasypke w wysokosci do 0,4 m powyzej rury nalezy
wykonac¢ réwniez piaskiem pozbawionym grubszych frakcji oraz zagescic¢. Nastepnie wykopy
zasypywac gruntem rodzimym lub piaskiem warstwami o gr. 30cm. Kazdg warstwe nalezy
zageszczac¢ mechanicznie lub recznie.

Prace zwigzane z budowa kanalizacji winny by¢ prowadzone zgodnie z wymogami
zawartymi w PN - EN 1610:2002, oraz z obowigzujgcymi przepisami BHP na w/w/ prace.

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania instalacji powinny posiadac

wymagane atesty i certyfikaty oraz powinny zosta¢ zatwierdzone przez Inwestora.

1.3.3. Instalacja kanalizacji technologicznej
Projektuje sie instalacje technologiczng do odprowadzenia wody brudnej pochodzgcej
z mycia posadzki w pomieszczeniach garazowych oraz z ewentualnych odciekéow z

wjezdzajgcych samochodéw.

Projekt obejmuje montaz wpustéw zeliwnych podtogowych o wzmocnionej konstrukcji
(przejezdnych) odprowadzajgcych wody brudne do istniejgcych kanatéw kanalizacyjnych
podposadzkowych odprowadzajgcych dalej $cieki do studzienki kanalizacyjnej na zewnatrz
budynku. Projektuje sie réwniez odprowadzenie $ciekdéw technologicznych ze studzienki do

separatora substancji ropopochodnych i nastepnie do zbiornika bezodptywowego.

Projektuje sie separator koalescencyjny substancji ropopochodnych o przeptywie
maksymalnym 1,5dm3/s z wbudowanym osadnikiem o pojemnosci 160dm3. Separator

stanowi zbiornik o konstrukgji betonowej z pokrywg betonowa i wtazem zeliwnym klasy A125.

Zbiornik na oczyszczone scieki technologiczne posiada konstrukcje betonowg =z
pokrywg betonowg i wlazem zeliwnym klasy A125. Projektuje sie zbiornik o srednicy
DN1500mm o pojemnosci czynnej 3,43m3. Zbiornik nalezy wyposazy¢ w system informujacy
o koniecznosci wywozu oczyszczonych sciekéw. System ten sktada sie z czujnika poziomu

cieczy oraz sygnalizatora swietinego montowanego ponad ptytg zbiornika.

Projektuje sie odprowadzenie sciekow technologicznych do separatora grawitacyjnie
rurami PVC SN8 (lite).

Studzienki projektuje sie z kregéw betonowych o srednicy 1000mm przykrytych
wiazami typu ciezkiego wg PN-EN-124:2000 klasy D o wytrzymatosci 400kN. Kregi fgczy¢ za
pomocg uszczelki z betonu B-45 o przesigkliwosci ponizej 4%. Wejscia instalacji do

studzienek nalezy wykonac¢ za pomoca przej$¢ szczelnych typu PS.



Prace ziemne analogicznie jak przy kanalizacji deszczowe;j.

1.3.4. Instalacja grzewcza

Zapotrzebowanie na ciepto poszczegdlnych pomieszczen wyznaczono za pomocg
programu Arkadia-Termo.

Projekt instalacji grzewczej obejmuje:

- montaz grzejnikdw zeliwnych czionowych pochodzgcych z demontazu bedacych w
posiadaniu Inwestora (poszczegdlne cziony nalezy przed montazem poddaé czyszczeniu);

- montaz wezta cieplnego zasilanego z istniejgcej kottowni. Projektowany wezet obejmuje
uktad zasilania instalacji grzewczej grzejnikowej w budynku warsztatow, instalacji grzewczej
grzejnikowej w budynku z Il etapu inwestycji oraz instalacji zasilania nagrzewnic central
wentylacyjnych w budynku z Il etapu inwestycji;

- zasilanie projektowanego wezta cieplnego z istniejgcego budynku kottowni dwoma
przewodami doziemnymi dwururowymi preizolowanymi;

- montaz dwdch uktadow pompowych w istniejgcej kottowni.

Zrodtem ciepta dla projektowanej instalacji c.o. jest istniejgca kottownia gazowa.
Wpiecie w istniejacg instalacje grzewczg wykona¢ poprzez rozbudowe rozdzielaczy
kottowych DN150 (zasilajgcy i powrotny) poprzez dospawanie cztondw zasilajgcych obieg
grzejnikowy oraz obieg zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych.

Czynnik miedzy budynkami prowadzi¢ w rurach preizolowanych dwuprzewodowych
(zasilanie/powrét). Projektuje sie elastyczne rury preizolowane, samokompensujace sie,
przeznaczone do transportu wody grzewczej, produkowane zgodnie z normg PN-EN 156323
»SI€Ci cieptownicze - System preizolowanych rur gietkich - Czes$¢ 3: Niezespolone plastikowe
rury przewodowe; wymagania ogoélne i metody badan. Rury przewodowe: 2x polietylen
sieciowany z warstwg antydyfuzyjng, maksymalna temperatura robocza 95°C, ci$nienie
projektowe 6 bar. Izolacja: wielowarstwowa, elastyczna, wykonana z
zamknietokomorkowego spienionego PE-X, odporna na starzenie oraz zintegrowana
kolorowa wewnetrzna czes¢ izolacji. Karbowana rura ostonowa wykonana z PE-HD.

W budynku zaprojektowano instalacje c.o. jako ogrzewanie pompowe, dwururowe
pracujgce w systemie zamknietym. Temperatura czynnika na zasileniu 80°C, a na powrocie
60°C.

Przewody w kotlowni nalezy wykonaC¢ z rur stalowych czarnych ze szwem
przewodowym zgodnych z normg PN-79/H-74244, taczonych przez  spawanie,
natomiast potgczenia gwintowe wykonac¢ przez skrecanie z uzyciem konopi smarowanej
pasta. Przewody powinny byé mocowane z uzyciem $rub z obejmg lub umieszczone na

wspornikach przy Scianie.



Przewody rozprowadzajgce instalacji c.o. projektuje sie z rur PP Stabi Al o potgczeniach
zgrzewanych. Rury uktadac w izolacji z prefabrykowanych elementéw z pianki poliuretanowe;j
Thermacompact IS gr. 6mm. Grubos¢ warstwy betonu przykrywajgcej rury min. 3cm.

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci instalacji rury w kottowni nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg przez doktadne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz trzykrotne pomalowanie nie
pbzniej niz po 4 godzinach farbg termoodporna, przeciwrdzewng Cekor-R. Kolor farby dla
instalacji grzewczej szary. Prace malarskie nalezy wykonywac przy temp. powietrza min.
+10°C i wilgotno$ci max. 75%. Instalacje nalezy izolowa¢ termicznie zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.02.75.690 z pbézniejszymi zmianami Zat. nr2

Kierunki przeptywu wody oznaczy¢ strzatkami.

Wielko$¢ grzejnikéw dobrano w oparciu o obliczone zapotrzebowanie na ciepto
poszczegoélnych pomieszczen. Wszystkie grzejniki zaopatrzone majg by¢ w zawory i gtowice
termostatyczne. Miejsce montazu grzejnikdbw oraz ich obcigzenie cieplne zgodnie z czescig
rysunkowg projektu.

Zastosowane gtowice termostatyczne umozliwiajg regulacje temperatury w zakresie +16
do +26°C i dajg mozliwos¢ ograniczania i blokowania wartosci ustawionej temperatury.
Poprawna praca gtowic termostatycznych uzalezniona jest od ich prawidlowego montazu
tzn. glowice nie mogg byc¢ zastoniete (zastony, obudowa, meble itp.).

Odpowietrzenie instalacji odbywaé sie bedzie poprzez odpowietrzniki indywidualne
zainstalowane na kazdym grzejniku oraz w najwyzszych punktach instalacji.

Przy przejsciach instalacji centralnego ogrzewania przez przegrody budowlane przewody
umieszczac w tulejach ochronnych, stalowych o srednicach wewnetrznej wiekszej o 4 mm od
Srednicy zewnetrznej przewodu i dtugosci wiekszej o 10 mm do grubosci przegrody
budowlanej. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypemi¢ materiatem plastycznym. W
obszarze tulei nie nalezy wykonywac potgczen.

Instalacje nalezy izolowac¢ termicznie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U.02.75.690 z pozniejszymi zmianami Zat. Nr 2. (przytoczony w punkcie 1.3.7 opisu).

Uzupetnianie wody w instalacji grzewczej przewiduje sie z istniejgcej instalacji

wodociggowej w pomieszczeniu kottowni.

1.3.5. Kanalizacja deszczowa

Projektuje sie kanalizacje deszczowg do odprowadzenia woéd opadowych z dachu
do istniejgcej i projektowanej sieci wewnetrznej kanalizacji deszczowe.

Sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur PVC SN8 o potgczeniach

kielichowych.



Na zatamaniach trasy sieci i w miejscach wigczen przytgczy do niej nalezy wykonac
studzienki rewizyjne lub wigczeniowe z kinetg zbierajgcg strumienie sciekéw sanitarnych.
Gtéwne studzienki zbiorcze projektuje sie z kregéow betonowych o $rednicy 1000mm
przykrytych wiazami typu ciezkiego wg PN-EN-124:2000 klasy D o wytrzymatosci 400kN.
Kregi tgczy¢ za pomocag uszczelki z betonu B-45 o przesigkliwosci ponizej 4%. Wejscia
instalacji do studzienek nalezy wykonac za pomoca przejs¢ szczelnych typu PS.

Pozostate studzienki projektuje sie wykonane z PP o srednicy 425mm. Zgodnie z
normg PN-EN 476:2001 elastyczne trzony z tworzyw sztucznych przeznaczone do
stosowania pod jezdniami, poboczami utwardzonymi i w obrebie terenow parkingowych
powinny mieé minimalng poczatkowg warto$é sztywnoéci obwodowej réwng 1,5 kN/m?.

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania instalacji powinny posiadac
wymagane atesty i certyfikaty oraz powinny zosta¢ zatwierdzone przez Inwestora.

Roboty ziemne powinny byé prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang oraz
ustaleniami zawartymi w PN-B-10736 z 1999r. Przewody podziemne. Roboty ziemne
wymagania i badania przy odbiorze. Wykopy na otwartej przestrzeni — nie umocnione ze
skarpami o nachyleniu skarp w gruntach kat Il 1:1 dla gruntéw kat 11l 1:0.6. Przy zblizeniach
z infrastrukturg techniczng w gruncie — wykopy wykonywacé recznie jako wasko przestrzenne
z umocnieniami $cian.

Wykopy — gteboko$é wykopdw powiekszona o grubo$é poditoza. Sciany pionowe
zabezpieczone obudowg z bali drewnianych Iub wyprasek. Szerokos¢ wykopow
obudowanych — 0.6m.

Podtoze - w gruntach piaszczystych, piaszczysto gliniastych Srednio zwartych
luznych, podtozem moze by¢ grunt rodzimy. W gruntach ilastych, pylastych zwartych
wykona¢ podtoze sztuczne z piasku grubosci 15-20 cm. W podtozu wyprofilowa¢ dno na
tozysko nosne rury w obrebie kata 90 .

Obsypka - warstwa ochronna grubosci 30 cm ponad wierzch rury/ z gruntu luznego,
bez grud i kamieni Obsypke nalezy starannie zagesci¢ — ubi¢ drewnianymi ubijakami po obu
stronach rury. Zasyp i ubijanie wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem
deskowania.

Po stwierdzeniu, ze grunt jest dobrze zageszczony nalezy na catym terenie
przeprowadzi¢ renowacje po robotach instalacyjnych. W przypadku stwierdzenia w trakcie
realizacji w strefie posadowienia komor oraz przewoddéw gruntéw nienosnych, nalezy wykop
pogtebi¢ do warstwy gruntdéw nosnych a grunty organiczne lub nasypowe wymieni¢ na zwir.
Wymieniony grunt doktadnie zagesci¢. Wynik zageszczenia gruntu powinien byé
potwierdzony badaniami. Wskaznik zageszczenia gruntu wg PN-75/S-96015-0. Stopien
zageszczenia oraz przydatnosé rodzimego gruntu do zasypki okresli inspektor nadzoru

Prace ziemne wykonawcze nalezy prowadzi¢ w dostosowaniu do projektu organizacji

budowy catego obiektu szczegdlnie zwrdcié uwage na drogi transportowe i aspekty BHP.



Uwagi koncowe

- roboty wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano - montazowych "Tom Il instalacje sanitarne i przemystowe".
- zastosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach i instrukcji producenta rur,

- zastosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach.



