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Zalozenia wyj sciowe do kosztorysowania

konywania robot i dla wybranych rozwiaza n
katalogi dost epne na rynku KNR, KNNR, kalkulacje indywidualne

(lic. 00055E27)

Zestawienia materialtdbw mog g rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych w zale zno$ci od zastosowanych rozwiaza n” materiatowych oraz

przyjetych technologii wykonania robét. Przed zakupe m materiatow nale zy sporz g dzié indywidualny wykaz materiatéw zgodny z
przyjetymi szczeg6towymi rozwiazaniami technologicz nymi dla konkretnej kategori robét.
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé
Kosztorys BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOW SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKOt. CKR W
POTOCZKU. - POSADZKA PRZEMYSEOWA HALI WARSTATOWEJ W RAZ
ZFUNDAMENTAMI POD PODNO SNIKI - NOZYCOWY | 2-KOLUMNOWY
1 |Element Podlo za i posadzki - hala warsztatowa
1 |KNNR 2/604/2 |lzolacja z folii polietylenowej, na chudym m2 | 413,04
2 |KNNR 2/602/3 |lIzolacje poziome , z ptyt ekstrudowanych XPS 50 gr 12 cm ukladanych na wierzchu konstrukcji na
sucho jednowarstwowe - piwnica parter m2 | 413,04
3 |KNR 202/1101/1 |Podktad betonowy pod posadzke przemystowg utwardanag powierzchniowo w systemie DST z betonu
4) C25/30 ze zbrojeniem rozproszonym stalowym wykonywane przy uzyciu "pompy do betonu m3 75,98
4 |KNP 2/1108/2 |Zatarcie powierzchni betonu na gtadko z rozsypaniem posypki do powierzchniowego utwardzania
(8) posadzek betonowych m2 | 413,04
5 |KNR BC 5/620/2 |Impregnacja hydrofobizujgca podtozy betonowych preparatem w celu zapobiegania przed zbyt szybka
utratg wilgoci podtoza z betonu przez natrysk m2 | 413,04
6 |SEK 601/105/4 |Mechaniczne ciecie szczelin, nawierzchnia z betonu, ciecie gtebokosci 5 cm m 159,06
7 |SEK 601/105/6 |Mechaniczne cigcie szczelin, nawierzchnia z betonu, dalszy 1 cm gtebokos$ci ciecia
Krotno§é=2 m 159,06
8 |KNRW Wypetnienie szczelin dylatacyjnych , kitem trwale plastycznym
202/616/12 (2) m 159,06
9 |NNRNKB Licowanie $cian o powierzchni do 10-m2 ptytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych,
202/2802/5 (2) |warstwa kleju grubosci 5-mm, plytki 30x30, - cokdt wewnetrzny $cian m2 32,61
2 |Element Fundamenty pod podno $nik no zycowy
10 |KNR 404/301/3 |Rozebranie podioza, z betonu zwirowego grubosci do 15 cm m3 1,95
11 |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegto$¢ do 10-m, kategoria
gruntu 11l m3 3,90
12 |KNR 1301/101/1 |Podktady betonowe, warstwa 10 cm - chudy beton pod ptyte fundamentowg m2 13,00
13 |NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, - na chudym betonie
202/618/1 m2 13,00
14 |KNR 202/205/1 |Piyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, transport betonu taczkami, japonkami
1) m3 3,25
15 |KNR 202/202/1 |Obetonowanie wnek i obramowarn podno$nika nozycowego
(1) analogia m3 2,17
16 |KNR 29/641/2 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii uszczelnienie masg masg asfaltowo
kauczukowg powierzchni poddanych dziataniu wody z gruntu m2 4,62
17 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, -
(2) fundamenty i $ciany fundamentowe t 0,15
18 |KNR 202/701/10 |Kanaly wewnatrz budynku, obramowanie z katownika m 23,20
3 |Element Fundamenty pod podno $nik 2 - kolumnowy
19 |KNR 404/301/3 |Rozebranie podtoza, z betonu zwirowego grubosci do 15 cm m3 0,30
20 |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢ do 10-m, kategoria
gruntu Il m3 1,10
21 |KNR 1301/101/1 |Podkfady betonowe, warstwa 10 cm - chudy beton pod piyte fundamentowa m2 2,00
22 |KNR 202/204/2 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 1.5-m3, beton C20/25 W8 podawany pompag
) m3 2,00
23 |KNR 29/641/2 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii uszczelnienie masg masa asfaltowo
kauczukowa powierzchni poddanych dziataniu wody z gruntu m2 10,00
24 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, -
(2) fundamenty i Sciany fundamentowe t 0,06
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