Przedmiar robot

BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOW SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKOL CKR W
POTOCZKU. - ETAP |

Obiekt lub rodzaj rob6t: ROBOTY BUDOWLANE - SCIANA OPOROWA wg ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
BALUSTRADA NA SCIANIE OPOROWEJ, SCHODY ZEWNETRZNE Z OBUSTRANNA
BALUSTRAD A

Nazwa i kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow e
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia  kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich cz esci oraz roboty w zakresie in  zynierii | gdowej i wodnej
45400000-1 Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Inwestor: ZESPOL SZKOL CKR W POTOCZKU,
POTOCZEK 43
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Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé
Kosztorys BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOW SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKOt. CKR W
POTOCZKU. - ETAP |
1 |Element Roboty ziemne - $ciana oporowa
1 |KNR 201/221/6 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi na odklad, koparka 0,40-m3, grunt kategorii il __
Wyliczenie iloscirobot:
Wykop pod $ciane oporowa 2053957 322,32
RAZEM:! 322,32m3 | 322,32
2 |KNR 201/311/2 |Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu Il - reczny
o .....__|Wwykoppod stopyitawyfundamentowe
Wyliczenie ilosci robot:
powierzchnia fundamentéw pod chudy 512;7*'2',21'*6,71 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
beton S 3,05
RAZEM: 3,05|m3 3,05
3 |KNRW Zasypanie wykopu do poziomu podioza z przerzutem na odlegto$¢ do 3-m, zageszczenie
201/501/3 | mechaniczne, grunt kategorii Il
Wyliczenie ilosci robot:
obsypka scian oporowych 322 322,00
RAZEM:: 322,00im3 | 322,00
2 |Element Sciana oporowa - prostopadita cz e$é do warsztatéw wg zagospodarowania rerenu
4 |KNR 1301/101/1 |Podkiady betonowe, warstwa 10 cm - chudy beton pod piyt fundamentowa
Wyliczenie ilosci robot:
scianaoporowa 2724 30,48
RAZEM:: 30,48|m2 30,48
5 |NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych - na chudym betonie
202/618/1
RAZEM:' 30,48/m2 | 30,48
6 |KNR 202/238/1 |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany (cze$é pozioma), prostokgtna, o stopie ptaskiej, beton
2 podawany pompg
RAZEM:' 9,14|m3 9,14
7 Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 4.5-m, przekroj prostokatny, $rednia
grubosc do 25-cm, beton podawany pompa
"""""""" 12,69
12,69m3 12,69
8 |KNNR 4/2017/11|Przejscia sieci zewnetrznych przez sciany betonowe $ciana grubosci 20-30-cm, rurocigg Fi-150-200-mm |szt 6,00
9 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, fi
@ L
Wyliczenie ilosci robot:
scianaoporowa (89*105+12,7*42+2,13*52)0,888/1000 1,40
1,40t 1,40
m2 30,48
m2 86,61
3 |Element Schody stalowe zewn etrzne, balustrada na $cianie oporowej
12 |Kalkulacja Schody stalowe zewnetrzne wg rys konstr. - szer 125 cm z obustrgnng balustradg z rur fi 42,4x2,9 -
indywidualna konstrukcja nosna ceownik 180 - stopnie z kraty Vema SOZ/34x38/ 40x3 L= 125 B=30szt 14 -
zabezpieczenie antykorozyjne przez ocynkowanie ogniowe Montaz przez przytwierdzenie do
. |fundamentuisciany oporowej
Wyliczenie ilosci robot:
wykaz stali dla schodéw zewnetrznych ?(360 )/1000 : 0,36
: 0,04
0,40|t 0,40
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13 |Kalkulacja Balustrady tarasowe zewnetrzne - pochwyt z rur fi 50 mm wypetniienie z ksztattownikéw stalowych
indywidualna kwadratowych wys 110 cm - osadzane w poziomej j krawedzi konstrukcji - zabezpieczenie
. |antykorozyjne przez ocynkowanie - $cianaoporowa
Wyliczenie ilosci robot:
scianaoporowa | 5 11,50
RAZEM:! 11,50|m 11,50
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