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Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOW SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKOt. CKR W
POTOCZKU. - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY BUD WARSZ TATOW
1 |Element ZAGOSPODAROWANIE TERENU - Roboty rozbiérkowe istniej acej nawierzchni z kostki
betonowej
1 |KNR 231/806/4 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej , na podsypce cementowo-piaskowej, recznie,
analogia m2 171,00
2 |KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej m 41,56
3 |KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu
Wyliczenie
RAZEM:: 3,74\m3 3,74
4 |KNR 231/802/5 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubo$¢ podbudowy 15-cm m2 171,00
5 |KNR 231/802/8 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci podbudowy
Krotno$¢=10 m2 171,00
2 |Element ZAGOSPODAROWANIE TERENU - doj scia do budynku, miejsca postojowe
6 |KNNR 1/112/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, postojowychidojsé do budyku
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 124962010000 0,12
RAZEM: 0,12|ha 0,12
7 |KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosé warstwy do 15-cm
Wyliczenie loscirobot:
pod utwardzenie terenu 46624434751 81375
RAZEM:: 813,75|m2 813,75
8 |KNR 201/126/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5-cm
grubosci
Krotno$é=2
RAZEM:: 813,75|m2 813,75
9 |KNR 201/240/2 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi, tyzka 2,50-m3, grunt kategorii lll, transport
@ ] urobku do 1-km samochodami samowytadowczymi 15-20-t
Wyliczenie ilosci robot:
nadmiar ziemi dojscia i miejsca f466,24*0,45+347,51*0,76 :
postojowe TS R 473,92
koyto ] 124962°052 649,80
RAZEM:: 1123,72\m3 1123,72
10 |[KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
..._...._|gtebokosci20cm -wjazd na plac manewrowy - parking
Wyliczenie ilosci robSt:
pod utwardzenie terenu 11249,62 1249,62
RAZEM:! 1 249,62\m2 1 249,62
11 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V,
dodatek za kazde dalsze 5-cm glgbokosci na dalsze 30 cm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, KrotnOSC=6
Wyliczenie ilosci robSt:
pod utwardzenie terenu 124962 1249,62
RAZEM:! 1 249,62\m2 1 249,62
12 |KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30 cm, grunt kategorii -1V
Wyliczenie iloscirobot:
krawznik drogowy 14318 143,18
RAZEM:: 143,18/m 143,18
RAZEM:! 12,89|m3 12,89
RAZEM:: 143,18/m 143,18
strona nr: 2 BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOW

SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKOt CKR W
POTOCZKU. - ZAGOSPODAROWANIE
TERENU PRZY BUD WARSZTATOW




ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 000581B1)

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
15 |KNR 231/403/7_|Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie krawgznikow na fukach o promieniudo10m
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1131+156+32+36+295 36,66
RAZEM:! 36,66|m 36,66
16 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
@ ] mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny
Wyliczenie ilosci robot:
pod utwardzenie terenu d2d962 1249,62
RAZEM:: 1249,62\m2 1 249,62
17 |KNR 231/115/7 |Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajgcymi, warstwa gorna, cement 3%,
..._..____|Qruboscwarstwypozaggszczeniu8-cm
Wyliczenie ilosci robSt:
pod utwardzenie terenu 11249,62 1249,62
RAZEM:! 1 249,62\m2 1 249,62
18 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajgcymi, warstwa gérna, cement 3%,
dodatek za kazdy dalszy 1-cm
_|Krotno$¢=2
o 1 249,62
‘ 1 249,62\m2 1 249,62
19 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15¢cm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1 249,62
‘ 1 249,62\m2 1 249,62
20 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
_|Krotnos¢=5
RAZEM:' 435,87|m2 435,87
RAZEM:' 435,87|m2 435,87
22 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotno$é=2
m2 435,87
23 |KNNR 6/502/3 |Place i wjazdy z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(@) |wypeinieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
Wyliczenie ilosci robot:
podkostke 4387 435,87
RAZEM:: 435,87\m2 435,87
3 |Element Roboty uzupetniaj ace sieci zewn etrznych przy $cianie oporowej
24 |Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz elementéw kanalizacji przy $cianie oporowej - studni kanalizacyjnej z
indywidualna kregébw Fi-1000-mm, glebokos¢ 3.6-m rur kanalizacyjnych fi 200 - 6 m, fi 160 10m. szt 1,00
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