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POTOCZEK - budynek dydaktyczny_etap | PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOW SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKOL CKR W POTOCZKU. - ETAP Il
1 Roboty ziemne - budynek dydaktyczny
1.1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny m3
0122-01
wykop 729.09+39 m3 768.090
RAZEM 768.09
1.2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ |m2
0126-01 warstwy do 15°cm
wykop pod |456.78+319.5 m2 776.280
budynek dy-
daktyczny
RAZEM 776.28
1.3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek |m2
0126-02 za kazde dalsze 5"cm grubosci
wykop pod |456.78+319.5 m2 776.280
budynek dy-
daktyczny
RAZEM 776.28
1.4|KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami|ms3
0206-0502 |samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii IV, samochdd
5-10t - Wykop pod budynek dydaktyczny.
wykop pod |137.70*3.20 m3 440.640
budynek dy-
daktyczny
6.41*45 m3 288.450
RAZEM 729.09
1.5|KNR-W 2-01 | Zasypanie wykopu do poziomu poditoza z przerzutem na odlegto$¢ do 3'm, |m3
0501-03 zageszczenie mechaniczne, grunt kategorii I-11
obsypka 73.82*1.05+73.82*1.05 m3 155.022
$cian funda-
mentami
6.90*13.92 m3 96.048
(4.98%2+9.84+4.6)*14.56 m3 355.264
54.73*1.05 m3 57.467
9.3*2.05 m3 19.065
obsypka ze- |6.41*13.2 m3 84.612
wnetrzna
$cian
1.59%24.00 m3 38.160
1.59*20.31 m3 32.293
1.59%13.00 m3 20.670
RAZEM 858.60
1.6|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi, tyzka 2,50'm3, grunt ka- |m3
0240-0202  |tegorii lll, transport urobku do 1°km samochodami samowytadowczymi 15-207t
- dowiezienie ziemi do zasypek
obsybka 858.6 m3 858.600
Zew.i wew.
$cian funda-
mentowych
RAZEM 858.60
2 Fundamenty - budynek dydaktyczny
2.1/KNR 13-01 |Podktady betonowe, warstwa 10 cm - chudy beton m2
0101-01
powierzchnia |119.61+75.93+64.46+1.21*2 m?2 262.420
fundamen-
téw pod
chudy beton
RAZEM 262.42
2.2|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych - na chu- |m2
202 0618-01 |dym betonie
powierzchnia |119.61+75.93+64.46+1.21*2 m2 262.420
na chudym
betonie
RAZEM 262.42
2.3|KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.8"'m, beton poda-|m3
0202-0202 |wany pompa
tawa szr 80
(9.07+22.55+11.06+1.31+6.3*2+13.4*2+0.53*3) *0.8*0.4 m3 27.194
RAZEM 27.19
2.4/KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne, szerokos¢ do 1.3'm, beton poda-|m3
0202-0302 |wany pompg
tawa szer (22.55*2+0.47*2+2.52)*1.0*0.4 m3 19.424
100
tawa szer 90 |9.61*0.9*0.4 m3 3.460
tawa szer (20.31+7*3)*1.2*0.4 m3 19.829
120
RAZEM 42.71
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2.5/KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe, schodkowe, szeroko$é do 2'm, beton poda- |m3
0202-0502 |wany pompg
Uskok szer |(3.18*0.8*0.4+2.9*0.8*0.4)*5 m3 9.728
80
Uskok szer |(3.18*1.0*0.4+2.9*1.0*0.4)*2 m3 4.864
100
RAZEM 14.59
2.6|KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do 1.5"'m3, beton po- |m3
0204-0202 |dawany pompa
stopa s5 1.1*1.1*0.4*2 m3 0.968
p szerzenie |0.25*1.5*0.4*2 m3 0.300
tawy
RAZEM 1.27
2.7/KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci ponad 2.5"'m3, beton |m3
0204-0402 |podawany pompa - szyb windowy
fundament |3.15*2.3*0.4 m3 2.898
pod szyb
windowy
RAZEM 2.90
3 Sciana oporowa - budynek dydaktyczny
3.1/KNR 13-01 |Podktady betonowe, warstwa 10 cm - chudy beton pod ptyte fundamentowag m2
0101-01
$ciana opo- [46.5 m2 46.500
rowa
RAZEM 46.50
3.2|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych - na chu- |m2
202 0618-01 |dym betonie
izolacjana |46.5 m2 46.500
chudym be-
tonie
RAZEM 46.50
3.3|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany (cze$é pozioma), prostokatna, o |m3
0238-0102 |stopie ptaskiej, beton podawany pompa
Sciana opo- |45.5*0.4 m3 18.200
rowa
RAZEM 18.20
3.4|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 4.5'm, przekroj m3
0240-0202 |prostokatny, srednia grubosé do 25"cm, beton podawany pompg
$ciana opo- |(1.92+12.41+5.72)*0.25*3.96 m3 19.850
rowa
RAZEM 19.85
4 Sciany fundamentowe - budynek dydaktyczny
4.1/KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form, m2
0255-0103 | (grubos¢ 107cm) wysokos¢ do 4.0'm, wariant™lll wykonania
0$ A 8.1*3.32 m?2 26.892
0$1,2" 7.17*3.32*2-(2.4*2.2*2) m?2 37.049
RAZEM 63.94
4.2|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form i m2
0255-0503 |Stal-Form, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci, wariant™lll wykonania
Krotnosé = 20
0$ A 8.1*3.32 m?2 26.892
0$1,2" 7.17*3.32*2-(2.4*2.2*2) m?2 37.049
RAZEM 63.94
4.3/KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form, m2
0255-0103 | (grubos¢ 10°cm) wysokos¢ do 4.0'm, wariant’lll wykonania
0s A" C 7.5*2*3.32 m?2 49.800
RAZEM 49.80
4.4/KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form i m2
0255-0502 |Stal-Form, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci, wariant’ll wykonania
Krotnosé = 15
0s A"C 7.5*2*3.32 m?2 49.800
RAZEM 49.80
4.5 Sciany podziemia z bloczkéw betonowych, bloczki 30x25x12 cm, Sciana gru- |m2
bosci 30°cm
0$ A 26.70*0.78+5.5-(1.1*0.78*2) m?2 24.610
0$ C 26.70*0.78+5.5 - (0.25*2.03+0.25*0.78*4) m?2 25.039
osf (20.06*3.04+13.21*3.04)-(0.3*3.04*2+1.1*3.04+0.6*3.04*2) m?2 92.325
0s1 6.92*3.23-(2.32*2.2+3.0*2.2) m?2 10.648
082" 6.92*3.23-(0.25*0.78) m?2 22.157
0$2™ 6.90*0.78-(0.25*0.78) m?2 5.187
0s7 6.90*0.78-(0.25*0.78) m?2 5.187
0$8 15.3*0.92+10.31-(0.25*0.78) m?2 24.191
korekta ob- |0.01 m?2 0.010
miaru
RAZEM 209.35
4.6|/SEK 201 Sciany podziemia z bloczkéw betonowych, bloczki 38x25x12 cm, $ciana gru- |m2
0102-01 bosci 25°cm
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0$ D 8.1*3.32+26.70*0.78+5.5-(0.3*3.32+0.25*3.32+0.35*0.78) m2 51.119
0$3 4.61*0.78*5.5 m?2 19.777
0s7 4.61*0.78*5.5 m2 19.777
0s$7" 4.61*0.78*5.5 m?2 19.777
korekta ob- |0.01 m2 0.010
miaru
RAZEM 110.46
4.7/KNR 2-02 Stupy i rygle (przewiagzki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie |m3
0211-01 deskowane, $ciany grubosci do 0.3'm
rdzenie 1.1*0.3*1.01*2 m3 0.667
0.25*0.3*3.52 m3 0.264
0.25*0.25*3.52 m3 0.220
0.25*0.3*2.9 m3 0.218
0.25*0.25*2.03 m3 0.127
0.35*0.35*1.01 m3 0.124
0.3*0.3*3.52*2 m3 0.634
1.1*0.3*3.52 m3 1.162
0.6*0.3*3.52*2 m3 1.267
RAZEM 4.68
4.8|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 8'm/m2, beton podawany |m3
0210-0102 |pompa - hadproza
ndproza nad |2.65*0.30*0.31+3.6*0.3*0.46 m3 0.743
bramami
RAZEM 0.74
4.9/KNR 2-02 Wience zelbetowe w $cianach murowanych, rygle i przekrycia $cian deskowa- |m3
0211-04 ne 2-stronnie, szeroko$¢ do 0.3'm
wieniec $cian|34.80 *0.3*0.24*4-(2.3*0.3*0.24*2) m3 9.691
fundamento-
wych gr 30
14.72*0.3*0.24*2 m3 2.120
15.3*0.3*0.24+4.13*0.3*0.24 m3 1.399
6.9%0.3*0.24*2 m3 0.994
gr $ciany 25 |34.80*0.25*0.24 m3 2.088
4.61*0.25*0.24*3+4.13*0.3*0.24*3 m3 1.722
RAZEM 18.01
4.10|KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokosé do 4'm, ob- | m3
0208-0102  |wod do przekroju: do 6m/m2, beton podawany pompa
0.4*0.4*0.8*2 m3 0.256
RAZEM 0.26
5 Sciany szybu windowego - budynek dydaktyczny
5.1|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form, m2
0255-0102 | (grubos¢ 10°cm) wysokos¢ do 4.0'm, wariant’ll wykonania
szyb windo- |(2.7 *2+1.8*2)*12.23-(1.3*2.20*4) m?2 98.630
wy
RAZEM 98.63
5.2|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form i m2
0255-0502 |Stal-Form, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm grubosci, wariant’ll wykonania do
gr25cm
Krotnosé = 15
szyb windo- |(2.7 *2+1.8*2)*12.23-(1.3*2.20*4) m?2 98.630
wy
RAZEM 98.63
6 Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne fundamentéw - budynek dydaktyczny
6.1|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnieniaw |m2
0636-04 technologii Superflex-10, gruntowanie Eurolanem TG2, recznie
$ciany wew- |6.9%4.32+16.44*2+6.91*1.71 m?2 74.504
netrzne
(6.9*2+10.70*2)*1.71 m?2 60.192
2.05*4.32+16.44*2+22*1.71*2+2.05*1.71 m?2 120.482
4.61*4.32+18.61+6.18*4.32+14.82 m?2 80.043
14.82+9.84*1.71+14.82+9.84*4.32 m?2 88.975
(14.82+4.98*1.71+14.82+4.98*4.32)*2 m?2 119.339
Siany ze- 8.1*4.32+16.54+22.60*1.71 m?2 90.178
wnetrzne
15.30*1.71+7.80 m?2 33.963
13.40*4.32+(10.73+2.7)*4.32+(4.32+1.4)*0.5*3.2+6*1.4 m?2 133.458
14.7*1.4 m?2 20.580
sprezarkow- |(7.5*2+2.05)*1.1 m2 18.755
nia
Sciany opo- |20.94*3.96 m2 82.922
rowe
20.3*1.3 m?2 26.390
43.1*0.4+46 m?2 63.240
RAZEM 1013.02
6.2|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-10, |m?2
0641-02 uszczelnienie masg Superflex-10 powierzchni poddanych dziataniu wody z
gruntu
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sciany wew- |6.9*4.32+16.44*2+6.91*1.71 m2 74.504
netrzne
(6.9*2+10.70*2)*1.71 m2 60.192
2.05*4.32+16.44*2+22*1.71*2+2.05*1.71 m?2 120.482
4.61*4.32+18.61+6.18*4.32+14.82 m2 80.043
14.82+9.84*1.71+14.82+9.84*4.32 m?2 88.975
(14.82+4.98*1.71+14.82+4.98*4.32)*2 m?2 119.339
Siany ze- 8.1*4.32+16.54+22.60*1.71 m?2 90.178
wnetrzne
15.30*1.71+7.80 m?2 33.963
13.40*4.32+(10.73+2.7)*4.32+(4.32+1.4)*0.5*3.2+6*1.4 m?2 133.458
14.7*1.4 m?2 20.580
sprezarkow- |(7.5*2+2.05)*1.1 m2 18.755
nia
Sciany opo- |20.94*3.96 m2 82.922
rowe
20.3*1.3 m2 26.390
43.1*0.4+46 m?2 63.240
RAZEM 1013.02
6.3|KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi gr 10 cm - mocowanie cato- |m2
0642-02 powierzchniowo masg asfaltowo kauczukowg
Siany ze-
wnetrzne
0SA 8.1*3.65+16.54+22.60*1.1 m?2 70.965
0$ 8 15.30*1.1+7.80 m2 24.630
0s f 13.40*3.65+16.56*3.65+6*1.1 m?2 115.954
0s1 14.7*1.1 m2 16.170
sprezarkow- |(7.5*2+2.05)*1.1 m2 18.755
nia
korekta ob- 10.01 m2 0.010
miaru
RAZEM 246.48
6.4/KNNRW 3 |Ostona izolacji termicznej $cian fundamentowych, z folii kubetkowej m2
0207-01
245.94 m?2 245.940
RAZEM 245.94
7 Strop poziom zero - budynek dydaktyczny
7.1/KNR 2-02 Stropy w deskowaniu Stal-Form, grubosci 10°cm, powierzchnia miedzy belka- |m2
0257-0303  |mi lub $cianami ponad 10"'m2, wariant’lll wykonania
strop pozom |6.33*14.70 m2 93.051
zero
RAZEM 93.05
7.2|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu Stal-Form, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm grubosci, |m2
0257-0403 |do gr 20 cm wariant’lll wykonania
Krotnosé = 10
strop pozom |6.33*14.70 m2 93.051
zero
RAZEM 93.05
7.3|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu Stal-Form, grubosci 10°cm, powierzchnia migdzy belka- |m2
0257-0303 | mi lub $cianami ponad 10"'m2, wariant’lll wykonania
strop pozom |2.08*14.70 m2 30.576
zero
RAZEM 30.58
7.4/KNR 2-02 Stropy w deskowaniu Stal-Form, dodatek za kazdy nastepny 1'cm do grubos- |m2
0257-0403 |ci 16, wariant’lll wykonania
Krotnosé = 6
strop pozom |2.08*14.70 m2 30.576
zero
RAZEM 30.58
7.5|KNR 2-02 Belki, podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwod/przekréj: do |m3
0262-0103 |8°(m/m2), wariant’lll wykonania
podcigg PO1 |7.47*0.30*0.24 m3 0.538
podcigg P02 |2.56*0.30*0.06 m3 0.046
podcigg P03 |5.15*0.30*0.24 m3 0.371
korekta ob- |0.01 m3 0.010
miaru
RAZEM 0.96
8 Sciany parteru - budynek dydaktyczny
8.1|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, pod $ciany parteru m2
202 0618-01
powierzchnia |(33*3+15.30*2+10.44+12.72+3.37*2+4.85*3)*0.3 m?2 52.215
pod scianami
parteru
RAZEM 52.22
8.2|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5°m, z bloczkéw z |m2
0108-0402 |betonu komérkowego, bloczek 59°cm, $ciana grubosci 30°cm
0$ a 33.0*3.41-(1.5*2.20*12+1.1*3.41*3) m?2 61.677
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os$c 33.0*3.71-(1.02*2*3+0.25*3.71*6) m2 110.745
0s f 12.72*3.71-(1.5*2.2*3+1.1*3.41+8.9*0.3) m?2 30.870
0.7*3.71+12.44*3.71-(1.5*2+0.6*3.71*2) m2 41.297
0s$ 2 6.9*3.71+4.61*3.71-(0.25*3.71) m?2 41.775
0s 2" 6.9*3.71-(0.25*3.71+3*3) m2 15.672
0$7 6.9*3.71-(0.25*3.71+3*3) m?2 15.672
0$ 8 15.30*3.71-(0.25*3.71+3.5*3.0+1.5*2.1) m?2 42.186
korekta ob- 0.01 m2 0.010
miaru
RAZEM 359.90
8.3|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5"'m, z bloczkéw z |m?2
0108-0302 |betonu komérkowego, bloczek 59°cm, $ciana grubosci 24 cm
os d 12.73*3.71+10.44*3.71-(1.02*2.0*5+0.25*3.71*2) m2 73.906
0$ 3 4.61*3.71 m?2 17.103
0os7 4.67*3.71 m2 17.326
os 7" 4.67*3.71 m?2 17.326
korekta ob- |0.01 m2 0.010
miaru
RAZEM 125.67
8.4|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1°cegly, z cegiet pojedynczych, otwor
0132-01 bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy) na okna
21 otwér 21.000
RAZEM 21.00
8.5|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, otwor
0132-02 bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
12 otwér 12.000
RAZEM 12.00
8.6|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych m
0132-05
nadproza L |1.5*2*7 m 21.000
19
0.9*2*3 m 5.400
2.1*2 m 4.200
RAZEM 30.60
8.7|KNR 2-02 Rdzenie zelbetowe w $cianach murowanych, 2-stronnie deskowane, $ciany |ms3
0211-01 grubosci do 0.3'm
rdzenie 1.1*0.3*3.71*4 m3 4.897
0.25*0.3*3.71*10 m3 2.783
0.25*0.25*3.71*2 m3 0.464
0.3*0.3*3.71 m3 0.334
0.3*0.3*3.71*2 m3 0.668
korekta ob- |-0.01 m3 -0.010
miaru
RAZEM 9.14
8.8|KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$¢ do 4m, ob- |[m3
0208-0102  |wod do przekroju: do 6m/m2, beton podawany pompa
0.35*0.35*3.66 m3 0.448
RAZEM 0.45
8.9|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe, obwadd/przekroj belki: do 8m/m2, beton podawany |m3
0210-0102 |pompg - nadproza
ndproza nad
oknami
0$ a 0.3*0.3*33.30 m3 2.997
o$c 1.5*0.3*0.3 m3 0.135
0s f 8.9*0.3*0.3+1.2*0.3*0.24*3 m3 1.060
o$2" 0.3*0.40*3.81 m3 0.457
0s$7 0.3*0.4*3.81 m3 0.457
0$ 8 0.3*0.4*4.08 m3 0.490
korekta ob- |0.01 m3 0.010
miaru
RAZEM 5.61
9 Strop nad parterem - budynek dydaktyczny
9.1/KNR 2-02 Budynki z elementow typu plyty stropowe 720 x 120 x 27 ele-
0302-02 ment
27 ele- 27.000
ment
RAZEM 27.00
9.2|KNR 2-02 Budynki z elementéw typu plyty stropowe 480 x 120 x 27 ele-
0302-02 ment
17 ele- 17.000
ment
RAZEM 17.00
9.3|KNR 2-02 Budynki z elementow typu plyty stropowe 2,3 x 120 x 27 ele-
0302-02 ment
26 ele- 26.000
ment
RAZEM 26.00
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POTOCZEK - budynek dydaktyczny_etap |

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9.4/KNR 2-02 Stropy w deskowaniu Stal-Form, grubosci 10°cm, powierzchnia migdzy belka- |m2
0257-0303 | mi lub $cianami ponad 10"'m2, wariant’lll wykonania
strop nad 5.54*5.15 m2 28.531
parterem
RAZEM 28.53
9.5|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu Stal-Form, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci, |m2
0257-0401 |wariant’l wykonania
Krotnosé = 7
strop nad 5.54*5.15 m2 28.531
parterem
RAZEM 28.53
9.6|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu Stal-Form, grubosci 10°cm, powierzchnia miedzy belka- |m2
0257-0303  |mi lub $cianami ponad 10"'m2, wariant’lll wykonania
wylewka zel- |0.6*5.15 m2 3.090
betowa
0.42*5.15 m?2 2.163
0.7*5.15 m?2 3.605
RAZEM 8.86
9.7|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu Stal-Form, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci, |m2
0257-0401 |wariant’l wykonania - wylewka zelbetowa
Krotnosé = 2
wylewka zel- |0.6*5.15 m2 3.090
betowa
0.42*5.15 m?2 2.163
0.7*5.15 m2 3.605
RAZEM 8.86
9.8/ KNR-W 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 8'm/m2, beton podawany |m3
0210-0102 |pompa
podcigg P1 |0.3*0.3*2.59 m3 0.233
podcigg P2 0.3*0.45*10.60 m3 1.431
podcigg P3 |0.3*0.38*5.15 m3 0.587
RAZEM 2.25
9.9|KNR 2-02 Wience zelbetowe w $cianach murowanych, rygle i przekrycia $cian deskowa- |m3
0211-04 ne 2-stronnie, szerokos¢ do 0.3'm
wieniec po- |33.3 *0.3*0.5*3 m3 14.985
ziom stropu
nad parterem
6.9*0.3*0.5+4.61*0.3*0.5 m3 1.727
15.3*0.3*0.5 m3 2.295
6.9*0.3*0.5*2 m3 2.070
gr sciany 25 |33.3*0.25*0.5 m3 4.163
4.61*0.25*0.5*3 m3 1.729
zebra 0.2*0.27*5.15+0.4*0.27*5.15 m3 0.834
korekta ob- |0.01 m3 0.010
miaru
RAZEM 27.81
9.10|KNR 2-02 Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8"cm, beton podawany pompa m2
0218-0202
klatka scho- |3.94*1.6 m2 6.304
dowa
1.5*1.6 m?2 2.400
4.54*1.6 m?2 7.264
korekta ob- |-0.01 m2 -0.010
miaru
RAZEM 15.96
9.11|KNR 2-02 Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci plyty, beton poda- |[m2
0218-0602 |wany pompg
Krotnosé = 9
klatka scho- |3.94*1.6 m2 6.304
dowa
1.5*1.6 m?2 2.400
4.54*1.6 m?2 7.264
korekta ob- |-0.01 m2 -0.010
miaru
RAZEM 15.96
10 Roboty zbrojarskie - budynek dydaktyczny
10.1/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
0290-0202 |we okragte zebrowane, fi 6 - 16 mm
27.04-6.25 t 20.790
RAZEM 20.79
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