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1. Podstawa i cel opracowania.

Program pielggnacji drzew rosnacych na terenie parku i w otoczeniu zabytkowego dworku w
zespole dworsko — parkowym w Potoczku powstat na podstawie zlecenia prac z marca 2021 r.
Celem opracowania jest wykonanie programu prac pielggnacyjnych drzew wybranych na
podstawie wizji lokalnej w otoczeniu dworu oraz drzew rosnacych w zachodniej alei bedace;j
grupowym pomnikiem przyrody w rejestrze pomnikéw przyrody nr 951.

2. Zakres opracowania.

Zakres terytorialny opracowania obejmuje obszar zabytkowego parku w Potoczku w czgsci
zachodniej stanowiacej granice zachodnig opracowania oraz w cze$ci centralnej gdzie w otoczeniu
budynkéw szkoty rosng drzewa najbardziej okazate — pomniki przyrody i zarazem niebezpieczne ze
wzgledu na swoj podeszty wiek i niezadowalajacy stan fitosanitarny.
Zakres merytoryczny projektu obejmuje wykonanie;
— aktualizacja projektow gospodarki drzewostanem z 2007 r. 1 2015 r. w czg$ci obejmujacej
obszar opracowania
— ocena stanu zachowania drzew wyznaczonych do pielegnacji i proponowanych do wycinki
— propozycja rodzaju i skali zabiegdw pielggnacyjnych wraz z harmonogramem prac

Materialy pomocnicze wyjsciowe.
Projekty gospodarki drzewostanem z 2007 r. i aktualizacja z 2015 r. Waldemar Miazga

3. Charakterystyka proponowanych zabiegéw pielegnacyjnych w
drzewostanie.

Ciecie sanitarne to usuwanie gat¢zi martwych , chorych, potamanych lub kikutéw gatezi oraz
poprawianie wadliwie wykonanych ci¢¢ o ile stan regeneracji rany to uzasadnia. Cigciem
sanitarnym jest tez profilowanie brzegéw ran , rozdar¢ , skrecen i innych naruszen ciagtosci tkanek
drzewa o ile drzewo nie zaczgto tworzy¢ tkanki przyrannej. Wtedy profilowanie ograniczamy do
obszarow gdzie drzewo nie regeneruje si¢ i nie ma obawy o zranienie nowo powstalego kalusa.
Cigciem sanitarnym jest tez usuwanie odrostow oraz selekcja pedow odrostowych wyrastajacych na
pniu zwlaszcza wazne przy pielegnacji koron kasztanowcow.

W trakcie cigcia sanitarnego z korony drzewa usuwane sg takze krzewy jemioly, stare gniazda
malych ptakoéw (poza okresem od marca do pazdziernika), druty, kable i inne przedmioty
znajdujace si¢ w koronie .

Ciecie korygujace koron stosowane jest w przypadku kiedy redukcja konara lub gatezi prowadzi
do poprawy ogdlnych parametrow wytrzymato§ciowych drzewa takich jak zmniejszenie obcigzenia
korony, nasady konara lub podstawy pnia oraz poprawia statyke drzewa. Wykonanie korekcji
(redukcji) korony ma na celu zmniejszenie ilo$ci drzew, ktére w czasie burz i wiatréw corocznie
ulegaja uszkodzeniu oraz zwigkszenie poziomu bezpieczenstwa obiektow infrastruktury i ruchu na
drodze.

Innym powodem wykonywania ci¢¢ korygujacych jest dagzenie do zmniejszenia presji otoczenia na
drzewo lub korony innych drzew.

Ciecie korygujace z powodu kolizji koron wykonuje si¢ tam gdzie sgsiadujgce ze sobg drzewa maja
korony zajmujace tg sama przestrzen. Kolizje koron powoduja kaleczenie si¢ nawzajem galezi co
prowadzi do rozwoju chordb grzybowych i ich zamierania. Zadaniem cigcia jest wtedy rozdzielenie
koron poprzez usunigcie gatezi z drzewa mniej cennego.



Zmniejszanie dtugo$ci konarow musi by¢ wykonywane w miejscach fizjologicznie dopuszczalnych
a wigc tam gdzie ilo$¢ lisci pozostawionych ponad wykonanym cigciem umozliwia wytworzenie
takiej ilosci tkanki kalusowej aby ciecie zostato z czasem nig pokryte. Zazwyczaj przyjmuje sie, ze
srednica pozostawionej galezi przy ktorej cigcie zostato wykonane jest co najmniej rowna 1/3
srednicy wykonanego ciecia. Jesli nie mozna znalez¢ dostatecznie grubej gatgzi bocznej przy ktorej
mozna wykona¢ redukcje gatezi wyzszego rzedu to nalezaloby zdecydowac si¢ na usuni¢cie
redukowanego konara przy nasadzie. Pozostawienie tylcow prowadzi do rozwoju zgnilizn a w
miejscach cie¢ powoduje wybijanie duzej ilosci pedow odrostowych co bardzo szpeci krajobraz.
Cigcie koron drzew rosngcych przy drodze moze by¢ prowadzone przy uzyciu podnosnika. Cigcie
koron drzew rosngcych wewnatrz alei powinno by¢ prowadzone metoda alpinistyczng bo wjazd
cigzkiego sprzetu miedzy drzewa bedzie powodowat uszkodzenia pni i famanie si¢ korzeni.

Wiazania dynamiczne

W przypadku drzew szczegdlnie cennych ze wzgledow przyrodniczych lub krajobrazowych do
zabezpieczenia konaréw przed roztamywaniem si¢ stosowane sg wigzania dynamiczne,
nieinwazyjne wykonane z lin polipropylenowych réznych systemoéw . Z dotychczasowych
doswiadczen wynika , ze tylko wigzania wykonane z elementéw Cobra majg okreslong, znang
wytrzymato$¢ mechaniczng potwierdzong certyfikatem. Nalezy pami¢tac , ze przy taczeniu bardzo
grubych konaréw nie powinno si¢ stosowa¢ amortyzatorow drgan. Amortyzatory drgan zmniejszaja
okres$long w certyfikacie wytrzymato$¢ wigzania o ok. 20% i po 7-8 latach ulegaja stwardnieniu i
odksztatceniu w takim stopniu, ze przestajg spetnia¢ swoja podstawowa funkcje rozpraszania
energii a maksymalny stopien swojego wydiluzenia osiagaja juz po kilku pierwszych cyklach
obcigzen liny i nie powracaja do stanu wyj$ciowego. Na podstawie wlasnych doswiadczen nie
polecamy w ogoéle stosowania amortyzatorow drgan.

Gwarantowana w certyfikacie zywotno$¢ wigzania na poziomie 12 lat jest fikcjg i wymiang wigzan
nalezy ustali¢ w cyklu 8-letnim. Wymiana wigzania pracujagcego w warunkach zmegczeniowych po
stwierdzeniu istnienia duzej sity w linie powinna zawsze polega¢ na odcigzeniu korony i wymianie
liny na nowa bez wzgledu na dlugo$¢ czasu jaki uptynat od jej zamontowania.

Wiazania nalezy projektowa¢ w odniesieniu do rzeczywistych parametrow korony, ponad srodkiem
cigzkos$ci wigzanego przewodnika i w miar¢ mozliwoS$ci co najmniej na wysokosci Srodka naporu
wiatru. Nie zawsze powinno si¢ wigzanie zaktada¢ na wysokosci 2/3 dtugosci przewodnika tak jak
to opisujg podreczniki chirurgii drzew.

Porzadkowanie i oczyszczanie ubytku. Chemiczne zwalczanie grzybow

Jest to obecnie bardzo rzadko stosowana forma zabiegdw pielgegnacyjnych ze wzgledu na liczne
btedy popelniane w latach wczesniejszych prowadzace do pogorszenia kondycji drzewa.

W ramach porzagdkowania ubytku usuwa si¢ ze Scian ubytku niezwigzany z podtozem mursz,
zalegajace resztki organiczne i $mieci. Nie nalezy usuwa¢ warstwy martwego i zaatakowanego
przez grzyby drewna zwigzanego z podtozem bo prowadzi to do przetamywania barier CODIT
Zmian wilgotno$ciowych, kurczenia si¢ i pekania drewna a w konsekwencji do przyspieszenia
rozktadu biologicznego tkanek drzewa.

Celem chemicznego zwalczania grzybow nie jest eliminacja wszystkich grzybow rozktadajacych
drewno ale przys$pieszenie naturalnej sukcesji grzybow. Stosuje si¢ ten zabieg wtedy gdy w drewnie
rozwija si¢ gatunek pasozytniczy lub szczeg6lnie ekspansywny. Kolejne gatunki grzybow, ktore
zasiedlg ubytek, w okresie po zabiegach, powinny by¢ wolniejsze i mniej niszczace dla drewna.
Chemiczne zwalczanie grzybow nalezy wykonywa¢ w dwoch krokach i jest to proces wielodniowy.
Najpierw przeprowadza si¢ dezynfekcje zaatakowanego drewna, w jak najwigkszej jego masie, za
pomoca srodkéw do dezynfekceji preparatdw biologicznych.

Po uptywie odpowiednio dtugiego czasu $cianki ubytku nasgcza si¢ preparatem miedziowym.
Preparaty miedziowe sg tatwo wymywane przez wod¢ wiec nasaczanie powinno by¢ wykonane
starannie 1 powtorzone po roku. Wszystkie czynnosci wykonuje si¢ przez dostepne i istniejace
otwory w pniu, nie wykonuje si¢ innych otworow i nie poszerza istniejacych .



Wycinka.

Dotyczy tacznie 4 drzew w tym;
1 robinia akacjowa, 2 topole Maksymowicza oraz 1 klon pospolity.

OKkreslenia stosowane w ,,ocenie stanu zachowania”;

Korona rozwinieta od wys. ... oznacza , ze ponizej podanej wysokos$ci brak jest catkowicie galezi
lub sg gatezie bedace pedami odrostowymi a prawie cata masa asymilacyjna korony usytuowana
jest powyzej.

Ubytki to wszelkiego rodzaju uszkodzenia tkanek drzewa bez wzgledu na ich zasigg.
Zgnilizna to okreslenie procesu chorobowego powodowanego przez grzyby i bakterie
zachodzacego w tkankach drzewa spowodowanego uszkodzeniem tych tkanek i powodujacego
powstanie ubytku.

Posusz to martwe, suche, potamane galezie i kikuty galezi.

Harmonog ram prac .

Rok 2021
— wykonanie zabiegdw pielegnacyjnych przy debie szyputkowym nr 196 w trybie
interwencyjnym , kiedy tylko Wojewddzki Konserwator Zabytkow podejmie
decyzje
— wykonanie zabiegdw pielegnacyjnych przy drzewach pomnikowej alei
zachodniej -15szt. o numerach inwentarzowych ;
801,802,803,805,806,807,808,809,810,811,812,813,814,816,818
+ 5szt drzew przyleglych do alei zachodniej o numerach inwentarzowych ;
836,837,838,840,843
tacznie 20 szt. drzew

— Wykonanie wycinki drzew proponowanych do usunigcia ;
190,192,193,568 — tacznie 4szt

Rok 2022

- wykonanie zabiegow pielggnacyjnych przy drzewach pomnikach przyrody i
okazowych w centralnej czesci parku w otoczeniu budynkéw o numerach;
150,187,223,532,567 - 5szt.
+ 5 drzew nalezacych do alei zachodniej o numerach inwentarzowych ;
819,820,822,825,826
tacznie 10 szt. drzew
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Projektowanie i urzgdzanie ogrodow
GREENLINE
mgr inz. Waldemar Miazga
24-100 Putawy ul. Pitsudskiego 5

tel.818878605 kom. 601071194
www.greenline.net.pl e-mail:info@greenline.net.pl

Ocena stanu zachowania deba szyputkowego nr 196
1. Gatunek : Dab szyputkowy Quercus robur

2. Wymiary drzewa :
- obwod (cm) - 557
- wysokos¢ (m) - 16
- Srednica korony (m) - 12

3. Stan zdrowotny drzewa :

- korona
-stan lisci jest nieznany ( sezon bezlistny) . Korona po ostatniej redukcji w 2014 r. znacznie
sie zagescita i gatezie wypetnione sg krotkopedami. W koronie nie ma zbyt duzo posuszu a
istniejacy jest drobny. Stan krony pod wzgledem zywotnosci biologicznej jest dobry.


http://www.greenline.net.pl/

Korona jest catkowicie asymetryczna poniewaz w 2014 r. oderwata sie catg zachodnia czes¢
drzewa. Redukcja korony od strony wschodniej w celu zrownowazenia statycznego

drzewa od 2014 r. nie byta kontynuowana . W wyniku zageszczenia sie korony i rozwoju
ubytkow pnia oraz rozktadu biologicznego czesci systemu korzeniowego od strony zachodniej
powstaly teraz szczegolnie niekorzystne warunki statyczne dla pnia i drzewa jako catosci.

- pien
Pien drzewa od poziomu gruntu do wysokosci rozgatezien ma liczne , rozlegte ubytki
wglebne i powierzchniowe. Oceniam , ze zywe jest ok. 30-40% jego obwodu.



Widok od strony wschodniej Widok od strony zachodniej

W zwigzku z istniejacymi ubytkami , zwtaszcza od strony potudniowo-zachodniej nalezy sadzic,
ze powolnemu rozktadowi ulega nie tylko pien ale takze bryta korzeniowa od strony
potudniowej i pofudniowo-zachodniej.

Whioski

Pien drzewa jest bardzo okazaty i moze by¢ ciekawym elementem w istniejacym wnetrzu,
bedac jednoczesnie ilustracjg roznych dziatan ochronnych podejmowanych przez panstwo w
celu ochrony Srodowiska w zwigzku z lokalizacjg na terenie Zespotu Szkot. Musi jednak by¢
bardzo bezpieczny dla otoczenia.

W miare uptywu czasu bedzie jednak pogarszat sie stan pnia drzewa , bedzie malata jego
wytrzymatosc. Co prawda zywotnos¢ korony jest duza i drzewo produkuje duzo cukrow jednak
sg one deponowane w miejscach nie zwiekszajacych wytrzymatosci

drzewa bo pien ma juz zbyt wiele ubytkow i miejsc wytaczonych z przewodzenia substanciji.
Nalezy zatem co jakis czas, konsekwentnie zmniejsza¢ korone aby zrownowazy¢ utrate
wytrzymatosci pnia. W efekcie oczekuje sie takiego stopnia redukcji aby niemozliwym byto
uderzenie drzewa w budynek o ile nastgpi nieprzewidziane wywrocenie sie drzewa.
Jednoczesnie redukcja musi by¢ wykonana tak aby pozostata dostatecznie duza ilos¢ lisci,
ktore produkujg energie dla podtrzymania dynamiki proceséw zyciowych. Jesli redukcja
zostanie wykonana w zbyt duzej skali to drzewo nie wytworzy dostatecznej iloSci energii do
walki z grzybami i proces zamierania korzeni i rozktadu pnia nadmiernie przySpieszy co moze
jeszcze bardziej pogorszy¢ bezpieczenstwo ludzi i mienia w otoczeniu.



W zwigzku z zamierzona redukcjg korony nalezy réwnolegle poprawi¢ stan sanitarny pnia i
podstawy pnia przez usuniecie niezwigzanego z drewnem murszu oraz resztek organicznych

( rozktadajgce sie liscie, zawartos¢ dziupli ). Nalezy takze zahamowacé czasowo rozwoj grzybow
przez wprowadzenie do drewna srodkow chemicznych zawierajacych jony miedzi. Pozwoli to
jednoczesnie na doktadniejszg analize wytrzymatosci pnia co bedzie miato znaczenie przy
dalszym postepowaniu z drzewem.

Zalecane zabiegi pielegnacyjne.

1. Ciecie korygujace korony w czesci wierzchotkowej i od strony potnocno-wschodniej i
wschodniej. Redukcja korony powinna by¢ wykonana w zakresie 30-40% jej masy. Ciecie
grubych konarow bedzie nieuniknione ale nalezy to wykona¢ w miejscach rozgatezien i przy
pozostawieniu dostatecznie duzej masy lisSci ponad cieciem aby nie spowodowa¢ zamierania
dalszych partii konarow i pnia. Oczekiwanym efektem ciecia bedzie zmniejszenie wysokosci
drzewa do poziomu kiedy niemozliwe stanie sie uderzenie elementow korony w budynek w
przypadku upadku oraz poprawa statyki pnia dostosowana do jego obecnej wytrzymatosci.
2. Oczyszczenie wszystkich ubytkow z zalegajacego murszu i rozktadajgcych sie resztek
roslinnych , dezynfekcja powierzchni ubytkow srodkiem grzybobojczym , nasgczenie Srodkami
miedziowymi - 3% r-r Miedzian 50

3. Uporzadkowanie powierzchni pod korong drzewa w celu poprawy warunkow siedliskowych

W zwiazku ze stanem zachowania drzewa wykonanie powyzszych zabiegdéw uwazam za konieczne
1 pilne. Powinny one by¢ wykonane zaraz po otrzymaniu decyzji Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Lublinie w trybie interwencyjnym.



