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Ocena stanu zachowania deba szyputkowego nr 196

1. Gatunek : Dab szyputkowy Quercus robur

2. Wymiary drzewa :
- obwod (cm) - 557
- wysokos$¢ (m) - 16
- Srednica korony (m) - 12

3. Stan zdrowotny drzewa :

- korona
-stan lisci jest nieznany ( sezon bezlistny) . Korona po ostatniej redukcji w 2014 r.
znacznie sie zagescita i gatezie wypetnione sg krotkopedami. W koronie nie ma zbyt
duzo posuszu a istniejacy jest drobny. Stan krony pod wzgledem zywotnosci biologicznej
jest dobry.

Korona jest catkowicie asymetryczna poniewaz w 2014 r. oderwata sie catag zachodnia
czesc drzewa. Redukcja korony od strony wschodniej w celu zrownowazenia statycznego .


http://www.greenline.net.pl/

drzewa od 2014 r. nie byta kontynuowana . W wyniku zageszczenia sie korony i rozwoju
ubytkow pnia oraz rozktadu biologicznego czesci systemu korzeniowego od strony
zachodniej powstaty teraz szczegélnie niekorzystne warunki statyczne dla pnia i drzewa
jako catosci.

- plen
Pien drzewa od poziomu gruntu do wysokosci rozgatezien ma liczne , rozlegte
ubytki wgtebne i powierzchniowe. Oceniam , ze zywe jest ok. 30-40% jego obwodu.

Widok od strony wschodniej Widok od strony zachodniej

W zwigzku z istniejacymi ubytkami , zwtaszcza od strony potudniowo-zachodniej nalezy
sgdzi¢, ze powolnemu rozktadowi ulega nie tylko pien ale takze bryta korzeniowa od
strony potudniowej i potudniowo-zachodniej.

Whioski

Pien drzewa jest bardzo okazaty i moze by¢ ciekawym elementem w istniejagcym
wnetrzu, bedac jednoczesnie ilustracjg roznych dziatan ochronnych podejmowanych
przez panstwo w celu ochrony srodowiska w zwigzku z lokalizacjg na terenie Zespotu
Szkot. Musi jednak byé bardzo bezpieczny dla otoczenia.

W miare uptywu czasu bedzie jednak pogarszaft sie stan pnia drzewa , bedzie malata
jego wytrzymatosé. Co prawda zywotnos¢ korony jest duza i drzewo produkuje duzo
cukrow jednak sg one deponowane w miejscach nie zwiekszajgcych wytrzymatosci



drzewa bo pien ma juz zbyt wiele ubytkow i miejsc wytaczonych z przewodzenia
substanciji.

Nalezy zatem co jakis czas, konsekwentnie zmniejsza¢ korone aby zrownowazy¢ utrate
wytrzymatosci pnia. W efekcie oczekuje sie takiego stopnia redukcji aby niemozliwym
byto uderzenie drzewa w budynek o ile nastapi nieprzewidziane wywrocenie sie drzewa.
Jednoczesnie redukcja musi by¢ wykonana tak aby pozostata dostatecznie duza ilos¢
lisci, ktore produkuja energie dla podtrzymania dynamiki procesow zyciowych. Jesli
redukcja zostanie wykonana w zbyt duzej skali to drzewo nie wytworzy dostatecznej
ilosci energii do walki z grzybami i proces zamierania korzeni i rozktadu pnia nadmiernie
przySpieszy co moze jeszcze bardziej pogorszy¢ bezpieczenstwo ludzi i mienia w
otoczeniu.

W zwiazku z zamierzona redukcja korony nalezy rownolegle poprawic stan sanitarny
pnia i podstawy pnia przez usuniecie niezwigzanego z drewnem murszu oraz resztek
organicznych ( rozktadajace sie liscie, zawartos¢ dziupli ). Nalezy takze zahamowa¢
czasowo rozwoj grzybow przez wprowadzenie do drewna srodkéw chemicznych
zawierajacych jony miedzi. Pozwoli to jednoczesnie na doktadniejsza analize
wytrzymatosci pnia co bedzie miato znaczenie przy dalszym postepowaniu z drzewem.

Zalecane zabiegi pielegnacyjne.

1. Ciecie korygujace korony w czesci wierzchotkowej i od strony pétnocno-wschodniej i
wschodniej. Redukcja korony powinna by¢ wykonana w zakresie 30-40% jej masy.
Ciecie grubych konarow bedzie nieuniknione ale nalezy to wykona¢ w miejscach
rozgatezien i przy pozostawieniu dostatecznie duzej masy lisci ponad cieciem aby nie
spowodowac zamierania dalszych partii konaréw i pnia. Oczekiwanym efektem ciecia
bedzie zmniejszenie wysokosci drzewa do poziomu kiedy niemozliwe stanie sie
uderzenie elementow korony w budynek w przypadku upadku oraz poprawa statyki pnia
dostosowana do jego obecnej wytrzymatosci.

2. Oczyszczenie wszystkich ubytkow z zalegajacego murszu i rozktadajgcych sie resztek
roslinnych , dezynfekcja powierzchni ubytkow sSrodkiem grzybobdjczym , nasaczenie
srodkami miedziowymi - 3% r-r Miedzian 50

3. Uporzadkowanie powierzchni pod korong drzewa w celu poprawy warunkow
siedliskowych




