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1. Podstawa i cel opracowania.

Program pielggnacji drzew rosnacych na terenie parku i w otoczeniu zabytkowego dworku w
zespole dworsko — parkowym w Potoczku powstat na podstawie zlecenia prac z marca 2021 r.
Celem opracowania jest wykonanie programu prac pielggnacyjnych drzew wybranych na
podstawie wizji lokalnej w otoczeniu dworu oraz drzew rosnacych w zachodniej alei bedace;j
grupowym pomnikiem przyrody w rejestrze pomnikéw przyrody nr 951.

2. Zakres opracowania.

Zakres terytorialny opracowania obejmuje obszar zabytkowego parku w Potoczku w czgsci
zachodniej stanowiacej granice zachodnig opracowania oraz w cze$ci centralnej gdzie w otoczeniu
budynkéw szkoty rosng drzewa najbardziej okazate — pomniki przyrody i zarazem niebezpieczne ze
wzgledu na swoj podeszty wiek i niezadowalajacy stan fitosanitarny.
Zakres merytoryczny projektu obejmuje wykonanie;
— aktualizacja projektow gospodarki drzewostanem z 2007 r. 1 2015 r. w czg$ci obejmujacej
obszar opracowania
— ocena stanu zachowania drzew wyznaczonych do pielegnacji i proponowanych do wycinki
— propozycja rodzaju i skali zabiegdw pielggnacyjnych wraz z harmonogramem prac

Materialy pomocnicze wyjsciowe.
Projekty gospodarki drzewostanem z 2007 r. i aktualizacja z 2015 r. Waldemar Miazga

3. Charakterystyka proponowanych zabiegéw pielegnacyjnych w
drzewostanie.

Ciecie sanitarne to usuwanie gat¢zi martwych , chorych, potamanych lub kikutéw gatezi oraz
poprawianie wadliwie wykonanych ci¢¢ o ile stan regeneracji rany to uzasadnia. Cigciem
sanitarnym jest tez profilowanie brzegéw ran , rozdar¢ , skrecen i innych naruszen ciagtosci tkanek
drzewa o ile drzewo nie zaczgto tworzy¢ tkanki przyrannej. Wtedy profilowanie ograniczamy do
obszarow gdzie drzewo nie regeneruje si¢ i nie ma obawy o zranienie nowo powstalego kalusa.
Cigciem sanitarnym jest tez usuwanie odrostow oraz selekcja pedow odrostowych wyrastajacych na
pniu zwlaszcza wazne przy pielegnacji koron kasztanowcow.

W trakcie cigcia sanitarnego z korony drzewa usuwane sg takze krzewy jemioly, stare gniazda
malych ptakoéw (poza okresem od marca do pazdziernika), druty, kable i inne przedmioty
znajdujace si¢ w koronie .

Ciecie korygujace koron stosowane jest w przypadku kiedy redukcja konara lub gatezi prowadzi
do poprawy ogdlnych parametrow wytrzymato§ciowych drzewa takich jak zmniejszenie obcigzenia
korony, nasady konara lub podstawy pnia oraz poprawia statyke drzewa. Wykonanie korekcji
(redukcji) korony ma na celu zmniejszenie ilo$ci drzew, ktére w czasie burz i wiatréw corocznie
ulegaja uszkodzeniu oraz zwigkszenie poziomu bezpieczenstwa obiektow infrastruktury i ruchu na
drodze.

Innym powodem wykonywania ci¢¢ korygujacych jest dagzenie do zmniejszenia presji otoczenia na
drzewo lub korony innych drzew.

Ciecie korygujace z powodu kolizji koron wykonuje si¢ tam gdzie sgsiadujgce ze sobg drzewa maja
korony zajmujace tg sama przestrzen. Kolizje koron powoduja kaleczenie si¢ nawzajem galezi co
prowadzi do rozwoju chordb grzybowych i ich zamierania. Zadaniem cigcia jest wtedy rozdzielenie
koron poprzez usunigcie gatezi z drzewa mniej cennego.



Zmniejszanie dtugo$ci konarow musi by¢ wykonywane w miejscach fizjologicznie dopuszczalnych
a wigc tam gdzie ilo$¢ lisci pozostawionych ponad wykonanym cigciem umozliwia wytworzenie
takiej ilosci tkanki kalusowej aby ciecie zostato z czasem nig pokryte. Zazwyczaj przyjmuje sie, ze
srednica pozostawionej galezi przy ktorej cigcie zostato wykonane jest co najmniej rowna 1/3
srednicy wykonanego ciecia. Jesli nie mozna znalez¢ dostatecznie grubej gatgzi bocznej przy ktorej
mozna wykona¢ redukcje gatezi wyzszego rzedu to nalezaloby zdecydowac si¢ na usuni¢cie
redukowanego konara przy nasadzie. Pozostawienie tylcow prowadzi do rozwoju zgnilizn a w
miejscach cie¢ powoduje wybijanie duzej ilosci pedow odrostowych co bardzo szpeci krajobraz.
Cigcie koron drzew rosngcych przy drodze moze by¢ prowadzone przy uzyciu podnosnika. Cigcie
koron drzew rosngcych wewnatrz alei powinno by¢ prowadzone metoda alpinistyczng bo wjazd
cigzkiego sprzetu miedzy drzewa bedzie powodowat uszkodzenia pni i famanie si¢ korzeni.

Wiazania dynamiczne

W przypadku drzew szczegdlnie cennych ze wzgledow przyrodniczych lub krajobrazowych do
zabezpieczenia konaréw przed roztamywaniem si¢ stosowane sg wigzania dynamiczne,
nieinwazyjne wykonane z lin polipropylenowych réznych systemoéw . Z dotychczasowych
doswiadczen wynika , ze tylko wigzania wykonane z elementéw Cobra majg okreslong, znang
wytrzymato$¢ mechaniczng potwierdzong certyfikatem. Nalezy pami¢tac , ze przy taczeniu bardzo
grubych konaréw nie powinno si¢ stosowa¢ amortyzatorow drgan. Amortyzatory drgan zmniejszaja
okres$long w certyfikacie wytrzymato$¢ wigzania o ok. 20% i po 7-8 latach ulegaja stwardnieniu i
odksztatceniu w takim stopniu, ze przestajg spetnia¢ swoja podstawowa funkcje rozpraszania
energii a maksymalny stopien swojego wydiluzenia osiagaja juz po kilku pierwszych cyklach
obcigzen liny i nie powracaja do stanu wyj$ciowego. Na podstawie wlasnych doswiadczen nie
polecamy w ogoéle stosowania amortyzatorow drgan.

Gwarantowana w certyfikacie zywotno$¢ wigzania na poziomie 12 lat jest fikcjg i wymiang wigzan
nalezy ustali¢ w cyklu 8-letnim. Wymiana wigzania pracujagcego w warunkach zmegczeniowych po
stwierdzeniu istnienia duzej sity w linie powinna zawsze polega¢ na odcigzeniu korony i wymianie
liny na nowa bez wzgledu na dlugo$¢ czasu jaki uptynat od jej zamontowania.

Wiazania nalezy projektowa¢ w odniesieniu do rzeczywistych parametrow korony, ponad srodkiem
cigzkos$ci wigzanego przewodnika i w miar¢ mozliwoS$ci co najmniej na wysokosci Srodka naporu
wiatru. Nie zawsze powinno si¢ wigzanie zaktada¢ na wysokosci 2/3 dtugosci przewodnika tak jak
to opisujg podreczniki chirurgii drzew.

Porzadkowanie i oczyszczanie ubytku. Chemiczne zwalczanie grzybow

Jest to obecnie bardzo rzadko stosowana forma zabiegdw pielgegnacyjnych ze wzgledu na liczne
btedy popelniane w latach wczesniejszych prowadzace do pogorszenia kondycji drzewa.

W ramach porzagdkowania ubytku usuwa si¢ ze Scian ubytku niezwigzany z podtozem mursz,
zalegajace resztki organiczne i $mieci. Nie nalezy usuwa¢ warstwy martwego i zaatakowanego
przez grzyby drewna zwigzanego z podtozem bo prowadzi to do przetamywania barier CODIT
Zmian wilgotno$ciowych, kurczenia si¢ i pekania drewna a w konsekwencji do przyspieszenia
rozktadu biologicznego tkanek drzewa.

Celem chemicznego zwalczania grzybow nie jest eliminacja wszystkich grzybow rozktadajacych
drewno ale przys$pieszenie naturalnej sukcesji grzybow. Stosuje si¢ ten zabieg wtedy gdy w drewnie
rozwija si¢ gatunek pasozytniczy lub szczeg6lnie ekspansywny. Kolejne gatunki grzybow, ktore
zasiedlg ubytek, w okresie po zabiegach, powinny by¢ wolniejsze i mniej niszczace dla drewna.
Chemiczne zwalczanie grzybow nalezy wykonywa¢ w dwoch krokach i jest to proces wielodniowy.
Najpierw przeprowadza si¢ dezynfekcje zaatakowanego drewna, w jak najwigkszej jego masie, za
pomoca srodkéw do dezynfekceji preparatdw biologicznych.

Po uptywie odpowiednio dtugiego czasu $cianki ubytku nasgcza si¢ preparatem miedziowym.
Preparaty miedziowe sg tatwo wymywane przez wod¢ wiec nasaczanie powinno by¢ wykonane
starannie 1 powtorzone po roku. Wszystkie czynnosci wykonuje si¢ przez dostepne i istniejace
otwory w pniu, nie wykonuje si¢ innych otworow i nie poszerza istniejacych .



Wycinka.

Dotyczy tacznie 4 drzew w tym;
1 robinia akacjowa, 2 topole Maksymowicza oraz 1 klon pospolity.

OKkreslenia stosowane w ,,ocenie stanu zachowania”;

Korona rozwinieta od wys. ... oznacza , ze ponizej podanej wysokos$ci brak jest catkowicie galezi
lub sg gatezie bedace pedami odrostowymi a prawie cata masa asymilacyjna korony usytuowana
jest powyzej.

Ubytki to wszelkiego rodzaju uszkodzenia tkanek drzewa bez wzgledu na ich zasigg.
Zgnilizna to okreslenie procesu chorobowego powodowanego przez grzyby i bakterie
zachodzacego w tkankach drzewa spowodowanego uszkodzeniem tych tkanek i powodujacego
powstanie ubytku.

Posusz to martwe, suche, potamane galezie i kikuty galezi.

Harmonog ram prac .

Rok 2021
— wykonanie zabiegdw pielegnacyjnych przy debie szyputkowym nr 196 w trybie
interwencyjnym , kiedy tylko Wojewddzki Konserwator Zabytkow podejmie
decyzje
— wykonanie zabiegdw pielegnacyjnych przy drzewach pomnikowej alei
zachodniej -15szt. o numerach inwentarzowych ;
801,802,803,805,806,807,808,809,810,811,812,813,814,816,818
+ 5szt drzew przyleglych do alei zachodniej o numerach inwentarzowych ;
836,837,838,840,843
tacznie 20 szt. drzew

— Wykonanie wycinki drzew proponowanych do usunigcia ;
190,192,193,568 — tacznie 4szt

Rok 2022

- wykonanie zabiegow pielggnacyjnych przy drzewach pomnikach przyrody i
okazowych w centralnej czesci parku w otoczeniu budynkéw o numerach;
150,187,223,532,567 - 5szt.
+ 5 drzew nalezacych do alei zachodniej o numerach inwentarzowych ;
819,820,822,825,826
tacznie 10 szt. drzew
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Projektowanie i urzgdzanie ogrodow
GREENLINE
mgr inz. Waldemar Miazga
24-100 Putawy ul. Pitsudskiego 5

tel.818878605 kom. 601071194
www.greenline.net.pl e-mail:info@greenline.net.pl

Ocena stanu zachowania deba szyputkowego nr 196
1. Gatunek : Dab szyputkowy Quercus robur

2. Wymiary drzewa :
- obwod (cm) - 557
- wysokos¢ (m) - 16
- Srednica korony (m) - 12

3. Stan zdrowotny drzewa :

- korona
-stan lisci jest nieznany ( sezon bezlistny) . Korona po ostatniej redukcji w 2014 r. znacznie
sie zagescita i gatezie wypetnione sg krotkopedami. W koronie nie ma zbyt duzo posuszu a
istniejacy jest drobny. Stan krony pod wzgledem zywotnosci biologicznej jest dobry.


http://www.greenline.net.pl/

Korona jest catkowicie asymetryczna poniewaz w 2014 r. oderwata sie catg zachodnia czes¢
drzewa. Redukcja korony od strony wschodniej w celu zrownowazenia statycznego

drzewa od 2014 r. nie byta kontynuowana . W wyniku zageszczenia sie korony i rozwoju
ubytkow pnia oraz rozktadu biologicznego czesci systemu korzeniowego od strony zachodniej
powstaly teraz szczegolnie niekorzystne warunki statyczne dla pnia i drzewa jako catosci.

- pien
Pien drzewa od poziomu gruntu do wysokosci rozgatezien ma liczne , rozlegte ubytki
wglebne i powierzchniowe. Oceniam , ze zywe jest ok. 30-40% jego obwodu.



Widok od strony wschodniej Widok od strony zachodniej

W zwigzku z istniejacymi ubytkami , zwtaszcza od strony potudniowo-zachodniej nalezy sadzic,
ze powolnemu rozktadowi ulega nie tylko pien ale takze bryta korzeniowa od strony
potudniowej i pofudniowo-zachodniej.

Whioski

Pien drzewa jest bardzo okazaty i moze by¢ ciekawym elementem w istniejacym wnetrzu,
bedac jednoczesnie ilustracjg roznych dziatan ochronnych podejmowanych przez panstwo w
celu ochrony Srodowiska w zwigzku z lokalizacjg na terenie Zespotu Szkot. Musi jednak by¢
bardzo bezpieczny dla otoczenia.

W miare uptywu czasu bedzie jednak pogarszat sie stan pnia drzewa , bedzie malata jego
wytrzymatosc. Co prawda zywotnos¢ korony jest duza i drzewo produkuje duzo cukrow jednak
sg one deponowane w miejscach nie zwiekszajacych wytrzymatosci

drzewa bo pien ma juz zbyt wiele ubytkow i miejsc wytaczonych z przewodzenia substanciji.
Nalezy zatem co jakis czas, konsekwentnie zmniejsza¢ korone aby zrownowazy¢ utrate
wytrzymatosci pnia. W efekcie oczekuje sie takiego stopnia redukcji aby niemozliwym byto
uderzenie drzewa w budynek o ile nastgpi nieprzewidziane wywrocenie sie drzewa.
Jednoczesnie redukcja musi by¢ wykonana tak aby pozostata dostatecznie duza ilos¢ lisci,
ktore produkujg energie dla podtrzymania dynamiki proceséw zyciowych. Jesli redukcja
zostanie wykonana w zbyt duzej skali to drzewo nie wytworzy dostatecznej iloSci energii do
walki z grzybami i proces zamierania korzeni i rozktadu pnia nadmiernie przySpieszy co moze
jeszcze bardziej pogorszy¢ bezpieczenstwo ludzi i mienia w otoczeniu.



W zwigzku z zamierzona redukcjg korony nalezy réwnolegle poprawi¢ stan sanitarny pnia i
podstawy pnia przez usuniecie niezwigzanego z drewnem murszu oraz resztek organicznych

( rozktadajgce sie liscie, zawartos¢ dziupli ). Nalezy takze zahamowacé czasowo rozwoj grzybow
przez wprowadzenie do drewna srodkow chemicznych zawierajacych jony miedzi. Pozwoli to
jednoczesnie na doktadniejszg analize wytrzymatosci pnia co bedzie miato znaczenie przy
dalszym postepowaniu z drzewem.

Zalecane zabiegi pielegnacyjne.

1. Ciecie korygujace korony w czesci wierzchotkowej i od strony potnocno-wschodniej i
wschodniej. Redukcja korony powinna by¢ wykonana w zakresie 30-40% jej masy. Ciecie
grubych konarow bedzie nieuniknione ale nalezy to wykona¢ w miejscach rozgatezien i przy
pozostawieniu dostatecznie duzej masy lisSci ponad cieciem aby nie spowodowa¢ zamierania
dalszych partii konarow i pnia. Oczekiwanym efektem ciecia bedzie zmniejszenie wysokosci
drzewa do poziomu kiedy niemozliwe stanie sie uderzenie elementow korony w budynek w
przypadku upadku oraz poprawa statyki pnia dostosowana do jego obecnej wytrzymatosci.
2. Oczyszczenie wszystkich ubytkow z zalegajacego murszu i rozktadajgcych sie resztek
roslinnych , dezynfekcja powierzchni ubytkow srodkiem grzybobojczym , nasgczenie Srodkami
miedziowymi - 3% r-r Miedzian 50

3. Uporzadkowanie powierzchni pod korong drzewa w celu poprawy warunkow siedliskowych

W zwiazku ze stanem zachowania drzewa wykonanie powyzszych zabiegdéw uwazam za konieczne
1 pilne. Powinny one by¢ wykonane zaraz po otrzymaniu decyzji Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Lublinie w trybie interwencyjnym.



Wykaz inwentarzowy drzew do pielegnacji z zabiegami w 2021r.

Nr Gatunek OvaOd Wysokosé Obwéd . Proponowany zakres zabiegow
inw drzewa pnia m/ korony Stan zachowania korony pielegnacyjnych
fem/ /m/
801 | Dab szypulkowy 470 25 22 Pomnik przyrody nr 951. Korona szeroko roztozona, prawie symetryczna na kierunku 1. Cigcie sanitarne
Quercus robur L. wschod-zachaod. Jest lekko pochylona na wschod , dwuprzewodnikowa od wys.4m. 2. Cigcie korygujace wschodniego przewodnika w czesci
Wschodni przewodnik silnie przeciaza drzewo w kierunku potudniowo-wschodnim , wierzchotkowej w celu zmniejszenia nierbwnowagi korony
ponad dachy budynkéw gospodarczych szkoty. W koronie posusz i potamane konary. i zmniejszenia obcigzen nasady przewodnika
Na wys.12-14m, na wschodnim przewodniku w miejscu po wykonanym cigciu 3. Wiazanie Cobra 8T bez amortyzatora pomigdzy
widoczny jest owocnik czyrenia debowego ( Fomitiporia robusta). Od strony potnocnej | przewodnikami na wys. ok. 17m
na wys.4-5m wschodniego przewodnika widoczna duza rana po urwanym konarze 4. Oczyszczenie powierzchni ubytkow oraz chemiczne
wypeliona czesciowo roztozonym drewnem z niewielkimi owocnikami czyrenia zwalczanie czyrenia dgbowego za pomocg srodkoéw do
debowego. Na pniu widoczne sg stare spiralne peknigcia wzdtuzne , zamkniete juz przez | dezynfekeji podtozy i nasaczanie drewna preparatami
tkanke kalusowa. miedziowymi 3%r-r Miedzian 50WP.
802 | Klon-jawor 339 25 18 Pomnik przyrody nr 951. Drzewo dwuprzewodnikowe od wys.3,5m. Korona silnie Cigcie sanitarne oraz usunigcie jemioty
Acer pseudoplatanus rozwinigta o pokroju krzaczastym, sptaszczona od strony potudniowej a rozwinigta
L. glownie od strony potnocnej. W koronie posusz i potamane gatgzie . W kornie
rozproszone , liczne krzewy jemioty .
803 | Klon-jawor 258 22 16 Pomnik przyrody nr 951. Drzewo dwuprzewodnikowe od wys.4m, trojprzewodnikowe | Ciecie sanitarne oraz usunigcie jemioty
Acer pseudoplatanus od wys.6-7m. Korona asymetryczna , jednostronna, ptaska od strony potudniowej. W
L. koronie posusz gruby i drobny oraz jemiota. Od strony potudniowo-wschodniej (wjazd
z drogi na pole) jest ubytek powierzchniowo-wgltebny -0,5m2 na nabiegach
korzeniowych, stary o brzegach dobrze uksztattowanych przez kalus. Powierzchnia
ubytku spatynowana , nie nosi $ladéw nadmiernego rozktadu i w zwiazku z tym daje
dobra ochrong nizej potozonym warstwom drewna. Cate drzewo odchylone od pionu na
5-7 st. w kierunku wschodnim , nad droge.
805 | Kasztanowiec biaty 210 15 8 Pomnik przyrody nr 951. Na pniu pierwsze pedy odrostowe , przechodzace w galgzie 1. Cigcie sanitarne
Aesculus boczne wyrastaja od wysokosci 2,5m. Pien jest silnie uszkodzony od strony pola w 2. Cigcie korygujace korony w celu pokroju korony i
hippocastanum L. czgsel podstawy oraz czesci odziomkowej prawdopodobne w wyniku prac polowych funkcjonalnosci poszczegdlnych galezi
lub robdt przy budowie wodociagu. Rana ma co najmniej 10 lat. Odstonigte drewno
pnia na 1/4 obwodu jest obramowane tkanka kalusowa, tym niemniej w nastgpnych
latach bedzie ulega¢ dalszemu rozktadowi. Gatgzie w koronie utozone sa w sposob
bardzo nieuporzadkowany i przypadkowy co $wiadczy, ze drzewo byto wezesniej silnie
zaghiszane. W koronie posusz i potamane konary
806 | Klon pospolity 186 20 12 Pomnik przyrody nr 951. Drzewo pochylone w kierunku wschodnim. Pierwsza gataz Cigcie sanitarne oraz usunigcie jemioly
Acer platanoides L. na wys.4m. Korona rownomiernie wypeliona galeziami, troch¢ zageszczona w czesci
wierzchotkowej, pod presja koron drzew 805 i 807. W koronie posusz i kilka krzewow
jemioty. Pien krzywy, powyginany i popgkany od strony p6l. Na wys.3m od zachodu
wlot do ubytku w pniu.
807 | Jesion wyniosty 209 20 12 Pomnik przyrody nr 951. Korona drzewa jest dwuprzewodnikowa od wys.3m i 1. Ciecie sanitarne

Fraxinus excelsior L.

trojprzewodnikowa od wys.5m, stabo rozwinigta. W koronie jemiota, duza ilo§¢ posuszu
i potamanych galezi. Przewodnik wschodni silnie przeciaza korong , idzie w kierunku
ogrodzenia nad plac manewrowy przy budynku szkolnym. Od strony zachodniej od
podstawy pnia do wys.1m wida¢ ubytek powierzchniowy ograniczony na brzegach
tkanka kalusowa.

2. Cigcie korygujace wschodniego przewodnika w czesci
wierzchotkowej ok. 20% dtugosci w celu zmniejszenia
nieréwnowagi korony i zmniejszenia obcigzen nasady
przewodnika




808 | Klon-jawor 355 23 18 Pomnik przyrody nr 951. Korona drzewa jest dwuprzewodnikowa od wys.3m. Korona | Ciecie sanitarne korony
Acer pseudoplatanus rozbudowana silnie od strony wschodniej i pétnocno-wschodniej. W koronie posusz. Od
L. strony zachodniej od podstawy pnia do wys.1m wida¢ uszkodzenia kory ograniczone
tkanka kalusows.
809 | Kasztanowiec bialy 214 15 8 Pomnik przyrody nr 951. Drzewo jednoprzewodnikowe . Na wys.4,5m wyrasta z pnia | Ciecie sanitarne korony
Aesculus kilka silnych konaréw tworzacych podstawe korony . Ponizej na pniu szereg ucigtych
hippocastanum L. lub potamanych tylcow konaréw , ktore teraz powoli przeksztaltcaja si¢ we wloty do
ubytkéw. W koronie posusz. Pien drzewa ma wzdtuzne pgknigcia co jest zwigzane ze
skretem wiokien.
810 | Dab szypulkowy 375 21 18 Pomnik przyrody nr 951. Korona drzewa jest nieduza w stosunku do obwodu, 1. Cigcie sanitarne
Quercus robur L. dwuprzewodnikowa od wys.12m i rozszerza si¢ w czgsci wierzchotkowej. Na wys.3m 2. Oczyszczenie ubytku z zalegajacych $mieci i resztek
wyrasta silny konar boczny idacy w strong pol. Konar w podstawie jest spiralnie organicznych oraz usunigcie niezwigzanego z podtozem,
popekany co jest wynikiem jego wysunigcia poza obrys korony i ekspozycji na wiatry. luznego murszu.
W koronie duza ilo$¢ posuszu i potamane galezie. Od strony poinocnej, wys. 1m do
wys.3m, znajduje si¢ duza rana po oderwanym konarze. Powyzej niej az do wys.5m
zamiera kora na pniu co moze by¢ zwigzane z infekcja grzybow albo tez pozarem . W
ubytku wida¢ zweglenia drewna co moze potwierdzaé , ze przyczyna uszkodzenia byto
uderzenie pioruna. Pien od strony zachodniej ma duze uszkodzenia o charakterze listw
popiorunowych ( oderwana wzdhuznie kora i pgknigcia wzdtuzne pnia) o szerokosci do
30cm.
811 | Klon-jawor 294 22 20 Pomnik przyrody nr 951. Korona rozwinieta jest od wys.3m, od wys.6m ma charakter | Ciecie sanitarne korony
Acer pseudoplatanus wieloprzewodnikowy. Galezie luzno i symetrycznie roztozone. Na wys.5m od strony
L. pdtnocno-wschodniej jest wlot do ubytku w pniu po urwanym duzym konarze o
brzegach ograniczonych przez tkanke kalusowa. Od strony pola na wys.2.5m wyrasta
pek galezi z miejsca po ucigtym konarze. Od strony zachodniej na pniu widoczne sa
liczne cho¢ nieduze wloty do ubytkéw po ucietych konarach. W koronie posusz i
krzewy jemioty.
812 | Jesion wyniosty 185 20 8 Pomnik przyrody nr 951. Drzewo jednoprzewodnikowe. Korona rozwinigta od Cigcie sanitarne korony
Fraxinus excelsior L. wys.4m, jest nieregularna. Galezie zniszczone, poskrecane i pourywane. Duza ilo§é
posuszu. Od strony poludniowej na wys.4m wida¢ duza rang po urwanych drugim z
przewodnikoéw, ktorej brzegi sa ograniczone przez kalus. Pien krzywy na calej dlugosci.
813 | Kasztanowiec biaty 272 20 12 Pomnik przyrody nr 951. Drzewo dwuprzewodnikowe od wys.2,5m. Korona Cigcie sanitarne korony
Aesculus sptaszczona. Na pniu od strony potudniowej §lady po urwanych konarach w nasadach
hippocastanum L. ktorych rozwijaja si¢ ubytki w kierunku wnetrza pnia. Pien ma $lady peknieé
wzdhiznych, teraz zamknigte.
814 | Kasztanowiec bialy 351 14 10 Pomnik przyrody nr 951. W tej chwili pozostata zachodnia potowa drzewa. Cigcie sanitarne i formujace korony

Aesculus
hippocastanum L.

Wschodnia czg¢s¢ odpadta otwierajac jednoczes$nie bardzo duzy ubytek wnetrza pnia.
Odstonigte wngtrze wypehione jest czesciowo murszem, korzeniami przybyszowymi
wyrastajacymi z tkanki kalusowej w miejscu rozdarcia pnia i butwiejacymi resztkami
organicznymi.

Pozostata zachodnia czg$¢ drzewa jest pozbawiona czgéci wierzchotkowej ale wykazuje
duza zywotnos¢ i wytworzyta duza ilo$¢ pedoéw odrostowych. Mozliwe jest
uformowanie z nich jakiej$ formy korony. Na pozostatym, zachodnim pniu , na wys. 3-
Sm widoczne sa dwa duze owocniki hubiaka pospolitego (Fomes fomentarius), ktory
jest zapewne sprawca zgnilizny drewna.




816 | Dab szypulkowy 445 24 18 Pomnik przyrody nr 951. Drzewo pierwotnie dwuprzewodnikowe od wys.3m , w tej 1. Cigcie sanitarne
Quercus robur L. chwili przewodnik pétnocny jest uciety na wys.6m. Przewodnik potudniowy od 2. Cigcie korygujace poéinocnego, ucigtego przewodnika do
wys.10m tworzy forme¢ wieloprzewodnikowa. W koronie posusz i potamane konary. wys. Im od miejsca rozgalgzienia.
Drzewo jest catkowicie pozbawione kory od strony pétnocnej. Pozostaty fragment
pétnocnego przewodnika jest w tej chwili w stanie znacznego rozktadu i nalezy obnizy¢
go do wysokosci ok. 1m od miejsca rozgatgzienia aby unikna¢ niekontrolowanego
upadku jego fragmentdéw na jezdnie.
818 | Dab szypulkowy 382 22 14 Pomnik przyrody nr 951. Drzewo dwuprzewodnikowe od wys.3m, splaszczone od 1. Cigcie sanitarne
Quercus robur L. strony potnocnej. Czgs¢ potudniowa bardzo silnie przecigza miejsce rozgatezienia. Od 2. Cigcie korygujace poludniowego przewodnika w czgsci
strony potudniowo-wschodniej, przy podstawie pnia oraz na wys.3-4m widoczne jest wierzchotkowej ok. 20% dlugosci w celu zmniejszenia
odstonigte drewno pnia ograniczone kalusem . Te dwa, duze ubytki zapewne nierownowagi korony i zmniejszenia naprezen w miejscu
ograniczajg rozwdj czg¢sci poinocnej drzewa co doprowadzito do powstania rozgalgzienia.
nierownowagi w rozwoju catej korony. W koronie posusz i potamane konary
836 | Czere$nia ptasia 162 10 6 Posusz gruby i drobny w koronie. Drzewo pochylone ok. 10st. Rak bakteryjny pnia . Cigcie sanitarne korony
Prunus avium Wycieki zywic i gum.
837 | Klon-jawor 100x97 12 7 Korona dwupniowa od podstawy , zdeformowana Drobny posusz. Pnie majg duze Cigcie sanitarne korony
Acer pseudoplatanus ubytki powierzchniowe przy swoich podstawach.
838 | Klon pospolity 112x105 14 8 Korona dwupniowa od podstawy , zdeformowana . W koronie drobny posusz i krzewy Cigcie sanitarne korony
Acer platanoides jemioty.
840 | Klon pospolity 98 10 7 Korona dwuprzewodnikowa , nieprawidlowo uksztattowana . Ze wzglgdu na obnizenie | Cigcie sanitarne i formujace korony
Acer platanoides poziomu podtoza dookola drzewa korona powinna mie¢ bardziej zwartg forme aby
zmniejszy¢ obciazenia podstawy pnia. W koronie drzewa drobny posusz. Pien
pochylony ok.10 st. Przy podstawie pnia stare cigcia po usunig¢tych odnogach
843 | Dab szypulkowy 239 16 9 Korona lekko splaszczona od strony budynkow o formie krzaczastej. W koronie drobny | Cigcie sanitarne korony

Quercus robur L.

posusz.




Wykaz inwentarzowy drzew do pielegnacji z zabiegami w 2022r.

Nr

inw

Gatunek
drzewa

Obwaéd
pnia
lem/

Wysokos$¢
/m/

Obwod
korony
/m/

Stan zachowania korony

Proponowany zakres zabiegow
pielegnacyjnych

150

Lipa drobnolistna
Tilia cordata

350

22

10

Korona drzewa jest dwuprzewodnikowa od wys.6-7m. Pomig¢dzy
przewodnikami jest kat dostatecznie szeroki aby nie powodowa¢ powstawania
ubytku w miejscu rozgalezienia jednak ich wysokos¢ i ekspozycja na wiatr moze
powodowa¢ duze napre¢zenia. Drzewo byto w 2018 r. poddawane zabiegom
pielggnacyjnym polegajacym na cigciu sanitarnemu, korygujacemu czesci
wierzchotkowej 1 usunigciu jemioty. Po obniZeniu korony o ok.3m galezie w tej
chwili zaggscily ja ponownie i wydaje sig, ze drzewo jest zbyt wysokie w
stosunku do stanu swojego pnia. Dodatkowo w koronie znow pojawita si¢
jemiota , brak posuszu. Stan ubytku i wigzan sztywnych pnia w zakresie
obserwacji zewngtrznej — zadowalajacy. Brak oznak pekania drewna i
odksztatcen powierzchni i pretow.

1. Cigcie sanitarne i usunigcie krzewow jemioty

2. Cigcie korygujace wysokos¢ drzewa w zakresie 2-3m w
celu zmniejszenia obcigzenia w zwigzku z ubytkiem pnia.
3. Wykonanie wigzania dynamicznego Cobra 4T na wys.16-
17m

187

Dab szyputkowy
Quercus robur L.

457

22

22

Pomnik przyrody nr947 .

Zabiegi; cigcie sanitarne korony wykonano 2006 r.

Korona drzewa jest rozwinigta od wys.3-4m i ma forme krzaczasta. System
korzeniowy drzewa bardzo ucierpiat w czasie przebudowy inzynieryjnej terenu ,
zwlaszcza przy budowie internatu i plantowania terenu od strony boiska
sportowego oraz wykonaniu rowu odwadniajacego od zachodu, Wszystkie te
prace stworzyly warunki leja depresyjnego i odprowadzity wodg z zasiggu
korzeni drzewa. Uszkodzenia bryty korzeniowej od wielu dziesigcioleci odbijaja
si¢ negatywnie na stanie korony. Wciaz wystepuje zamieranie wierzchotkow i
catych konaréw, szczeg6lnie od strony internatu. Suche koncoéwki konarow i
same konary powoduj¢ duze zagrozenie dla budynku internatu i 0sob begdacych
W jego otoczeniu a takze posrednio dla korzystajacych z boiska sportowego.
Nalezy powtornie wykonaé cigcie sanitarne korony.

Cigcie sanitarne korony

223

Kasztanowiec biaty
Aesculus
hippocastanum

341

18

12

Pomnik przyrody nro49 .

Zabiegi; cigcie sanitarne korony wykonano 2018 r.

Korona drzewa jest trojprzewodnikowa i symetryczna. W koronie pomig¢dzy
odnogami zatozona 3 wiazania Cobra 4T w uktadzie obwodowym. Po cigciu w
2018 roku korona znacznie si¢ zagescila i zwigkszyta wysokos¢. Moze to mieé¢
zwigzek z poprawa warunkow siedliskowych poniewaz w 2019 roku zatozono
pod drzewem zielence i kwietniki. Mimo, ze w dalszym ciagu drzewo jest
usytuowane pomiedzy drogami i chodnikami to teraz ma wigkszy dostep do
nawozow i wody.

W tej chwili nie wida¢ zeby wiazania pracowaly zmgczeniowo i nawet w okresie
pelnego ulistnienia tak si¢ nie stanie to jednak z uwagi na swoje newralgiczne
polozenie , na zbiegu wszystkich szkolnych drog i chodnikdw, nalezy wykonaé
redukcje korony . Ma to na celu utrzymanie korony w dobrym stanie. Redukcja
powinna dotyczy¢ gatezi wierzchotkowych i obwodowych . Stan pnia i
podstawy pnia jest dobry i brak jest jakichkolwiek oznak uszkodzenia.

1. Cigcie sanitarne

2. Cigcie korygujace gatezi wierzchotkowych i obwodowych
w zakresie 15-20% dlugosci . Nalezy dba¢ o to zeby

drzewo po redukcji zachowato naturalny wyglad.




532

Dab szyputkowy
Quercus robur L.

291

26

14

Korona symetryczna ale sptaszczona od strony poludniowej. Prawie cata masa
korony przesunigta jest nieznacznie w kierunku pétnocnym i péocno-
zachodnim. Przewiesz si¢ w czgs$ci wierzchotkowej ponad ogrodzeniem w
kierunku podworka przed blokiem mieszkalnym. Pierwszy , duzy konar wyrasta
na wys.9m. Poniewaz drzewo jest bardzo wysokie to przewieszajace si¢ w gorze
galezie stwarzaja atmosfer¢ zagrozenia i chociaz przypadki ztamania si¢ dgbow
s niezwykle rzadkie to obaw mieszkancow nie mozna lekcewazy¢. Pien drzewa
jest prosty, nieuszkodzony i na dtugosci rownomiernie pokryty konarami, ktore
w czg$ci wierzcholkowej rownomiernie si¢ rozszerzaja. W koronie drobny i
gruby posusz.

Cigcie korygujace gatezi wierzchotkowych i obwodowych
w zakresie 20% dtugosci .

Obnizenie wysokosci drzewa w granicach 4-5m. Nalezy
dbac o to zeby drzewo po redukcji zachowato naturalny
wyglad.

567

Dab szyputkowy
Quercus robur L.

439

26

22

Olbrzymie drzewo o charakterze dominanty w otaczajacym drzewostanie.
Wszystkie pozostate drzewa w okolicy rosng pod lub w zasi¢gu korony deba.
Drzewo od wys.9m jest dwuprzewodnikowe, lekko pochylone w kierunku
poocno-wschodnim. Korona szeroko rozpostarta o krzaczastej formie .
Przewodnik zachodni jest silnie wychylony nad drogg. Duza ilo$¢ posuszu w
koronie. Pief drzewa pochylony ok. 10 st w kierunku drogi. Pod korong wrasta
klon pospolity 568, ktory nalezy usunac¢ bo kolizja koron jest bardzo powazna i
grozi uszkodzeniem jednego z dwoch glownych przewodnikow , nad droga.

1. Cigcie sanitarne
2. Cigcie korygujace galezi nad droga w granicach 20%

819

Dab szyputkowy
Quercus robur L.

521

19

21

Pomnik przyrody nr 951. Korona dwuprzewodnikowa od wys.2,5m i
trojprzewodnikowa od wys. 4m. Korona szeroko roztozona o formie kopulaste;.
W koronie duzo posuszu i potamanych konaréw. Od wys.8m w potudniowo-
wschodniej czgsci korony ciagnie si¢ w kierunku podstawy wzdhuzny ubytek po
urwanych dwoch duzych konarach . W miejscu rozgatezienia si¢ przewodnikow
takze uformowaty si¢ ubytki , poczatkowo powierzchniowe a teraz rozrastajace
si¢ w glab drewna pnia co moze bardzo powaznie zaszkodzi¢ integralnosci
catego pnia. Caty pien wykazuje duzy skret wiokien co jest zgodne z
przebiegiem peknig¢ wzdhuznych drewna pnia. Na drzewie zaobserwowaé
mozna peczki nieduzych, stabych pedow wyrastajacych z wielu miejsc na pniu i
konarach . Moze to by¢ objawem groznej choroby powodujacej zamieranie
debow. Z najnowszych badan niemieckich wynika, ze zamieranie dgbow
wywotlane jest przez fitoplazme Oak decline (OD) . Bez badan mikroskopowych
w przypadku dgba 819 nie mozna zdecydowanie o tym przesadzi¢. Aby nie
spowodowac przeniesienia fotoplazm trzeba po zabiegach na tym dgbie nalezy
starannie dezynfekowaé uzyty sprzet.

1. Cigcie sanitarne

2. Cigcie korygujace czesci obwodowej korony, zwlaszcza
konar6éw nad droga w celu zmniejszenia obcigzenia miejsca
rozgalgzienia

3. Wiazanie Cobra 8T bez amortyzatora pomigdzy
przewodnikami na wys.10-11m

4. Oczyszczenie powierzchni ubytkow oraz chemiczne
nasycenie powierzchni ubytkéw preparatami miedziowymi.
5. Po zabiegach konieczna dezynfekcja sprzetu

820

Jesion wyniosty
Fraxinus excelsior L.

283

23

15

Pomnik przyrody nr 951. Pierwsza galaz wyrasta na wys.3m i jest czgsciowo
uszkodzona w nasadzie. Drzewo dwuprzewodnikowe od wys.8m. Pien lekko
wychylony na wschdd ale drzewo jako catos$¢ jest zrbwnowazone. Przewodniki
oddalone od siebie tworza korong szeroko rozciagnigta na osi wschod-zachdd co
z pewnoscia powoduje duze naprezenia w podstawie pnia od momentéw
skrecajacych. W koronie posusz, potamane galgzie i krzewy jemioty.

Cigcie sanitarne oraz usunigcie jemioty

822

Kasztanowiec biaty
Aesculus hippocastanum
L.

341

22

14

Pomnik przyrody nr 951. Drzewo dwuprzewodnikowe od wys.2-3m i
wieloprzewodnikowe od wys.5-6m. W koronie posusz. Od strony zachodniej i
potudniowo-wschodniej widoczne sa wzdhuzne peknigcia od podstawy do
miejsca rozgal¢zienia.

Cigcie sanitarne




825 | Dagb szyputkowy 398 26 16 Pomnik przyrody nr 951. Drzewo pierwotnie dwuprzewodnikowe . 1. Cigcie sanitarne
Quercus robur L. Przewodnik péinocny zostat ucigty na wys.3m i teraz ulega rozktadowi. Cata 2. Cigcie korygujace czesci wierzchotkowej i wschodniej
cz¢$¢ ponocna pnia ulega powolnemu rozktadowi. Przewodnik potudniowy obwodowej korony, zwlaszcza konaréw nad droga w celu
rozwija si¢ dynamicznie, zwtaszcza od strony wschodniej i potudniowej co zmniejszenia obcigzenia pnia w granicach 20-30% diugosci.
powoduje duze obcigzenie podstawy uszkodzonego i rozktadajacego si¢ pnia. W | 3. Oczyszczenie powierzchni ubytkéw oraz chemiczne
koronie posusz i polamane galgzie. nasycenie powierzchni ubytkéw preparatami miedziowymi.
826 | Dab szyputkowy 505 23 20 Pomnik przyrody nr 951. Drzewo pierwotnie trojprzewodnikowe od wys.3- 1. Cigcie sanitarne

Quercus robur L.

4m. Teraz przewodniki wschodni i $rodkowy sa suche Iub czg§ciowo suche i
zredukowane do wys.10m. Cate drzewo nosi $lady licznych uderzen pioruna
takie jak listwy popiorunowe, peknigcia wzdtuzne drewna i zweglenia. Jeden z
konarow srodkowego przewodnika idzie w kierunku wschodnim , wchodzi w
korong dgba 825 i silnie przeciaza miejsce rozgat¢zienia . W koronie posusz i
potamane galezie. Zredukowana wezesniej czg$¢ konarow i przewodnikow,
pozbawiona teraz kory zaczyna ulega¢ rozktadowi i nalezy ja zredukowaé aby
unikng¢ niekontrolowanego upadku ich elementoéw na drogg.

2. Cigcie korygujace czgséci wierzchotkowej konara nad
droga w granicach 20-30% dlugosci.

3. Redukcja wezesniej ucigtych i pozbawionych kory
przewodnikoéw do wysokosci 1-2m od miejsca rozgalgzienia.
4. Oczyszczenie powierzchni ubytkow oraz chemiczne
nasycenie powierzchni ubytkéw preparatami miedziowymi.




Wykaz drzew proponowanych do usunigcia w 2021 r.

Nr

inw

Gatunek
drzewa

Obwod
pnia /cm/
wys.130cm
na wys.5cm

Wysokos$¢
/m/

Obwod
korony
/m/

Stan zachowania korony

Proponowany zakres zabiegéw

Grupa
wiekowa
/waloryza

cyjna

190

Robinia akacjowa
Robinia pseudoacacia L.

328

5cm - 350

16

10

Drzewo sktada si¢ ze starego pnia pochylajacego si¢ pod katem 50st. w kierunku
potudniowym i wyrastajacego na wysokosci 1,5m silnego pedu odrostowego o
charakterze przewodnika odchodzacego na potnoc, nad dach internatu. Caly stary
pien jest popekany, ma liczne martwice kory i ubytki wewngtrzne rozsiane na
calym swoim przebiegu. Wierzcholek zamiera i byt wielokrotnie redukowany w
zwiazku z nierbwnowagg statyczng drzewa.
Potaczenie starego pnia z nowym pedem — przewodnikiem jest bardzo niepewne
poniewaz jest usytuowane na pustym wnetrzu starego pnia i grozi w kazdej chwili
odtamaniem sig.
Pien w swojej podstawie jest cz¢Sciowo zakopany pod ziemia otaczajaca internat a
system korzeniowy od strony budynku nie istnieje co byto zreszta powodem
pochylenia si¢ drzewa na potudnie. W tej chwili nie ma mozliwosci takiej redukceji
korony aby drzewo zachowa¢ i jednoczes$nie zapewni¢ bezpieczenistwo budynkowi.
Drzewo jest w wieku ok. 50 lat. Nie jest elementem oryginalnej kompozycji.

Proponuj¢ drzewo usuna¢ za wzgledu na
niebezpieczenstwo dla budynku internatu

192

Topola Maksymowicza
Populus maximowiczii

208

5cm - 354

20

Drzewo jednopniowe . Pien wygiety na wys.1,5m , poczatkowo prosty wyzej
miejsca zatamania pochyla si¢ w strong internatu. Korona zbudowana z 5-6
nieduzych konaréw. Od wys. 11m caly pien, nasady konarow i czgéé
wierzchotkowa jest silnie opanowana przez jemiotg. Drzewo ro$nie na krawedzi
rowu odwadniajgcego i mozna zalozy¢ , ze jest pozbawione systemu korzeniowego
od strony zachodniej co moze zwigkszy¢ jego niestabilno$¢ wynikajaca z bardzo
wysmuktego pokroju korony i przeciazenia przez jemiotg zwtaszcza pod
obcigzeniem mokrym $niegiem lub obfitymi opadami deszczu. Drzewo moze by¢
niebezpieczne dla budynku internatu . Drzewo jest w wieku 30-40 lat. Nie jest
elementem oryginalnej kompozycji.

Proponuj¢ drzewo usuna¢ za wzgledu na
niebezpieczenstwo dla budynku internatu
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Topola Maksymowicza
Populus maximowiczii

236

5cm - 292

21

Korona rozwinigta od wys.3m . Galgzie rownomiernie roztozone na catym
przebiegu pnia. W koronie posusz i wiele krzewow jemioty . Jemiota wyrasta z
miejsc rozmieszczonych na calej dlugosci konaréw, z podstawy konaréw oraz z
pnia drzewa. Jest nieusuwalna. Moze powodowac odrywanie si¢ catych partii
korony zwlaszcza pod obcigzeniem mokrym s$niegiem lub obfitymi opadami
deszczu. W zwigzku z tym , ze drzewo ro$nie w odlegtosci ok. 4m od
transformatora energii elektrycznej i linii energetycznych moze stanowic
zagrozeniem powaznego uszkodzenia sieci. Drzewo jest w wieku 30-40 lat. Nie jest
elementem oryginalnej kompozycji.

Proponuj¢ drzewo usuna¢ za wzgledu na
mozliwe uszkodzenie transformatora energii
elektrycznej
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Klon pospolity
Acer platanoides L.

111

5cm - 134

1

Pierwsze galezie wyrastaja na wys.3m . Pien poczatkowo prosty, na wysokosci

2,5m znajduje si¢ zatamanie pnia i cale drzewo pochyla si¢ na potudniowy-zachod.

W koronie kilka ztamanych galezi i drobny posusz. Korona w catosci usytuowana
pod korong bardzo warto$ciowego deba szyputkowego, ktory jest dominanta w
drzewostanie. Kolizja koron jest nieusuwalna ze wzgledu na specyfike gatunku
Acer platanoides , ktory jest gatunkiem bardzo ekspansywnym, stabo
rozgal¢ziajacym si¢ i jednoczesnie niezbyt dobrze tolerujacym cigcie.

Drzewo jest w wieku 20-30 lat. Nie jest elementem oryginalnej kompozycji.

Proponuj¢ drzewo usuna¢ za wzgledu na
nieusuwalng kolizj¢ z korong cennego dgba nr
567
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Projektowanie i urzgdzanie ogrodow
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Ocena stanu zachowania deba szyputkowego nr 196

1. Gatunek : Dab szyputkowy Quercus robur

2. Wymiary drzewa :
- obwod (cm) - 557
- wysokos$¢ (m) - 16
- Srednica korony (m) - 12

3. Stan zdrowotny drzewa :

- korona
-stan lisci jest nieznany ( sezon bezlistny) . Korona po ostatniej redukcji w 2014 r.
znacznie sie zagescita i gatezie wypetnione sg krotkopedami. W koronie nie ma zbyt
duzo posuszu a istniejacy jest drobny. Stan krony pod wzgledem zywotnosci biologicznej
jest dobry.

Korona jest catkowicie asymetryczna poniewaz w 2014 r. oderwata sie catag zachodnia
czesc drzewa. Redukcja korony od strony wschodniej w celu zrownowazenia statycznego .


http://www.greenline.net.pl/

drzewa od 2014 r. nie byta kontynuowana . W wyniku zageszczenia sie korony i rozwoju
ubytkow pnia oraz rozktadu biologicznego czesci systemu korzeniowego od strony
zachodniej powstaty teraz szczegélnie niekorzystne warunki statyczne dla pnia i drzewa
jako catosci.

- plen
Pien drzewa od poziomu gruntu do wysokosci rozgatezien ma liczne , rozlegte
ubytki wgtebne i powierzchniowe. Oceniam , ze zywe jest ok. 30-40% jego obwodu.

Widok od strony wschodniej Widok od strony zachodniej

W zwigzku z istniejacymi ubytkami , zwtaszcza od strony potudniowo-zachodniej nalezy
sgdzi¢, ze powolnemu rozktadowi ulega nie tylko pien ale takze bryta korzeniowa od
strony potudniowej i potudniowo-zachodniej.

Whioski

Pien drzewa jest bardzo okazaty i moze by¢ ciekawym elementem w istniejagcym
wnetrzu, bedac jednoczesnie ilustracjg roznych dziatan ochronnych podejmowanych
przez panstwo w celu ochrony srodowiska w zwigzku z lokalizacjg na terenie Zespotu
Szkot. Musi jednak byé bardzo bezpieczny dla otoczenia.

W miare uptywu czasu bedzie jednak pogarszaft sie stan pnia drzewa , bedzie malata
jego wytrzymatosé. Co prawda zywotnos¢ korony jest duza i drzewo produkuje duzo
cukrow jednak sg one deponowane w miejscach nie zwiekszajgcych wytrzymatosci



drzewa bo pien ma juz zbyt wiele ubytkow i miejsc wytaczonych z przewodzenia
substanciji.

Nalezy zatem co jakis czas, konsekwentnie zmniejsza¢ korone aby zrownowazy¢ utrate
wytrzymatosci pnia. W efekcie oczekuje sie takiego stopnia redukcji aby niemozliwym
byto uderzenie drzewa w budynek o ile nastapi nieprzewidziane wywrocenie sie drzewa.
Jednoczesnie redukcja musi by¢ wykonana tak aby pozostata dostatecznie duza ilos¢
lisci, ktore produkuja energie dla podtrzymania dynamiki procesow zyciowych. Jesli
redukcja zostanie wykonana w zbyt duzej skali to drzewo nie wytworzy dostatecznej
ilosci energii do walki z grzybami i proces zamierania korzeni i rozktadu pnia nadmiernie
przySpieszy co moze jeszcze bardziej pogorszy¢ bezpieczenstwo ludzi i mienia w
otoczeniu.

W zwiazku z zamierzona redukcja korony nalezy rownolegle poprawic stan sanitarny
pnia i podstawy pnia przez usuniecie niezwigzanego z drewnem murszu oraz resztek
organicznych ( rozktadajace sie liscie, zawartos¢ dziupli ). Nalezy takze zahamowa¢
czasowo rozwoj grzybow przez wprowadzenie do drewna srodkéw chemicznych
zawierajacych jony miedzi. Pozwoli to jednoczesnie na doktadniejsza analize
wytrzymatosci pnia co bedzie miato znaczenie przy dalszym postepowaniu z drzewem.

Zalecane zabiegi pielegnacyjne.

1. Ciecie korygujace korony w czesci wierzchotkowej i od strony pétnocno-wschodniej i
wschodniej. Redukcja korony powinna by¢ wykonana w zakresie 30-40% jej masy.
Ciecie grubych konarow bedzie nieuniknione ale nalezy to wykona¢ w miejscach
rozgatezien i przy pozostawieniu dostatecznie duzej masy lisci ponad cieciem aby nie
spowodowac zamierania dalszych partii konaréw i pnia. Oczekiwanym efektem ciecia
bedzie zmniejszenie wysokosci drzewa do poziomu kiedy niemozliwe stanie sie
uderzenie elementow korony w budynek w przypadku upadku oraz poprawa statyki pnia
dostosowana do jego obecnej wytrzymatosci.

2. Oczyszczenie wszystkich ubytkow z zalegajacego murszu i rozktadajgcych sie resztek
roslinnych , dezynfekcja powierzchni ubytkow sSrodkiem grzybobdjczym , nasaczenie
srodkami miedziowymi - 3% r-r Miedzian 50

3. Uporzadkowanie powierzchni pod korong drzewa w celu poprawy warunkow
siedliskowych




Zabiegi pielegnacyjne przy debie szyputkowym nr 196
w trybie interwencyjnym - 2021 r.

Legenda:

@ drzewo

@ ciecie sanitarne korony

@ ciecie korygujgce pokroj korony
30-40 % od strony potnocno wschodniej i wschodniej w celu
zmniejszenie obcigzenia podstawy pnia i ochrony budynku internatu

‘ usuniecie luznego murszu i zanieczyszczen organicznych,
zwalczanie grzybdw przez nasgczanie drewna preparatami miedziowymi
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Drzewa proponowane do usuniecia w 2021 r.

na terenie zabytkowego zespotu dworsko-parkowego w Potoczku
Skala 1 : 500

Legenda:

@ drzewo
8 drzewo do usuniecia
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Program zabiegow pielegnacyjnych
rosngcych na terenie zabytkowego zespotu dworsko-parkowego w Potoczku w 2021r. i 2022r.
Pomnik przyrody nr 951 - grupa drzew (20szt.) i drzew w otoczeniu alei (5szt.)

Skala 1 : 500

Y 98" .

Legenda:

@ drzewo
®

ciecie sanitarne korony

@ ciecie korygujace pokroj korony

@ wigzanie dynamiczne zabiegi bedg wykonywane w 2021 . m(()ﬂGREEN LINE

< usuniecie luznego murszu i zanieczyszczen organicznych, T zabiegi bedg wykonywane w 2022r.

zwalczanie grzybdw przez nasgczanie drewna Putawy marzec 2021 Waldemar Miazga



Program zabiegow pielegnacyjnych

rosngcych na terenie zabytkowego zespotu dworsko-parkowego w Potoczku na 2022r.
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Legenda:

@ drzewo

@ ciecie sanitarne korony

@ ciecie korygujgce pokroj korony
® wigzanie dynamiczne

‘ usuniecie luznego murszu i zanieczyszczen organicznych,
zwalczanie grzybow przez nasgczanie drewna



