UStUGI PROJEKTOWE | NADZOR BIALA PIERWSZA 151; 23 - 300 JANOW

INWESTYCJI Leszek Sosnéwka IUBELSKI
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
Nowy kod
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku internatu na
terenie Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Potoczku.

ADRES INWESTYCJI: Zespot Szkoét Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Potoczk Potoczek 43,
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1 Roboty rozborkowe
2 Wykonanie pokrycia dachowego
3 Naprawa i molowanie elewaciji
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Chzrakterystyka obiektu
Nazwa zadania: Wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku internatu na terenie
Zespohu Szkot Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Potoczku.
Obiekt: Budynek Internatu
Lokalizacja obiektu: Potoczek, Gmina Potok Wielki

Inwestor: Zespot Szkot Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Potoczku
Potoczek 43, 23-313 Potok Wielki

Zakres zamowienia obejmuje

1) demontaz obrobek blacharskich (rynny, rury spustowe i murki ogniowe) i instalacji
odgromowe;j;
2) renowacja starych dachow krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej - oczyszczenie
1 przygotowanie starego podtoza,
3) podwyzszenie murkéw ogniowych z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo —
wapiennej o 20 cm
4) renowacja kominow — podwyzszenie komindéw o 20 cm, uzupetnienie ubytkow w zaprawie
pomigdzy ceglami i przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach kominow,
5) renowacja kominow — ocieplenia kominéw welng mineralng i okucie blacha trapezowa,
6) renowacja kominow - naprawa czapek kominowych i okucie blachg ptaska,
7) renowacja kominéw — wstawienie kratek wentylacyjnych — siatka stalowa przymocowana
za pomocg ptaskownika.
8) podwyzszenie kominow z blachy kwasoodpornej,
9) montaz wodoodpornej ptyty OSB gr. 22 mm pod obrobke murkéw ogniowych i pasa
Podrynnowego,
10) tacenie - rozstaw tat co 50 cm - tatyl0 x 5 cm,
11) utozenie wetny mineralnej o gr. 10 cm pomig¢dzy tatami — arkusze 100 cm x 50 cm.
Arkusze kotkowane do stropodachu za pomoca kotow systemowych.
12) utozenie folii paroprzepuszczalnej na tatach
13) montaz kontrtat pod blache powlekang na rabek stojacy- rozstaw kontrtat co 30 cm —
kontrlatyl0 x 5 cm,
14) pokrycie dachu z blachy ptaskiej powlekanej na rabek stojacy,
15) montaz rynien, rur spustowych i okucie murkdéw ogniowych,
16) montaz nowej instalacji odgromowej,
17) naprawa daszkéw nad wejsciami: czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej wraz

z wymiang pokrycia na blachg¢ trapezowa.
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Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Kosztorys inwestorski zostal opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004,

Nr 130, poz. 1389)

2. Przy kalkulacji szczegotowej na wykonastwo roboét instalacyjnych przyjeto srednie nosniki cenotworcze
regionu woj.Lubelskiego w oparciu o Sekocenbud I kw. 2023r.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty rozbérkowe
1| KNR 13-23 | Rozbiorka obrébek blacharskich m2
d.1| 0106-05
5,45*2 m2 10,90
532*4 m2 21,28
1,2+1,32+0,35+5 m2 7,87
8,25 m2 8,25
RAZEM 48,30
2| KNR 4-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1| 0506-05
33,52 + 33,52 + 9,26 + 19,41 + 33,70 + 33,70 + 9,23 + m 176,94
4,60
RAZEM 176,94
3| KNR 4-04 | Rozebranie rur z blachy nadajgcej sig do uzytku m
d.1| 0506-03
15*6,70 m 100,50
RAZEM 100,50
2 Wykonanie pokrycia dachowego
4] KSNR 2 | Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z m3
d.2| 0301-02 | cegiet petnych lub dziurawek - podwyzszenie kominéw o
20 cm, uzupetnienie ubytkdw w zaprawie
1,25 0,20 * 27 m3 6,75
RAZEM 6,75
5| KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.2| 0101-06 | cementowej- podwyzszenie murkdw ogniowych z
analogia | bloczkdw betonowych na zaprawie cementowo -
wapiennej o 20 cm
125%0,20* 0,24 m3 6,00
RAZEM 6,00
6 Renowacja kominéw kpl
d.2| kalk. wiasna | - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach kominow,
- ocieplenia kominéw wetng mineralng
- naprawa czapek kominowych i okucie blachg ptaska,
- wstawienie kratek wentylacyjnych - siatka stalowa
przymocowana
za pomocg ptaskownika,
- podwyzszenie komindw z blachy kwasoodpornej
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
7| KNR-W 4-01| Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - m2
d.2| 0519-04 | obrobki z papy wierzchniego krycia - usuniecie pecherzéw
analogia na warstwie wierzchniej - oczyszczenie
i przygotowanie starego podtoza
1235,37 * 5% m2 61,77
RAZEM 61,77
8| KNR AT-09 | Folie wstepnego krycia (FWK) ukfadane na krokwiach - m2
d.2| 0103-01 rozstaw kontrtat 0,60 m folia paroizolacyjna
analogia
1235,37 m2 1235,37
RAZEM 1 235,37
9] KNR AT-09 | tacenie - rozstaw tat 50 cm - taty10x5 cm m2
d.2| 0101-04
analogia
1235,37 m2 1235,37
RAZEM 1 235,37
10| KNR AT-09 | tacenie - rozstaw tat 30 cm - kontrtaty10x5 cm m2
d.2| 0101-04
analogia
1235,37 m2 1235,37
RAZEM 1 235,37
11] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.2| 0613-03 [ poziome z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr.
10 cm
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1235,37 m2 1235,37
RAZEM 1 235,37
12| KNR AT-09 | Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - m2
d.2[ 0103-01 rozstaw kontrtat 0,40 m folia paroprzepuszczalna
analogia
1235,37 m2 1235,37
RAZEM 1 235,37
13| NNRNKB | (z.VI) Lacenie pofaci dachowych dla pokry¢ z blach m
d.2( 202 0421-02 | powlekanych - przybicie deski czotowej
180 m 180,00
RAZEM 180,00
14| NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachdéw blachg powlekang - montaz paséw | m
d.2[ 202 0539-02 | nadrynnowych - okapéw
180 m 180,00
RAZEM 180,00
15| NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2| 202 0541-01 | rozwinigciu do 25 cm pas pod rynnowy
180 * 0,25 m2 45,00
RAZEM 45,00
16/ NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2[ 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - obrébki murkéw ogniowych
analogia
62,30 m2 62,30
RAZEM 62,30
17] NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2[ 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
analogia
12,57*2*0,25 m2 6,29
11,25 * 0,40 m2 4,50
RAZEM 10,79
18] NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - obdbki boczne, kominowe i
kalenicy
(17,14 + 12,44 + 12,44 + 3,82 + 3,82) * 0,40 m2 19,86
(33,52 + 33,70) * 0,40 m2 26,89
1*4%*0,80 m2 3,20
1,24*0,71+0,71 1,25+ 0,71 * 1,1 m2 2,55
3,82*2*0,35 m2 2,67
0,71*1,61+1,77*0,71 +0,85* 0,72 m2 3,01
1,5*0,7*23 m2 24,15
09*06*1,2*6 m2 3,89
RAZEM 86,22
19| NNRNKB | (z.IV) Pokrycie dachow o pow. ponad 100 m2 blachg m2
d.2| 202 0528-02 | stalowg ocynkowang falistg na tatach lub deskowaniu -
analogia | blacha ptaska na rabek stojgcy
1235,37 m2 1235,37
RAZEM 1 235,37
20| NNRNKB | (z.ll) tacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm o m2
d.2| 202 0420-04 | rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
86,22 m2 86,22
RAZEM 86,22
21| NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2| 202 0541-02 | rozwinigciu ponad 25 cm - podbitka pod okap
180 * 0,50 m2 90,00
RAZEM 90,00
22| NNRNKB | (z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy | m
d.2| 202 0518-04 | powlekanej, potokragtych o sr. 15 cm
180 m 180,00
RAZEM 180,00
23| NNRNKB | (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z bichy m
d.2| 202 0520-03 | powlekanej, okragtych o $r. 12 cm
156,70 m 100,50
RAZEM 100,50
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
24| NNRNKB | Montaz lejow spustowych szt.
d.2| 202 0546-02
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
25| NNRNKB | Montaz kolanek szt.
d.2| 202 0546-02
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
26| NNRNKB | Montaz wylewek szt.
d.2| 202 0546-02
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
27| NNRNKB | Montaz denek rynnowych szt.
d.2| 202 0546-04
10,0 szt. 10,00
RAZEM 10,00
28 Wykonanie instalacji odgromowej wg dokumentacji kpl
d.2| kalk. wiasna | projektowej
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
29 Naprawa daszkow nad wejsciami: czyszczenie i kpl
d.2| kalk. wtasna | malowanie konstrukcji stalowej wraz z wymiang pokrycia
na blache trapezows.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3 Naprawa i molowanie elewacji
30 KNR 4-01 [ Odbicie odspajajacych sie tynkdbw wewnetrznych z m2
d.3| 0701-04 [ zaprawy wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o
analogia | powierzchni odbicia ponad 5 m2- odbicie tynku
cienkowarstwowego elewacyjnego - przyjeto 3%
771,35* 3% m2 23,14
RAZEM 23,14
31| KNR AT-38 | Oczyszczenie i zmycie istniejgcego tynku strukturalnego m2
d.3] 0103-01
1,5+3,73+837+459+724+214+288+185+1,15| m2 251,73
+0,88+1,5+31,22+57,77 + 15,52 + 13,76 + 20,30 +
18,57 +9,26+22,76 +1,3+258+6+ 11,36+ 1,75+
1,75+ 2
0,67+0,64+13+141+045+1,41+1,2+0,33+2,05 | m2 229,24
+1,2+0,61+1,05+0,22+0,11+1+0,5+41,90 + 49,29
+4556+51,74+7,43+1,9+4,09+4,13+7,94 + 1,11
1,3+1+0,55+0,50 +41,66 + 59,25 + 40,65 + 21,57 + m2 210,00
49+840+15+1,09+054+15+1,17+1,12+0,38 +
0,68+0,68+1+4,20+9,03+244+0,98+ 135+ 1,79+
0,77
14,40 * 4,06 m2 58,46
5,4 * 4,06 m2 21,92
cokot 53,41 m2 53,41
RAZEM 824,76
32| ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza - odgrzybienie powierzchni Scian m2
d.3|] 0101-03 | w/g opisu w dokumentacji projektowej
poz.31 m2 824,76
RAZEM 824,76
33| KNR 0-17 | Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym - w/g opisu w m2
d.3| 2608-03 | dokumentacji projektowe;j
analogia
poz.31 m2 824,76
RAZEM 824,76
34| KNKRB 3 [ Uzupetnienie tynkow zewn.szlachetne cyklinowane z m2
d.3| 0604-05 [ suchych mieszanek srednio i drobnoziarnistych -
analogia | uzuptenienie tynku w/g opisu w dokumentacji projektowej
23,14 m2 23,14
RAZEM 23,14
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Przedmiar

Podstawa

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
35| KNR 13-23 | Dwukrotne malowanie starych tynkéw farbg emulsyjng - m2
d.3| 1002-07 | w/g opisu w dokumentacji projektowej
771,35 m2 771,35
RAZEM 771,35
36| KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany recznie na m2
d.3] 0505-03 | scianach - opaska - naprawa
cokét 53,41 m2 53,41
RAZEM 53,41
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