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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano wykonawczego remontu pokrycia dachowego na budynku internatu

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,

- Decyzja LWKZ znak: IN.5142.44.2.2013 z dnia 03.04.2023r.
- Obowigzujace przepisy,

- Inwentaryzacja budowalna,

2. Cel i zakres projektu.

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej dotyczace;j
remontu pokrycia dachowego na budynku internatu na terenie Zespotu Szko6t Centrum
Ksztatcenia Rolniczego w Potoczku. Zakres robdt obejmuje ocieplenie istniejacego pokrycia
dachowego, utozenie blachy powlekanej na rabek stojacy, wymiang obrobek blacharskich
wraz instalacja odgromow3a. Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacj¢ techniczng
niezbedng do wykonania prac zwigzanych z remontem dachu internatu dla wykonawcow

robot.

3. Przedmiot remontu

Przedmiotem prac jest remont dachu w zakresie wykonania nowego pokrycia dachowego

z blachy powlekanej ptaskiej o gr. 0,5 mm na rabek stojacy w kolorze grafitowym wraz

z pracami towarzyszacymi takimi jak:

» demontaz obrobek blacharskich (rynny, rury spustowe i murki ogniowe) i instalacji
odgromowej;

» naprawa istniejacego pokrycia dachowego z papy — usunigcie pecherzy;

» montaz fat drewnianych 5 cm x 10 cm co 50 cm;

» ulozenie ocieplenia z welny mineralnej o gr. okoto 10 cm pomigdzy tatami;

» montaz kontrlat drewnianych 5 cm x 10 cm co 30 cm;

» ulozenie folii paroprzepuszczalnej;

» pokrycie dachu z blachy ptaskiej powlekanej na rabek stojacy;

» montaz rynien, rur spustowych;

» podwyzszenie i okucie murkéw ogniowych;

» montaz nowej instalacji odgromowej;

» podwyzszenie, naprawa i okucie komindéw blacha powlekana.



oraz inne prace i czynnos$ci niezbedne do kompletnego i prawidlowego wykonania remontu
dachu. Wymiana pokrycia dachu winna by¢ wykonana w jednym kompletnym systemie
dachowym gwarantujgcym wymagang trwatos$¢, szczelnos$¢ 1 bezpieczenstwo. Parametry

konstrukcji dachu pozostajg bez zmian.

4. Stan istniejacy budynku

W 1972 roku decyzja Ministerstwa Rolnictwa utworzono na podbudowie istniejace;j
Zasadniczej Szkoty Rolniczej 3-letnie Technikum Rolnicze, w ktorym wigkszo$¢ mlodziezy
mogta kontynuowac¢ naukg. W tym samym roku oddano do uzytku budynek internatu.
Budynek wolnostojacy, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Wyposazony w instalacje:
wodociggowa podtaczona do wodociagu, kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do
kanalizacji sanitarnej, centralne ogrzewanie z kottownia gazowa, elektryczne, wentylacja
grawitacyjna. Ciepta woda uzytkowa jest podgrzewana w gazowym ogrzewaczu. Ogrzewanie

grzejnikowe.
5. Przeznaczenie i program uzytkowy, charakterystyczne parametry

5.1 Przeznaczenie i program uzytkowy
W obiekcie prowadzona jest dziatalno$¢ z zakresu zamieszkania - pobytu ludzi i w zakresie

wyzywienia oraz nauczania na parterze w skrzydle prawym budynku.

5.2 Podstawowe parametry techniczne budynku
Dlugos¢ - 43,16 m
Szerokos¢ - 40,77 m
liczba kondygnacji — 2

>

>

>

» wysoko$¢ kondygnacji - 3,00 m

» powierzchnia zabudowy — 1 130,40 m2
» powierzchnia uzytkowa — 1 767,18 m2
>

kubatura — 5 301,54 m3

6. Opis konstrukcji budynku

Budynek murowany, wykonany w technologii tradycyjnej. Posiada dobudowane dwie klatki
schodowe ewakuacyjne. Opis poszczegdlnych elementéw budynku:

» Lawy fundamentowe, betonowe monolityczne;

> Sciany fundamentowe, betonowe monolityczne;



> Sciany zewnetrzne murowane, dwuwarstwowe, z bloczku gazobetonowego gr. 38 cm,
ocieplone styropianem gr. 10 cm;
> Sciany wewnetrzne:

- murowane z bloczkow gazobetonowych gr. 25cm i gr. 12 cm;

- systemowe na ruszcie stalowym z poszyciem z dwoch warstw ptyty gipsowo —
kartonowej z kazdej strony (2 X 1,25 mm). Pomig¢dzy profilami rozprowadzona jest
instalacja sanitarne, wypetnienie welng mineralna;

> Strop z ptyt wielokanatowych typu Zeran;
» Nadproza okienne i drzwiowe zelbetowe;
» Dach:
- ptyty panwiowe Zelbetowe Uktadane na §cianach azurowych,
- stropodach wentylowany pokryty papa;
» Pokrycie dachu z papy asfaltowej;
» Stolarka okienna i drzwiowa PCYV, stalowa i plycinowa;
» Instalacje: elektryczna, wodociggowa, kanalizacja sanitarna, gazowa, C.0., C.W.U.

i wentylacja grawitacyjna.

7. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy.
Forma architektoniczna nie ulega zmianie. Do wykonania nowego pokrycia dachu nalezy
zastosowac blache ptaska powlekang gr. 0,5 mm w kolorze grafitowym przymocowang do
drewnianego rusztu sktadajacego si¢ z tat i kontrlat. Pomiedzy tatami dach zostanie
docieplony welng mineralng gr. 10 cm. Zaleca si¢ zastosowanie blachy znanych
i sprawdzonych producentow, ktorzy udzielajg co najmniej 30-latniej gwarancji na swoje
produkty. Blache montowac na rabek stojacy. Obrobki blacharskie w kolorze grafitowym
z blachy powlekanej. Wszystkie istniejgce elementy powyzej pokrycia dachowego nalezy
podnies¢ o 20 cm (kominy, wywiewki wentylacyjne, murki ogniowe). Prace remontowe
winny by¢ prowadzone pod nadzorem 0sob z odpowiednimi uprawnieniami. W przypadku
stwierdzenia zniszczenia biologicznego lub mechanicznego elementu konstrukcyjnego nalezy
go wymieni¢. Materiaty musza posiadac certyfikaty zgodnosci i deklaracje producenta.
Odbior robot powinien uwzglednia¢ kontrole jako$ci materiatow oraz kontrole prawidtowosci
wykonanych prac, protokoty badan i odbioréw. Projektowany remont dachu internatu nie ma
wptywu na zmiang¢ funkcji budynku i nie zmienia dostosowania obiektow do krajobrazu

| otaczajacej zabudowy.



Remont dachu zostatl zaprojektowany w sposob okreslony w obowigzujacych przepisach,
w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac
spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

¢) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami.

8. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw
Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Wybudowany zostaty na terenie Zespotu

Dworsko-Parkowego objetego ochrong konserwatorska.

9. Ocena stanu technicznego dachu

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na pobyt ludzi i w zakresie wyzywienia oraz
nauczania na parterze w skrzydle prawym budynku. Jest to obiekt dwukondygnacyjny,
niepodpiwniczony z dachem ptaskim o niewielkim spadku, wykonany w technologii
tradycyjnej murowanej w latach 70-tych.

W wyniku przeprowadzonych ogledzin stwierdzono, Ze stan pokrycia dachowego z papy
kwalifikuje si¢ do miejscowych napraw. Z uwagi, ze dach jest nie wystarczajaco ocieplony,
nie speinia obecnych wymagan norm cieplnych. Stan techniczny komindéw wystajacych
ponad dach jest zadowalajacy, brak kratek wentylacyjnych, czapki kominowe betonowe
narazone na ingerencj¢ czynnikow atmosferycznych, wymagaja naprawy, ocieplenia i okucia.
Obrobki wokot komindéw 1 muréw ogniowych na styku z powierzchnig dachu wykonane sg z
papy, nie zapewniaja prawidtowych spadkow wody deszczowej. Murki ogniowe przykryte
blacha stalowg ocynkowang z widocznymi miejscami korozji, kwalifikuja si¢ do wymiany.
Wytaz dachowy nie wymiarowy, nadaje do wymiany rowniez z uwagi na jego konstrukcje,
jest w 60% sprochniata. Instalacja odgromowa skorodowana. Biorgc powyzsze pod uwage

dach budynku internatu nalezy podda¢ remontowi.

10. Ogolny opis planowanych robot budowlanych
Remont dotyczy jedynie naprawy istniejacego podloza z papy, naprawy kominoéw i pokrycia
dachowego z blachy ptaskiej powlekanej na rabek stojacy gr. 0,5 mm w kolorze grafitowym.

Powyzszy remont nie powoduje zadnych zmian funkcjonalnych, programowych oraz



podstawowych parametrow technicznych budynku. Planowane roboty remontowe nie
naruszajg konstrukcji budynku.
Zakres prace remontowych obejmuje:
1) demontaz obrobek blacharskich (rynny, rury spustowe i murki ogniowe) i instalacji
odgromowej;
2) naprawa dachu z papy przy uzyciu papy termozgrzewalnej — oczyszczenie, likwidacja
pecherzy;
3) podwyzszenie murkéw ogniowych z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo —
wapiennej 0 20 cm;
4) renowacja komindéw — podwyzszenie kominéw o 20 cm, uzupetnienie ubytkéw w zaprawie
pomiegdzy ceglami;
5) renowacja komindéw — ocieplenia kominéw welng mineralng i okucie blacha trapezowa;
6) renowacja komin6éw - naprawa czapek kominowych i okucie blachg ptaska;
7) renowacja kominow — wstawienie kratek wentylacyjnych — siatka stalowa przymocowana
za pomocg plaskownika;
8) podwyzszenie komindw z blachy kwasoodpornej i wywiewek wentylacyjnych;
9) montaz wodoodpornej ptyty OSB gr. 22 mm pod obrobke murkoéw ogniowych 1 pasa
podrynnowego;
10) tacenie dachu - rozstaw tat co 50 cm - taty10 x 5 cm;
11) utozenie wetny mineralnej o gr. 10 cm pomigdzy tatami — arkusze 100 cm x 50 cm.
Arkusze kotkowane do stropodachu za pomocg kotéw systemowych;
12) utozenie folii paroprzepuszczalnej na tatach;
13) montaz kontrlat pod blach¢ powlekang na rabek stojacy - rozstaw kontrtat co 30 cm —
kontrlaty10 x 5 cm;
14) pokrycie dachu blachg ptaska powlekang gr. 0,5 mm na rabek stojacy w kolorze
grafitowym, wykonanie podbitki;
15) montaz rynien, rur spustowych w systemie 150/150 i okucie murkéw ogniowych;
16) montaz nowej instalacji odgromowe;j;
17) demontaz wlazu na dach i montaz nowego;
18) naprawa daszkow nad wejsciami: czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej wraz
z wymiang pokrycia na blache trapezowa.
Nowe elementy drewniane dachu zaimpregnowac srodkami ogniochronnymi
I przeciwgrzybicznymi. Wszystkie obrobki blacharskie wykona¢ z blachy powlekane;j

w kolorze grafitowym.



11. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne

Budynek jest dostosowany do obstugi 0sob z niepetnosprawnosciami.

12. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie:
Podczas remontu dachu do minimum ograniczy si¢ zajecie terenow zielonych wokot
budynku. Projektowane materiaty do realizacji remontu naleza do grupy materialow
ekologicznych i naturalnych. W trakcie prac remontowych nalezy dba¢ o nie wprowadzanie
do gruntu jakichkolwiek odpaddw, substancji szkodliwych 1 zanieczyszczen.
Przewiduje sig, ze zakres prac remontowych bedzie oddziatywaé na otoczenie poprzez uzycie
sprzetu niezbednego do wykonania remontu dachu. Po zakonczeniu remontu zostanie
odbudowana zniszczona szata ro§linna poprzez nowe wykonanie trawnikéw. Przyjete
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne w projekcie budowlanym ograniczaja
wplyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrgbnymi przepisami. Po zakonczeniu realizacji remontu dachu
budynku srodowisko akustyczne nie ulegnie zmianie oraz nie pogorszy si¢ w stosunku do

stanu istniejacego.

13. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Podstawg analizy uwarunkowan formalno-prawnych, w oparciu o ktore dokonano okreslenia
obszaru oddziatywania obiektu sa n/w dokumenty: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. , poz. 1422 z pdzn.zm.) 1 Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9.11.2004 (Dz. U, Nr 257 poz. 2573).

Zasigg obszaru oddziatywania inwestycji obejmuje tylko dziatke inwestora nr ewid. gr. 284/2.
Na dziatce bedzie wykonany tylko remont dachu Internatu. Realizacja przedmiotowej
inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania

z wody oraz energii elektrycznej i sSrodkow tacznosei przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania planowanej budowy. Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektu oraz
sposob zagospodarowania terenu nie powodujg naruszenia interesOw 0sob trzecich w zakresie

mozliwosci zagospodarowania i uzytkowania terendw sasiednich.



14. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia budynku
Nie dotyczy

15. Charakterystyka ekologiczna
Nie dotyczy

16. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo
opracowana w oparciu o projektowana charakterystyke budynku mieszkalnego
Nie dotyczy

17. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 57
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)

Nie dotyczy

Opracowala:
Malgorzata Jasinska
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Stwierzzenie przygoiowania zawodowego
do pelnienia samodzielngch funkcji techniczngch w budownictwie
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rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisza z dnia 20 lutego 1975 r,
w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sie, Ze;
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-ZQE-MAE-39Z *

Pani Matgorzata Jasiriska o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0964/03

adres zamieszkania Fiotkowa 14, 23-300 Janéw Lubelski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-17 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



Rzut potaci dachowej
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Obiekt: Remont dachu budynku internatu

Nrrys. 1

Adres: Zespot Szkot Centrum Ksztalcenia Rolniczego
w Potoczku 23-313 Potok Wielki, dz. nr 284/3

data: 05/2023r.

Przedmiot rys.. Rzut potaci dachowej

Projektant: Matgorzata Jasifnska
upr. bud. 43/Tbg/90

podpis:
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Obiekt: Remont dachu budynku internatu

Nrrys. 2

Adres: Zespdt Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego
w Potoczku 23-313 Potok Wielki, dz. nr 284/3

data: 05/2023r.

Przedmiot rys.: Elewacje

Projektant: Matgorzata Jasinska
upr. bud. 43/Tbg/90

podpis:

























