PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ

w budynku wozowni i stelmarni w Zespole Dworsko-Parkowym

wpisanym do rejestru zabytkow pod nr TA/300

Obiekt: Budynek wozowni 1 stelmarni w Zespole Dworsko-Parkowym
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Inwestor: Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Potoczku
Potoczek 43, 23-313 Potok Wielki

Opracowata:

Matgorzata Jasinska
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OPIS TECHNICZNY
wymiany stolarki okiennej w wozowni i stelmarni w Zespole Dworsko-Parkowym

w msc. Potoczek , gmina Potok Wielki

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany stolarki okiennej w zabytkowym obiekcie
wozowni 1 stelmarni w Zespole Dworsko-Parkowym w Potoczku, gmina Potok Wielki, ktora

ze wzgledu na zty stan techniczny wymaga wymiany (nie nadaje si¢ do renowacji).

1.2 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest zlecenie inwestora na wykonanie dokumentacji projektowe;,
w tym oceny technicznej stolarki okiennej przewidzianej do wymiany w zabytkowym
obiekcie wozowni 1 stelmarni w Zespole Dworsko-Parkowym w Potoczku, gmina Potok

Wielki

1.3 Lokalizacja i stan prawny nieruchomosci

Inwestorem jest Zespot Szkot Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Potoczku

Potoczek 43, 23-313 Potok Wielki

2. OPIS PROJEKTU

2.1 Zestawienie stolarki okiennej wraz z jej lokalizacja

Okna zostang wymienione na nowe, ktore odzwierciedlajg wielko$¢, oraz podziaty i proporcje

okien istniejacych.

Zestawienie stolarki okiennej przeznaczonej do wymiany:
a) budynek wozowni — 7 szt. okien istniejgcych drewnianych zostanie wymienione na 7 szt.
okien drewnianych zespolonych:
1) od strony elewacji potudniowe;j:
e okno wielopolowe o wymiarach 140 cm x 140 cm — 1 szt.
e okno o$miopolowe o wymiarach 95 cm x 130 cm — 1 szt.
2) od strony elewacji pdtnocne;j

e okno wielopolowe o wymiarach 140 cm x 140 cm — 1 szt.



e 0okno czteropolowe o wymiarach 70 cm x 80 cm — 1 szt.
3) od strony elewacji wschodniej
e okno czteropolowe o wymiarach 100 cm x 120 cm — 3 szt.
b) budynek stelmarni — 3 szt. okien istniejgcych drewnianych zostanie wymienione na 3 szt.
okien drewnianych zespolonych:
1) od strony elewacji pdinocne;j
e 0kno czteropolowe o wymiarach 70 cm x 80 cm — 1 szt.
e o0kno szesciopolowe o wymiarach 70 cm x 120 cm — 1 szt.
2) od strony elewacji wschodniej
e okno szesciopolowe o wymiarach 120 cm x 170 cm — 1 szt.

Razem do wymiany 10 szt. okien

2.2 Szczegblowy opis materialu i kolorystvki stolarki okiennej drewnianej i drzwi

Okna drewniane zespolone

- rama 1 skrzydto drewniane klejone tréjwarstwowo o gr. 78 mm
- szyby zespolone niskoemisyjne o wspolczynniku przenikania U = 1,1 W/m2K
- skrzydto wyposazone w uszczelke,
- material: sosna, dab,
- wykonanie drobnych szprosow w formie naklejane;,
- klamki stylizowane na zabytkowe,
- okucie stalowe standardowe np. typu Siegenia,
- w ramach okien przewidzie¢ wbudowanie nawietrzakdéw higrosterowalnych,
- malowanie:
v' lazury uwidaczniajgce strukture drewna,
v kryjace w palecie RAL — w kolorze bragzu (RAL 8028) lub w innym kolorze wskazanym
przez konserwatora zabytkow
v' 4 warstwowy system malowania ekologicznymi farbami
v malowanie jednokolorowe.

Oscieza okienne wewnetrzne po demontazu i montazu nowych okien

- ubytki w istniejacych wnegkach powstate podczas wymiany stolarki nalezy uzupehic,
a nastepnie uzupetni¢ tynkiem cementowo-wapiennym zatarty na gtadko kategorii I11

malowanym na bialo.



2.3 Forma stolarki okiennej i drzwiowej

a) widok stolarki okiennej o wymiarach 140 cm x 140 cm — 2 szt
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b) widok stolarki okiennej o wymiarach 95 cm x 130 cm — 1 szt.
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c¢) widok stolarki okiennej o wymiarach 70 cm x 80 cm — 2 szt.

80

d) widok stolarki okiennej o wymiarach 100 cm x 120 cm — 3 szt.

120




e) widok stolarki okiennej o wymiarach 70 cm x 120 cm — 1 szt.

.70

f) widok stolarki okiennej o wymiarach 70 cm x 120 cm — 1 szt.

170




2.4 Montaz okien

Ustawienie okna w otworze

Wpasowac rame¢ w otwor okienny. Ustawi¢ rame w poziomie, pionie oraz odpowiedniej
plaszczyZnie z zachowaniem dystansu (fugi) wokot ramy o szer. min 1cm. Fuga winna by¢
rozmieszczona rownomiernie wokot ramy. Rame okienng ustawi¢ w otworze za pomoca
klinow lub poduszek monterskich rozmieszczajac je tak, aby znajdowaly si¢ jak najblizej
mocowania ramy w osciezu.

Zamocowanie okna

Przy zastosowaniu kotew montazowych nalezy obowigzkowo stosowac rozporki state lub
mechaniczne. Kotwy rozmieszcza si¢ w odleglosci od 15 do 20 cm od narozy ramy okiennej,
[lo$¢ zamontowanych kotew przyjmowac tak aby max rozstaw kotew nie przekraczat 60 cm.
Element ramy, w ktérym montowane sg zawiasy nalezy montowac¢ do oscieza dodatkowa
kotwa. Wkrecanie wkretow kotwowych nie moze spowodowac odksztalcenia ramy, wobec
czego przed ostatecznym dokreceniem $rub rozporowych nalezy umiesci¢ w fugach, miedzy
ramg a osciezem, przektadki drewniane o grubos$ci szczeliny - jak najblizej punktu
montazowego. Sprawdzi¢ prawidlowos¢ funkcjonowania skrzydet.

Uszczelnienie dystansu wokol ramy okiennej

Uszczelnienie dystansu (fugi) miedzy oSciezem a ramg okienng dokonuje si¢ przy uzyciu
srodkow plastycznych oraz elastycznych. Zalecany srodek plastyczny - pianka poliuretanowa,
natomiast elastyczny - silikon.

Przy uszczelnianiu pianka poliuretanowg nalezy bra¢ pod uwage:

- temperature otoczenia,

- wilgotnos$¢ powietrza,

- wielko$¢ wzrostu objetosci pianki,

- czas utwardzania,

- sprezystos¢ po utwardzeniu.

Unika¢ ktadzenia pianki na calej szerokosci ramy. Prawidlowo polozona pianka nie powinna
wyptywac poza plaszczyzny ramy. Po utwardzeniu pierwszej warstwy, uzupetnic¢ szczeling
piankg poliuretanowg, a nadmiar obcig¢ ostrym nozem lub uzupehic¢ szczeling silikonem.
Nalezy pamigtac, ze strona wewnetrzna musi by¢ szczelniejsza od strony zewnetrznej lub tak
samo szczelna.

Regulacja i wykonczenie

Po zakonczeniu uszczelniania nalezy ponownie sprawdzi¢ prawidlowos¢ funkcjonowania

okna 1 dokona¢ korekt w regulacji oraz kosmetyki. Tasma papierowa samoprzylepna nie moze

8



by¢ przylepiona na okna dtuzej niz 8 godzin.

Zalecane materiaty i pomoce:

- jednoskladnikowa pianka poliuretanowa,

- tasma papierowa samoprzylepna do powierzchni akrylowych,
- poziomnica zapewniajaca w/w pomiar,

- wiertarka udarowa,

- kotwy do montazu,

- kliny, podktadki lub poduszki montazowe,

narzedzia do regulacji okien.

Wykonanie obrobek murarskich od strony wewnetrznej 1 zewngtrzne;j:

- do uzupehienia tynkdw po stronie zewngtrznej nalezy uzy¢ zaprawy cementowo-wapiennej
w kolorze fug miedzy ceglami,

- poprawki malarskie wykona¢ w kolorze 1 fakturze istniejgcych powlok.

3. UWAGI KONCOWE

» Wszystkie zastosowane materialy budowlane muszg posiadaé¢ pozytywne swiadectwo
ITB oraz atesty zdrowotne PZH 1 by¢ ujete w aktualnych wykazach materiatow
budowlanych opracowanych przez Zaktad Higieny Komunalnej PZH w Warszawie .

» Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz warunkami bhp 1 pod uprawnionym nadzorem.

» Wymiary sprawdza¢ i dopasowywaé na miejscu.

» Stolarka okienna ma by¢ wykonana u tego samego producenta.

» Przed wykonaniem okien nowych i demontazem istniejacych w czesci historyczne;j
zespohlu wykona¢ nalezy szczegdtowa inwentaryzacje stanu istniejgcego stolarki dla
potrzeb warsztatowych.

» Wszelkie prace, sposéb ich prowadzenia oraz projekty warsztatowe stolarki uzgadnia¢
ze stuzbami ochrony zabytkow.

» Uszczelnienia zewnetrzne wykonywac¢ materialami trwale plastycznymi.

» Przed rozpoczgciem prac budowlanych zapewni¢ nalezy nadzor konserwatorski budowy
oraz uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie robot od Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow w Lublinie.

» Dla rozwigzan nieokreslonych w opracowaniu a koniecznych do zrealizowania, stosowaé

polskie normy 1 normy branzowe.



4. PRZYKLADOWE PRZEKROJE OKIEN DREWNIANYCH Z SZYBAMI
ZESPOLONYMI

PRZEKROJ OKNA DREWNIANEGO 'FW/?WEZ

Froducent okvex 7 diezord

Impregnat, podktad koloryzujgey plus
elastyczna powtoka akrylkowa.

Fuga silikonu neutralnego WACKER,
odpeornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Okucie MACQO.

Stosujemy klejonke litg dzieki czemu
nasze okna majq jednakowq strukture.

Termoszkto - szyba niskoemisyjna.

Dobra przczepnosc lakieru
uzyskana poprzez zackrgglone
kanty oraz fugi konstrukeyjne .

Uszczelki o wysokim stopniu
sprezystosci i elastycznosci
marki DEVENTER.

Wodoodporne potgczenie
czopow klejem klasy D4,

odpormym na dziatanie
wysckich temperatur.

Wysokiej klasy drewno o gestym potozeniu
stojow i wilgotnosci od 8 do 10%,
klejone tréjwarstwowo.

Okapnik i listwa przyszybowa [aluminowal).
EFFECTOR
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. Trwata powdoka lakiernicza- ekologiczne,
akrylowe Farbey firmy REMMERS-
perfekoyina ochrona drewna na wiele
fat

. Pakiet trajszybowy dx18xdx 18xdmm o
wipdtczyniniku przenik alnosc cieplne)
.=0,5 W i K weypedniony argonerm, 2
szyvby Jhermofloat”, g= 5496, L= 729% -
bardzo duie zyski cieplne, znaczne

obnizenie kosztiw ogrzewania

. Cieple rambki dystansowe (baarzywo
sztuczne]- macna redukcia
kondensacii pary wodnef na

wewnelrznef stronie okna

. okaprik 2 wypelmieniern bermiczryrn -
bardre debra echrona ramy prred
srkodfierym deiafaniem crynnikow
atmosferyconych orar moiejsre straly
ciepda

. Skrzydho okienne 92 mm

. Tray uszczelki o podwiyiszonymm okresie
uiytkowania- gerarancia srerefpeso
ekna, ciepda i dobref irefaci
akoslycroef

. Rama okienna 92 mm

. Wryzokiej jakosc drewno klejone sosnowe
b meranti- Stabifnesc keasbrokci

OKNA ENERGOOSZCZEDNE Wintherm - Przekrdj okna energooszczednego Wintherm

A\
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PRZEKROJ OKNA PASYWNEGO MAZUR
System DJ78 oraz DJ92

Impregnat + podktad kolory zuj acy.

Fuga silikonu neutralnego - niekurczliwego,
odpornego na dziatanie warunkow atm osferycznych.

MACD - regulowane, rozwieralno
uchylne okucie z mikrowentylaci 3.

Elastyczna powtoka akrylowa
2y i ) oraz blokadg potozenia klamki.

o grubosci 120 g, dwukrotmnie
naktadana i szlifowana miedzy
wearstwani.

PILKIMGTOMN - Szyba niskoemisyina
owspdtceynniku: K05, 0.6 lub 0.7,

Dobra przyczepnost lakier
uzyskana, poprzez zaokraglone
kanty oraz fugi konstrukcyjne.

Alurniniowa listwa prayszybowa,
eloxydowana dostepna w pieciu barwach,

Uszezelki o wysokim stophiu
sprezystoso | elaskycznosc
marki DEVENTER.

Wiodoodporne potaczenie
czopdw klejemn klasy D4,
odpornym na dziatanie
weysokich tem peratur,

Wysokie] klasy drewno o gestym potozeniu
stojdw | wilgotnosc od 2 do 10%, klgjone
troj lub caterowarstwowo;

Okapnik ochronny aluminiowy - Term o, swierk, sosna, meranti, dab

elowydowany dostepry w pigciu barwach,

Opracowata:

Matgorzata Jasinska
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