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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres prac

Wymiana stolarki okiennej w zabytkowym budynku Wozowni i Stelmarni, ktra ze wzgledu na zly stan techniczny wymaga wymiany (nie
nadaje sie do renowacji).

Renowacji zostang poddane wybrane elementy stolarki tj. bramy i drzwi.

Renowacja elewacji, a w szczegolnosci przywrocenie obiektowi jego pierwotnego charakteru architektonicznego z jednoczesnym struktu-
ralnym wzmocnieniem i zabezpieczeniem przed wptywem agresywnych czynnikéw korozyjnych.

Renowacja stropu drewnianego poprzez wzmochienie stropu konstrukcjg stalowag wraz z wymiang lub wykorzystaniem drewnianianych
elementéw nadajgcych sie do ponownego uzytku. Ponadto wymianie podlega izolacja stropu.

Remont kominéw ponad stropem.

Rozbiérka i odtworzenie zadaszenia nad wejsciem do piwnicy (ok. 25 m2).
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. [Razem
1 Remont elewacji wraz z wymian g stolarki okiennej i drzwiowej oraz stropu drewnian ego w budynku Wozow-
ni
1.1/45110000-1 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0535-05
8.2*2 m 16.400
RAZEM 16.400
2|KNR 4-03 Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowych z linki o przekroju do 120 |/m
d.1.1{1139-09 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
4.1%2 m 8.200
RAZEM 8.200
3|KNR 4-01 Wykucie z muru okien drewnianych skrzynkowych dwuskrzydtowych z naswiet-| m2
d.1.1/0354-10 lem
analogia
<elewacja potudniowa>1.4*1.4*1+0.95*1.3*1 m2 3.195
<elewacja p6étnocna>0.7*0.8*1+1.4*1.4*1 m2 2.520
<elewacja wschodnia>1*1.2*3 m2 3.600
RAZEM 9.315
4/KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1.1/0348-03 nej
33 m?2 33.000
RAZEM 33.000
5/KNR 4-04 Wywiezienie materiatlow nienadajgcych sie do ponownego wykorzystania z te- |m3
d.1.1{1103-04 renu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 samowytadowczym na odlegto$¢ 15 km
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
1.2|45421000-4 |Stolarka
121 Stolarka okienna
6/KNR 2-02 Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzedowe budo- m2
d.1.2/1003-06 whictwa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone o powierzchni 1,5-2,0
1 m2
<elewacja potudniowa>1.4*1.4*1+0.95*1.3*1 m2 3.195
<elewacja p6tnocna>0.7*0.8*1+1.4*1.4*1 m2 2.520
<elewacja wschodnia [>1*1.2*3 m?2 3.600
RAZEM 9.315
1.3/45410000-4 |Elewacja - renowacja
7/ZKNR C-1  |Renowacja. Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkéw na catej powierzchni ele- |[m2
d.1.3/0401-05 wacji (Scian, glifow, osciezy, gzymsow itp.)
analogia
52.89*2+57.87+35.48 m?2 199.130
RAZEM 199.130
8/KNR 19-01 |Oczyszczenie catej powierzchni elewacji (Scian, glifow, osciezy, gzymsow itp.) |m2
d.1.3/0639-03 np. przy uzyciu szczotek stalowych
analogia
52.89*2+57.87+35.48 m?2 199.130
RAZEM 199.130
9/KNR 19-01 |Odgrzybianie $cian catej powierzchni elewaciji ($cian, gliféw, osciezy, gzymséw |m2
d.1.3/0645-03 itp.) $rodkiem SILEX-Fluat 944 lub rownowazny( $rodek ochronny o szerokim
analogia spektrum stosowania, usuwa sole, neutralizuje, zapobiega plamom, usuwa
plesn i zapach zgnilizny, wzmacnia i utwardza zmurszate tynki oraz materiaty
budowlane ze spoiwem cementowym).
52.89*2+57.87+35.48 m?2 199.130
RAZEM 199.130
10/KNR 19-01 |Naprawa peknie¢ o gt. pekniecia 1 cegly w murach z cegty budowlanej; zapra- |m2
d.1.3/0311-06 wa murarska trasowo-wapienna TWM M5 lub réwnowazna (w razie koniecz-
analogia nosci nalezy wykorzysta¢ system naprawczy np. StatiCAL lub réwnowazy;
pekniecie o dtugosci ok. 10 mb);
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
11/KNR-W 2-02 |Naprawa (w razie koniecznosci odtworzenie) istniejgcych gzymséw okiennych |m
d.1.3/0125-03 i nad bramag
analogia
12.9+9+1.7*2 m 25.300
RAZEM 25.300
12/KNR 19-01 |Uzupetienie ubytkéw wszystkich powierzchni elewacji - PRZYJETO 50% PO-|m2
d.1.3/0802-02 WIERZCHNI ELEWACJI - SEM Zaprawa do ubytkéw w cegle lub rownowazna
analogia wraz z osciezami
(52.89*2+57.87+35.48)*0.5 m?2 99.565
RAZEM 99.565
13/KNR 19-01 |Wykonanie obrzutki cementowej MZ 4 (przyjeto 6kg/m2) lub rownowaznej m2
d.1.3/0806-01 wraz z osciezami
analogia
52.89*2+57.87+35.48 m?2 199.130
RAZEM 199.130
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14/KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej o |m2
d.1.3/0807-02 pow. ponad 5 m2 na $cianach ptaskich -tynk cementowo-wapienny MK 4 HF
fasada (gr. 15 mm) wraz z o$ciezami
52.89*2+57.87+35.48 m?2 199.130
RAZEM 199.130
15/KNR 19-01 |Natozenie szpachléwki renowacyjnej wzmocniona wtéknami do wygtadzania |m2
d.1.3/0806-01 tynkow - zaprawa szpachlowa wzmocniona wiéknem (SHF) - warstwa ok. 3
mm (do 5 mm); cata powierzchnia elewacji wraz z osciezami
52.89*2+57.87+35.48 m?2 199.130
RAZEM 199.130
16/ KNR K-58  |Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe silikatowa - Optosan Ris- m2
d.1.3/0301-03 sGrund Silikatowy podkfad przekrywajacy rysy; cata powierzchnia elewac;ji
wraz z osciezami
52.89*2+57.87+35.48 m?2 199.130
RAZEM 199.130
17|ZKNR C-2  |Malowanie elewacji farbg silikatowa dwukrotnie; tynk fakturowy - m2
d.1.3/0119-09 Silikatowa farba elewacyjna — Silisan Optomal; cata powierzchnia elewaciji
wraz z osciezami
52.89*2+57.87+35.48 m?2 199.130
RAZEM 199.130
18/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 12 cm z blachy ocynkowanej - ponowny montaz  |m
d.1.3/0510-03 zdemontowanych uprzednio rur spustowych (zatozono zakup uchwytéw w M)
8.2*2 m 16.400
RAZEM 16.400
19/KNR 4-03 Wymiana wspornikow instalacji uziemiajacej i odgromowej na Scianie z cegly |szt.
d.1.3/0701-04 lub gazobetonu
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
20|KNR 4-03 Wymiana przewodow instalacji uziemiajacej i odgromowej z linki o przekroju  |m
d.1.3/0704-04 do 120 mm2 w ciggu poziomym na $cianach na uprzednio zamocowanych
wspornikach
4.1%2 m 8.200
RAZEM 8.200
21|KNR AT-27 |Piaskowanie powierzchni - oczyszczenie bram pod renowacije m2
d.1.3/0102-04
analogia
2.6*2.6*3 m?2 20.280
RAZEM 20.280
22|KNR 0-25 Malowanie proszkowe bram (renowacja) m2
d.1.3/0203-01
0201 C 03
2.6*2.6*3 m?2 20.280
RAZEM 20.280
23|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocynkowanej gr. 0,7 |m2
d.1.3/0506-01 mm (parapety z blachy ptaskiej powlekanej w kolorze grafitowym; kolor jak po-
analogia krycie dachowe).
(1.4+1.3+0.8+1.4+1.2*3)*0.35 m?2 2.975
RAZEM 2.975
24|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.3/1604-01
52.89*2+57.87+35.48 m?2 199.130
RAZEM 199.130
25/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan
d.1.3|r.16 (poz.:1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,23)
z.52.5.15
1.4 Renowacja stropu drewnianego
26|KNR-W 4-01 |Renowacja stropu drewnianego; wzmocnienie stropu konstrukcjg stalowa; wy- |m?2
d.1.4/0412-01 miana lub ponowne wykorzystanie elementéw nadajgcych sie do ponownego
analogia uzytku; wymiana izolacji z trociny na wetne mineralng. Przed wyceng nalezy
dokona¢ ogledzin istniejacego stropu.
130.29 m?2 130.290
RAZEM 130.290
15 Remont kominéw
27 Remont kominéw ponad stropem (uzupetnienie ubytkéw + tynk cem. wap.) m
d.1.5/kalk. wtasna
2*5 m 10.000
RAZEM 10.000
2 Remont elewacji wraz z wymian g stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Stelmarni
2.1/45110000-1 |Roboty rozbiérkowe
28|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.2.1/0535-05
7.46*2 m 14.920
RAZEM 14.920
29|KNR 4-03 Demontaz przewod6w uziemiajgcych i odgromowych z linki o przekroju do 120 |/m
d.2.1/1139-09 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
3.75*2 m 7.500
RAZEM 7.500
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30|KNR 4-01 Wykucie z muru okien drewnianych skrzynkowych dwuskrzydtowych z naswiet-| m2
d.2.1/0354-10 lem
analogia
<elewacja p6étnocna>0.7*0.8*1+0.7*1.2*1 m2 1.400
<elewacja wschodnia>1.2*1.7*1 m2 2.040
RAZEM 3.440
31|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi drewnianych m2
d.2.1/0354-10
analogia
<elewacja wschodnia>1.2*2.7*1 m2 3.240
RAZEM 3.240
32|KNR 4-04 Wywiezienie materiatéw nienadajgcych sie do ponownego wykorzystania z te- |m3
d.2.1/1103-04 renu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 samowytadowczym na odlegtos¢ 15 km
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
2.2|145421000-4 |Stolarka
2.2.1 Stolarka okienna
33/KNR 2-02 Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzedowe budo- m2
d.2.2/1003-06 whictwa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone o powierzchni 1,5-2,0
1 m2
<elewacja p6tnocna>0.7*0.8*1+0.7*1.2*1 m2 1.400
<elewacja wschodnia>1.2*1.7*1 m?2 2.040
RAZEM 3.440
222 Stolarka drzwiowa;
34|KNR-W 2-02 |Montaz drzwi drewnianych dwuskrzydtowych z naswietlem m2
d.2.2/1027-03
.2|analogia
1.2*2.7*1 m?2 3.240
RAZEM 3.240
2.3|45410000-4 |Elewacja - renowacja
35|ZKNR C-1  |Renowacja. Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkéw na catej powierzchni ele- |m2
d.2.3/0401-05 wacji (Scian, glifow, osciezy, gzymsoéw itp.)
analogia
34.32*2+13.06+35.35 m?2 117.050
RAZEM 117.050
36|KNR 19-01 |Oczyszczenie catej powierzchni elewaciji (Scian, gliféw, osciezy, gzymsow itp.) |m?2
d.2.3/0639-03 np. przy uzyciu szczotek stalowych
analogia
34.32*2+13.06+35.35 m?2 117.050
RAZEM 117.050
37|KNR 19-01 |Odgrzybianie $cian catej powierzchni elewacji ($cian, gliféw, osciezy, gzymséw|m?2
d.2.3/0645-03 itp.) $rodkiem SILEX-Fluat 944 lub rownowazny( $rodek ochronny o szerokim
analogia spektrum stosowania, usuwa sole, neutralizuje, zapobiega plamom, usuwa
plesn i zapach zgnilizny, wzmacnia i utwardza zmurszate tynki oraz materiaty
budowlane ze spoiwem cementowym).
34.32*2+13.06+35.35 m?2 117.050
RAZEM 117.050
38|KNR 19-01 |Naprawa pekniec o gt. peknigcia 1 cegly w murach z cegly budowlanej; zapra- |m?2
d.2.3/0311-06 wa murarska trasowo-wapienna TWM M5 lub réwnowazna (w razie koniecz-
analogia nosci nalezy wykorzysta¢ system naprawczy np. StatiCAL lub réwnowazy;
pekniecie o dtugosci ok. 10 mb);
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
39|KNR-W 2-02 |Naprawa (w razie koniecznosci odtworzenie) istniejgcych gzymsow okiennych |m
d.2.3/0125-03 i nad bramag
analogia
2.35+2.9+3.5 m 8.750
RAZEM 8.750
40|KNR 19-01 |Uzupetnienie ubytkéw wszystkich powierzchni elewacji - PRZYJETO 50% PO-|m?2
d.2.3/0802-02 WIERZCHNI ELEWACJI - SEM Zaprawa do ubytkéw w cegle lub rownowazna
analogia wraz z osciezami
(34.32*2+13.06+35.35)*0.5 m?2 58.525
RAZEM 58.525
41|KNR 19-01 |Wykonanie obrzutki cementowej MZ 4 (przyjeto 6kg/m2) lub rbwnowaznej m2
d.2.3/0806-01 wraz z osciezami
analogia
34.32*2+13.06+35.35 m?2 117.050
RAZEM 117.050
42|KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej o m2
d.2.3/0807-02 pow. ponad 5 m2 na $cianach ptaskich -tynk cementowo-wapienny MK 4 HF
fasada (gr. 15 mm) wraz z o$ciezami
34.32*2+13.06+35.35 m?2 117.050
RAZEM 117.050
43|KNR 19-01 |Natozenie szpachlowki renowacyjnej wzmocniona wtoknami do wygtadzania  |m?2
d.2.3/0806-01 tynkéw - zaprawa szpachlowa wzmocniona wiéknem (SHF) - warstwa ok. 3

mm (do 5 mm); cata powierzchnia elewacji wraz z osciezami
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34.32*2+13.06+35.35 m?2 117.050
RAZEM 117.050
44|KNR K-58  |Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe silikatowg - Optosan Ris- m2
d.2.3/0301-03 sGrund Silikatowy podkfad przekrywajacy rysy; cata powierzchnia elewacji
wraz z osciezami
34.32*2+13.06+35.35 m?2 117.050
RAZEM 117.050
45/ZKNR C-2  |Malowanie elewaciji farbg silikatowg dwukrotnie; tynk fakturowy - m2
d.2.3/0119-09 Silikatowa farba elewacyjna — Silisan Optomal; cata powierzchnia elewaciji
wraz z osciezami
34.32*2+13.06+35.35 m?2 117.050
RAZEM 117.050
46 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 12 cm z blachy ocynkowanej - ponowny montaz |m
d.2.3/0510-03 zdemontowanych uprzednio rur spustowych (zatozono zakup uchwytéw w M)
7.46*2 m 14.920
RAZEM 14.920
47|/KNR 4-03 Wymiana wspornikow instalacji uziemiajacej i odgromowej na Scianie z cegly |szt.
d.2.3/0701-04 lub gazobetonu
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
48|KNR 4-03 Wymiana przewodow instalacji uziemiajacej i odgromowej z linki o przekroju  |m
d.2.3/0704-04 do 120 mm2 w ciggu poziomym na $cianach na uprzednio zamocowanych
wspornikach
3.75*2 m 7.500
RAZEM 7.500
49|KNR 9-24 Reczne oczyszczenie podtoza o powierzchni porowatej - oczyszczenie drzwi  |m2
d.2.3/0101-04 pod renowacje
analogia
1*1.9*2.4 m?2 4.560
RAZEM 4.560
50/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg metalowych drzwi, drzwiczek i |m?2
d.2.3/1510-05 elementéw petnych o powierzchni ponad 0,5 m2 bez szpachlowania - renowa-
analogia cja i malowanie drzwi
1*1.9*2.4 m?2 4.560
RAZEM 4.560
51/ KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocynkowanej gr. 0,7 |m2
d.2.3/0506-01 mm (parapety z blachy ptaskiej powlekanej w kolorze grafitowym; kolor jak po-
analogia krycie dachowe).
(0.8+1.2+1.7)*0.35 m?2 1.295
RAZEM 1.295
52|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2.3/1604-01
64.86+77.72+56.27*2 m?2 255.120
RAZEM 255.120
53|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan
d.2.3|r.16 (poz.:28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51)
z.52.5.15
24 Remont kominéw
54 Remont kominéw ponad stropem (uzupetnienie ubytkéw + tynk cem. wap.) m
d.2.4|kalk. wtasna
2*2.8 m 5.600
RAZEM 5.600
2.5 Rozbiérka i odtworzenie zadaszenia nad wej  $ciem do piwnicy (ok. 25 m2)
55/KNR-W 4-01 |Rozbidrka zadaszenia nad wejsciem do piwnic m2
d.2.5/0545-01
analogia
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
56| KNNR 2 Oddtworzenie zadaszenia nad wejsciem do piwnicy (ok. 25 m2) m2
d.2.5/1301-06
analogia
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
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