TOM B

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU: Remont budynku wozowni i stelmarni w Zespole
Dworsko-Parkowym

NUMER EWIDENCYJINY DZIAYKI: 284/3

ADRES OBIEKTU: Potoczek
23-313 Potok Wielki

INWESTOR: Zesp6t Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego
w Potoczku
23-313 Potok Wielki

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Ustugi inwestycyjne ,,CEM”
ul. Fiotkowa 14
23-300 Jan6éw Lubelski

Opracowala:

Matgorzata Jasinska

Jan6éw Lubelski, sierpien 2019r.



CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Zamierzenie budowlane obejmuje wymiane stolarki okiennej, remont elewacji 1 wymiane
pokrycia dachowego w zabytkowym budynku Wozowni 1 Stelmarni w Zespole Dworsko-Par-
kowym w Potoczku, gmina Potok Wielki oraz inne prace 1 czynno$ci niezbedne do komplet-
nego 1 prawidlowego wykonania remontu dachu na dzialce nr ewid. gr. 284/3 w msc. Poto-

czek, gm. Potok Wielki.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dzialce znajduja si¢ budynki gospodarcze 1 uzytecznosci publicznej. Wszystkie budynki sg
w uzytkowaniu przez Zesp6l Szkét Rolniczych w Potoczku, gmina Potok Wielki. Oprocz
budynkow wystepuje rowniez uzbrojenie dziatki w przylacza: wodociggowe, kanalizacji
sanitarnej, elektryczne, teletechniczne i cieptownicze. Dziatka jest ogrodzona, dojazd do

dziatki droga wewnetrzng.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania dziatki stwarzajace niebezpieczenstwo dla ludzi sg nizej
wymienione roboty budowlane 1 maszyny 1 urzadzenia:

- roboty dekarskie,

- roboty budowlano- montazowe,

- roboty wykonczeniowe,

- maszyny 1 urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Budynek w trakcie prowadzenia robot remontowych bedzie wylaczony z uzytkowania.
Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na wlasciwe zabezpieczenie wej$¢ do budynku,

przylegtych do budynku chodnikéw, dojazdoéw 1 parkingow.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowalnych, skala i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

W trakcie remontu dachu wykonywane beda roboty o podwyzszonym poziomie ryzyka
stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) zwigzane z wykonywaniem robot na wysokosci (pow. 5 m),



b) zwigzane z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek uzytkowany w trakcie

wykonywania robot),

¢) zwigzane z mozliwos$cig wystgpienia ztych warunkéw atmosferycznych .

Ad. a) roboty niosgce ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m to wszelkie roboty wykonywane
powyzej 1 pietra (rozbidrkowe, ciesielskie, dekarskie, murowane, tynkarskie). W trakcie
tych robdt moga wystapi¢ zagrozenia: - upadek pracownika, - upuszczenie narz¢dzia
roboczego, - upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego.

Ad. b) z uwagi na eksploatacj¢ budynku w trakcie wykonywania robo6t istnieje mozliwos¢
zagrozenie zdrowia 0sOb przebywajacych w budynku (zabezpieczenie okien 1 balkonow),
a takze osob takze oséb wchodzacych 1 wychodzacych z budynku. Ponadto na plac
budowy mogg wejs¢ osoby niepowotane.

Ad. ¢) przewidzie¢ zagrozenie zwigzane z nagtym pogorszeniem si¢ warunkow
atmosferycznych — wystgpienie opadoéw deszczu, $niegu, wytadowan atmosferycznych,
wiatréw o predkosci powyzej 10 m/s zarowno w trakcie wykonywania robo6t jak i

przewidzianych przerw w pracy.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych
Przed przystapieniem do robot remontowych pracownicy zostang przeszkoleni odno$nie
stosowania przepisOw BHP przez kierownika budowy. Szkolenia bedg przeprowadzane
w nastepujacym uktadzie:

- szkolenie wstgpne ogdlne,

- szkolenie wstgpne na stanowisku pracy,

- szkolenie wstgpne podstawowe
oraz ze zwroceniem uwagi na:

- prawidlowe poruszanie si¢ pracownikow na terenie budowy,

- prawidlowe przerzuty sprzetu w obiekcie,

- oznakowanie placu budowy,

- bezpieczne sktadowanie materiatow,

- zachowanie wlasciwych odleglosci stanowisk pracy od linii NN itp.,

- zapewnienia drog komunikacyjnych na placu budowy,

- ogrodzenie strefy niebezpiecznej,

- odziez ochronng — kamizelki w kolorze pomaranczowym,

- obuwie ochronne, kaski.



6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajgace bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
= Zwigzane z wykonywaniem robdt na wysokosci.
Nalezy zastosowac pasy lub szelki bezpieczefistwa z krotkimi linami umocowanymi do
stalych elementow konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych albo prace wykonywac z
pomostow otoczonych barierami o wysokosci 1,1 m. Pomosty moga by¢ stale, rozbieralne
lub mechaniczne, ruchome.
= Zwigzane z wiasciwym zabezpieczeniem terenu remontu.
Oznaczy¢ strefy niebezpieczne, zagrozone spadaniem przedmiotdw, ustawiajac bariery
ochronne, ostony, tasmy ostrzegawcze w przepisowych odlegtosciach od budynku oraz
rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze. Wejscia do budynkow oraz przej$cia w strefie zagrozone;
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi z materiatu dostatecznie wytrzymatego na przebicie
przez spadajace przedmioty. Daszki winny by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku
zrodla zagrozenia, wysoko$¢ daszkow min. 2,40 m, szerokos$¢, co najmniej o 1 m wicksze
od szerokosci przejscia. Przyja¢ odpowiedni sposéb zabezpieczenia okien budynku.
ZapewniC¢ bezpieczng 1 sprawng komunikacje umozliwiajacg szybka ewakuacj¢ na
wypadek pozaru, awarii poprzez:
- okreslenia miejsca i sposobu oznaczenia drog komunikacyjnych i ewakuacyjnych,
- zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzgtu p.poz.,
- posiada¢ apteczke ze srodkami pierwszej pomocy.
= Warunki atmosferyczne.
W przypadku pogorszenia si¢ warunkow atmosferycznych — wystgpienia opadoéw deszczu
$niegu, wytadowaniami atmosferycznymi, silnego wiatru powyzej 10 m/s — roboty

budowlane nalezy przerwac

7. Uwagi koncowe
Przechowywanie w pomieszczeniu dokumentacji zwigzanej z remontem dachu oraz

dokumentow niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn 1 urzadzen technicznych.

Dziennik budowy obiektu oraz wszelkie pozostate dokumenty niezbedne do prawidtowe;
eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen zainstalowanych na placu budowy przechowywane

beda w tymczasowym stanowisku kierownika budowy na terenie dziatki, zabezpieczonym



przed dostepem 0s6b postronnych. Teren remontu winien by¢ oznakowany, co uniemozliwia
swobodny dostep osdb postronnych. Wszystkie maszyny i urzadzenia powinny posiadac
zabezpieczenia ochronne, przeciwpozarowe 1 atest dopuszczajacy do uzytkowania

w warunkach pracy. Kable elektryczne winny by¢ podwieszone i nie posiada¢ uszkodzen
mechanicznych. Roboty dachowe nie moga by¢ prowadzone w czasie wietrznej pogody.
Miejsca prowadzenia robot beda oznaczone tablicami:

- teren budowy,

- uwaga roboty na wysokosci,

- nieupowaznionym wstep wzbroniony,

W razie wytworzenia si¢ sytuacji zagrazajgcej bezpieczenstwu zdrowia 1 zycia osob
pracujacych wykonawca prowadzacy 1 nadzorujacy budowe zobowigzany jest wprowadzi¢
zabezpieczenia odpowiednie do zaistnialego zagrozenia. Roboty wykonywac bedzie firma
pod nadzorem kierownika budowy, ktéry bedzie kontrolowac¢ na biezaco budowe nie tylko
pod wzgledem technicznym, ale rowniez zabezpieczenia p. poz. 1 BHP, w tym powinien
zwracac szczeg6lng uwage na odpowiedni ubior, stosowane narzedzia a takze zabezpieczenia
ludzi pracujacych na wysokosci. Na placu budowy bedzie umieszczona tablica informacyjna
z wykazem telefonow alarmowych. Ponadto kierownik budowy ma obowigzek zamie$ci¢ na
budowie plan BIOZ opisujacy postepowanie w sytuacji zagrazajacej bezpieczenstwu
zdrowia i zycia 0sOb pracujacych na budowie. Z uwagi na charakter remontu budynku nie

przewiduje si¢ uzywania materialdow niebezpiecznych.
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