Ustugi Inwestycyjne "CEM" - Ewa Jasinska ul. Fiotkowa 14, 23-300 Janéw Lubelski

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45500000-2 Wynajem maszyn i urzgdzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robét z zakresu budownictwa oraz inzynierii
wodnej i lgdowej

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ogrodzenia terenu w Zespole Dworsko-Parkowym

ADRES INWESTYCJI : 23-313 Potok Wielki, Potoczek dz-ka nr 284/3

INWESTOR . Zespot Szkot Rolniczych w Potoczku

ADRES INWESTORA @ 23-313 Potok Wielki, Potoczek

BRANZA : budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : Ewa Jasinska

SPRAWDZIL PRZEDMIAR :  Malgorzata Jasinska

DATA OPRACOWANIA :22.09.2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Parametry ogrodzenia o fgcznej diugosci 557,1 mb uwzglednione w kosztorysie sktadajg sie z n/w
elementow:
Odcinek C - D: nowa brama dwuskrzydtowa panelowa, ocynkowana o wymiarach szer. 5,0 m, wys. 1,50

m.

Odcinek E — F: nowa brama dwuskrzydiowa panelowa, ocynkowana malowana proszkowo w kolorze
antracytowym, o wymiarach: szer. 6,0 m, wys. 1,75 m. (Demontaz istniejacej bramy we wiasnymzakresie).
Odcinek | - J o dt. ok. 92,20 mb: panele ocynkowane malowane proszkowo w kolorze antracytowym z
prefabrykowang podmuréwkg. Wymiary przesta ze stupkiem szer. 2,50 m, wys. 1,75 m. Brama z dwoma
stupkami bramowymi, o wymiarach: szer. 6,0 m, wys. 1,75 m. Furtka o wymiarach: szer. 1,2 m, wys.
1,75 m. Brama i furtka do wykonania z materiatéw jak ogrodzenie. (Demontaz ogrodzenia betonowegowe wtasnym zakresie).
Odcinek K — L o dt. ok. 92,50 mb na terenie ptaskim, cokét betonowy bez uskokéw. Panele ocynkowane
malowane proszkowo w kolorze antracytowym. Wymiary przesta ze stupkiem: szer. 2,15 m, wys. 1,50 m.
Remont cokotu betonowego zabytkowego o szer. 24 cm i dt. 92,50 mb. Demontaz przeset z siatki
stalowej osadzonej w ramach z katownika stalowego wraz ze stupkami stalowymi.

Odcinek t - M o dt. ok. 60,0 mb na terenie pochylym, cokét betonowy z uskokami. Panele ocynkowane
malowane proszkowo w kolorze antracytowym. Wymiary przesta ze stupkiem: szer. 2,15 m, wys. 1,50 m.
Remont cokotu betonowego zabytkowego o szer. 24 cm i dt. 60,0 mb. Demontaz przeset z siatki stalowej
osadzonej w ramach z katownika stalowego wraz ze stupkami stalowymi.

Odcinek N - O o dt. ok. 6,2 mb na terenie ptaskim, cokét betonowy bez uskokéw. Panele ocynkowane
malowane proszkowo w kolorze antracytowym. Wymiary przesta ze stupkiem: szer. 2,15 m, wys. 1,50 m.
tacznie okoto 2 kpl (przesto + stupek). Remont cokotu betonowego zabytkowego o dt. 6,2 mb. Furtka
wymiarach: szer. 1,2 m, wys. 1,50 m. Furtka do wykonania z materiatéw jak ogrodzenie.

Odcinek P - R o dt. ok. 165,0 mb na terenie pochylym, cokét betonowy z uskokami. Panele ocynkowane
malowane proszkowo w kolorze antracytowym. Wymiary przesta ze stupkiem: szer. 2,15 m, wys. 1,50 m.
Remont cokotu betonowego zabytkowego o szer. 24 cm i dt. 165,0 mb. Demontaz przeset z siatki
stalowej osadzonej w ramach z katownika stalowego wraz ze stupkami stalowymi. Odcinek
przeznaczony do karczowania, zaro$niety roslinami.

Doktadne wymiary projektowanego ogrodzenia nalezy zweryfikowaé w terenie po wytyczeniu linii
ogrodzenia przez uprawnionego geodete, lub po obrysie starego, ktore zostanie rozebrane.

Szczegbtowy opis i wymiary elementéw konstrukcyjnych ogrodzenia wg projektu budowlanego.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Ogrodzenie - odcinek I-J
1/KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe wysokosci 1730 mm; szerokosé panela 2,5 m (kolor an- |m
d.1/1802-02 tracyt RAL 7016; liczba przettoczen - 3; wymiar oczka 50x200mm; $rednica
analogia drutu - 5 mm) na stupkach stalowych h=2,4 m; montowane na prefabrykowanej
podmuréwce
85 m 85.000
RAZEM 85.000
2|KNR 2-02 Podmuréwka prefabrykowana m
d.1/1801-02
analogia
85 m 85.000
RAZEM 85.000
3 KNR-W 2-25 |Furtki ze stupkami stalowymi - budowa - furtka o wymiarach 1,2m x 1,73m, ko- |m2
d.1/0313-01 lor antracyt
analogia
1.2*1.73 m?2 2.076
RAZEM 2.076
4|KNR 2-02 Bramy przesuwne o powierzchni do 13 m2 - brama przesuwna automatyczna o|m?2
d.1/1206-05 wymiarach 6m x 1,73m, kolor antracyt
analogia
6*1.73 m2 10.380
RAZEM 10.380
2 Ogrodzenie - odcinek K-L
5/KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.2|/0307-03
92.5*1.5 m?2 138.750
RAZEM 138.750
6/KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe wysokosci 1530 mm; szerokosé panela 2,15 m (kolor m
d.2|1802-02 antracyt RAL 7016; liczba przettoczen - 3; wymiar oczka 50x200mm; $rednica
analogia drutu - 5 mm) na stupkach stalowych h=2,2 m; montowane na prefabrykowanej
podmuréwce
92.5 m 92.500
RAZEM 92.500
7|/KNR-W 4-01 |Naprawa cokotu betonowego szer. 24 cm (cokét ptaski) m
d.2|/0205-03
analogia
92.5 m 92.500
RAZEM 92.500
8/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2|1101-03 samochodem dostawczym na odlegtos¢ 10 km - materiaty z rozbiorki
1101-06
analogia
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
3 Ogrodzenie - odcinek £-M (uskoki)
9/KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.3/0307-03
60*1.5 m?2 90.000
RAZEM 90.000
10|KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe wysokosci 1530 mm; szerokosé panela 2,15 m (kolor m
d.3/1802-02 antracyt RAL 7016; liczba przettoczen - 3; wymiar oczka 50x200mm; $rednica
analogia drutu - 5 mm) na stupkach stalowych h=2,2 m o szerokosci 2,5 m; montowane
na prefabrykowanej podmuréwce; ogrodzenie uktadane schodkowo (uskoki)
60 m 60.000
RAZEM 60.000
11|KNR-W 4-01 |[Naprawa cokotu betonowego szer. 24 cm i wys. 40 cm m
d.3/0205-03
analogia
60 m 60.000
RAZEM 60.000
12|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.3/1101-03 samochodem dostawczym na odlegto$¢ 10 km - materiaty z rozbiorki
1101-06
7 m3 7.000
RAZEM 7.000
4 Ogrodzenie - odcinek P-R (uskoki)
13 Obcinanie gatezi wzdtuz trasy ogrodzenia m
d.4|kalk. wlasna
80 m 80.000
RAZEM 80.000
14|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne galezie, korze- |m2
d.4/0111-02 nie, kora i wrzos) z wywiezieniem
25 m2 25.000
RAZEM 25.000
15|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.4|/0307-03
165*1.5 m2 247.500
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RAZEM 247.500
16|KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe wysokosci 1530 mm; szerokosé panela 2,15 m (kolor m
d.4/1802-02 antracyt RAL 7016; liczba przettoczen - 3; wymiar oczka 50x200mm; $rednica
analogia drutu - 5 mm) na stupkach stalowych h=2,2 m o szerokosci 2,5 m; montowane
na prefabrykowanej podmuréwce; ogrodzenie uktadane schodkowo (uskoki)
165 m 165.000
RAZEM 165.000
17|KNR-W 4-01 |[Naprawa cokotu betonowego szer. 24 cm i wys. 40 cm m
d.4|/0205-03
analogia
165 m 165.000
RAZEM 165.000
18|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.4/1101-03 samochodem dostawczym na odlegtos¢ 10 km - materiaty z rozbiorki
1101-06
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
5 Ogrodzenie - odcinek E-F
19|KNR-W 2-02 |Osadzenie stalowych bram 2-skrzydtowych rozwieranych o powierzchni do 13 |m2
d.5/1221-04 m2 - brama dwuskrzydtowa o wymiarach 6m x 1,73m, kolor antracyt
6*1.73 m?2 10.380
RAZEM 10.380
6 Ogrodzenie - odcinek C-D
20|KNR-W 2-02 |Osadzenie stalowych bram 2-skrzydtowych rozwieranych o powierzchni do 13 |m2
d.6/1221-04 m2 - brama dwuskrzydtowa o wymiarach 5m x 1,53m, ocynk
6*1.73 m?2 10.380
RAZEM 10.380
7 Ogrodzenie - odcinek N-O
21/KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe wysokosci 1530 mm (kolor antracyt RAL 7016; liczba m
d.7|/1802-02 przettoczen - 3; wymiar oczka 50x200mm; $rednica drutu - 5 mm) na stupkach
analogia stalowych h=2,2 m o szerokosci 2,5 m; montowane na prefabrykowanej pod-
muréwce
5 m 5.000
RAZEM 5.000
22|KNR-W 4-01 |Naprawa cokotu betonowego szer. 24 cm i wys. 40 cm m
d.7|/0205-03
analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
23|KNR-W 2-25 |Furtki ze stupkami stalowymi - budowa - furtka o wymiarach 1,2m x 1,53m, ko- |[m2
d.7|/0313-01 lor antracyt
analogia
1.2*1.73 m?2 2.076
RAZEM 2.076
24|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.7/1101-03 samochodem dostawczym na odlegto$¢ 10 km
1101-06
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
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