OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Parametry ogrodzenia uwzglednionwe w kosztorysie:

“tgczna dlugos¢ ogrodzenia - 158 mb,

“ maksymalna wysokos¢ stupkéw - 2,04 m,

~ furtka do Rzadcowki o wymiarach szer. 1,60 m, wys. 1,80 m

“ wymiary przesta: dt. 2,70 m, wys. 1,30 m - 43 szt.

“ wymiary przesta: dt. 1,50 m, wys. 1,30 m - 7 szt. (na odcinku K - L i przy skosie)

“ wymiary przesta skrajnego: dt. 0,5 m wys. 1,30 m - 2 szt. (przy pkt. Ail)

“ wymiary przesta: dt. 2,20 m, wys. 1,30 m - 2 szt. (na odcinku skosnym C - C')

“ wymiary cokotu: dlugosé zgodna z wymiarem przesta, wys. 0,52 m,

~ stupek o przekroju 0,38 m x 0,38 m i wys. 2,04 m - 57 szt.

Montaz przestet oraz furtki pozostajg poza zakresem kosztorysu (zakres Inwestora).
Stupki i cokoty przykryte czapka granitowg (granit strzegomski).

Doktadne wymiary projektowanego ogrodzenia nalezy zweryfikowa¢ w terenie po wytyczeniu linii ogrodzenia przez geodete.
Szczegbtowy opis i wymiary elementéw konstrukcyjnych ogrodzenia wg projektu.
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Ogrodzenie Potoczek_16.03.2023 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Monta z ogrodzenia
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/0122-01
0.38*0.38*0.8*57+0.25*0.8*(2.7*43+1.5*7+0.5*2+2.1*2) m3 32.945
RAZEM 32.945
2|KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio- |m3
d.1/0302-02 wymi na odlegtosé do 1 km (kat. gruntu III)
0.38*0.38*0.8*57+0.25*0.8*(2.7*43+1.5*7+0.5*2+2.1*2) m3 32.945
RAZEM 32.945
3|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem m3
d.1/0203-01 pompy do betonu - B15
0.38*0.38*0.8*57 m3 6.585
RAZEM 6.585
4|KNR 2-31 tawa pod cokét betonowa zwykta m3
d.1/0402-03
analogia
0.25*0.8*(2.7*43+1.5*7+0.5*2+2.1*2) m3 26.360
RAZEM 26.360
5|KNR 13-15 |Mury z cegly budowlanej -$ciany proste i fukowe o grubosci 1 cegly - cok6to |m3
d.1/0701-02 wysokosci 35 cm i szerokosci 25 cm
(2.7*43+1.5*7+0.5*2+2.1*2)*0.52*0.25 m3 17.134
RAZEM 17.134
6/KNR 19-01 |Cokét - nakrycie impregnowanym daszkiem granitowym o szer. 30 cm i gr. m
d.1/091-06 min. 2 cm z odpowiednio dobranym spadkiem i kapinosem
analogia
(2.7*43+1.5*7+0.5*2+2.1*2) m 131.800
RAZEM 131.800
7/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |[m3
d.1/0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu - rdzenie zelbeto-
we z betonu C12/15 o wymiarach 14cm x 14cm zbrojone 2 pretami fi 12mm;
0.14*0.14*2.04*57 m3 2.279
RAZEM 2.279
8/KNR 2-02 Montaz zbrojenia stupéw - prety o $r. 10-14 mm t
d.1/1911-02
2*2.04*0.89/1000*57 t 0.207
RAZEM 0.207
9/KNR 2-02 Montaz zbrojenia stup6éw - prety o $r. do 8 mm - strzemiona t
d.1/1911-01
2.04/0.15*0.4/1000*57 t 0.310
RAZEM 0.310
10|KNR 2-02 Oblicowanie trzpieni zelbetowych stupkéw cegta petng do wymiaru 38 cm x 38 |m2
d.1/0921-05 cm; grubosci 1 ceg.
z.52.5.6.
9911
analogia
(0.38*2+0.14*2)*2.04*57 m?2 120.931
RAZEM 120.931
11|KNR K-05  [Montaz czapki na stupku - przykrycie stupkdw impregnowang granitowa nakry- |szt.
d.1/0407-01 wa 45 cm x 45 cm (gr. min.2-6 cm ) - nakrywa z odpowiednio dobranym spad-
analogia kiem i kapinosem
57 szt. 57.000
RAZEM 57.000
12|KNR 13-12 |Przygotowanie marek stalowych - w stupkach wmurowane kotwy do montazu |t
d.1]/0404-05 przeset z ptaskownika 60 x 5 mm o dtugosci 28 cm;
57*0.28*2.45/1000 t 0.039
RAZEM 0.039
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