Załącznik nr 4 do SWZ
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn.: „Dostawa ładowarki teleskopowej do ZSCKR w Potoczku”
[bookmark: _GoBack]Przedmiotem zamówienia jest zakup ładowarki teleskopowej  z osprzętem o następujących parametrach:
	Rodzaj parametru
	Parametr
	Dokładne określenie parametru
	Oferowane parametry – potwierdzenie spełnienia wymagań
(wypełnia Wykonawca)

	Rok produkcji
	 Minimum 2000-2001
	
	

	Rodzaj silnika
	Turbodoładowany DIESLA
	
	

	Dane fizyczne
	Maszyna sprawna technicznie
	
	

	
	Okres gwarancji
	Minimum 6 msc
	

	
	Moc homologowana
	100-105 KM
	

	
	Chłodzenie silnika	
	Cieczą
	

	
	Ilość cylindrów
	Minimum 4
	

	
	Masa całkowita ładowarki bez osprzętu
	- minimum 6500kg
	

	
	Skrzynia przekładniowa 
	- mechaniczna
	

	
	Rewers elektrohydrauliczny załączany bez sprzęgłowy
	
	

	
	Sprawne trzy tryby jazdy
	
	

	
	Prędkość jazdy 
	- min. 30km/h
	

	
	Brak przecieków oleju
	
	

	
	Brak luzów w okolicach mocowania osprzętu
	
	

	
	Sprawna wentylacja i ogrzewanie kabiny
	
	

	
	Kabina przeszklona z wszystkimi szybami
	
	

	
	Udźwig podnośnika
	min. 3200 kg
	

	
	Wysokość podnoszenia
	6-6,5m
	

	
	Waga maszyny
	min. 6,5t
	

	
	Opony rolnicze(jodełka)
	nowe
	

	
	Wydajność przy pełnym wysięgu do przodu: 
	min 1,5t
	

	
	Układ kierowniczy ze wspomaganiem
	
	

	
	Kabina z oknem dachowym 
	
	

	
	Fotel kierowcy pneumatyczny
	- cały, nie uszkodzony
	

	
	Dodatkowe reflektory robocze z przodu i z tyłu
	
	

	
	Lampa ostrzegawcza barwy żółtej
	
	

	
	Gaśnica
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Osprzęt dedykowany do ładowarki fabrycznie nowy o co najmniej 12 msc okresie gwarancji:

-Łyżka objętościowa:
· walcowana teleskopowa szer. 2,3m, 
· wysokości od 0,95-1m, 
· głębokość 125-135 m, 
· pojemność  2,2-2,3m3 
· waga od 770-790kg, 
· mocowanie do ładowarki 
-Łyżka wielofunkcyjna do ziemi z hydrauliczną szczęką:
· szer. 2,5m, 
· wysokości od 0,85-0,9m,
· głębokość 0,85-0,95m, 
· pojemność  0,75-0,79m3 ,
· waga od 455-470kg, 
· mocowanie do ładowarki
-Widły do palet:
· udźwig min 2,5t,
· szer.  ramki 1,2m,
· wysokości ramki od 0,4-0,45m,
· długość wideł 1,2 m,
· mocowanie do ładowarki

Widłokrokodyl teleskopowy:
· szer. 2,2-2,25m,
· wysokości od 0,8-0,9m, 
· głębokość 0,95-1,05 m,
· waga od 730-750kg, 
· pojemność  1,75-1,85m3, 
· mocowanie do ładowarki

Kosz na dwie osoby z certyfikatem:
· dodatkowe zabezpieczenie przeciw zgnieceniu,
· blacha antypoślizgowa na podłodze, 
· drzwi ze sprężyną, 
· kieszenie na widły paletowe z zabezpieczeniem, 
· siatka ochronna z pręta,
· szerokość od mocowania kosza na widłach do końca kosza od 130-135cm, 
· szerokość całkowita 140-145cm, 
· rozstaw kieszenie pod widły do palet ładowarki 82 cm, 
· szerokość kosza z głównej strony 238-245 cm, 
· waga kosza 450-470kg,
· kompatybilna z ładowarką.


Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowo „spełnia”, zaś w przypadku  podawania konkretnych wymiarów lub parametrów – wpisać oferowane wymiary lub parametry. 
W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości niż zakres wskazany w opisie danej pozycji, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ
