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farba fasadowa sylikonowa

tynk maszynowy, gipsowy 1-1,5¢cm

)

tynk mineralny, gladki

bloczek 7 betonu komorkowego S0cm

styropian 15cm

tynk maszynowy, gipsowy 1-1,5¢cm

bloczek z betonu komorkowego S0cm

tynk maszynowy, gipsowy 1-1,5cm

farba fasadowa sylikonowa

tynk mineralny, gladki

@B tynk maszynowy, gipsowy 1-1,5¢cm

bloczek z betonu komorkowego 24cm

tynk maszynowy, gipsowy 1-1,5¢cm

styropian 15cm

sciana zelbetowa 20cm

@ plytki“gresowe nia Klejil technicznym 20mm

wylewka betonowa 60mm

tynk maszynowy, gipsowy 1-1,5cm

twarda welna - izolacja akustyczna 60mm

farba fasadowa sylikonowa

tynk mineralny, gladki

styropian 6cm

foliaprzeciwwilgociowa

strop zelbetowy 140mm

tynk maszynowy, gipsowy 1-1,5¢cm

plyta warstwowa rdzei poliuretanowy 120mm

plytki gresowe na kleju technicznym 20mm

rygiel $cienny Tdcm

wylewka betonowa 60mm

konstrukcja stalowa

styropian 120mm

plytka gresowa grafitowa na kleju elastycznym

styropian ekstrudowany 10cm

folia”przeciwwilgociowa

chudy beton 100mm

izolacja pionowa z dyspresyjnej masy asfaaltowo
kauczukowej

plytkigresowe techniczne na kleju 20mm

wylewka przemystowa 200mm

$ciana fundamentowa bloczek befonowy

styropian 120mm

plytki gresowe na kleju technicznym 20mm

wylewka betonowa 60mm

folia”przeciwwilgociowa

chudy beton 100mm

twarda welna - izolacja akustyczna 60mm

follaprzeciwwilgociowa

e blacha plaska fgczona na rqbek stojgcy kolor

grafitowy

piyty kanatowe 2/0mm

tynk _maszynowy, gipsowy 1-1,5cm

membrana dachowa izolacyjna np. whochaty
ekran dachowy

plytki gresowe na Kleju technicznym 20mm

wylewka betonowa 60mm

twarda welna - izolacja akustyczna 60mm

folia przeciwwilgociowa

pelne deskowanie 24mm

wefna mineralna dachowa 30cm

krokwie drewniane 8x20cm

wykoriczenie sufitu plylq gipsowo—kartonowgq

plyly kanatowe 270mm

sufit podwieszany, plyty g—k, rastrowe

e dwie warstwy papy termozgrzewalnej

papa podkladowa

tynk maszynowy, gipsowy 1-1,5cm

Sciana gipsowo kartonowa na konstr. stalowej

tynk _maszynowy, gipsowy 1-1,5cm

styropian twardy, dachowy 20-35cm

folia”paroizolacyjna

plyly kanalowe 270mm

tynk maszynowy, gipsowy 1-1,9cm

e dwie warstwy papy termozgrzewalnej

papa podkladowa

styropian twardy, dachowy 20-35cm

folia” paroizolacyjna

strop zelbetowy 160mm

tynk maszynowy, gipsowy 1-1,5¢cm
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BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOW SZKOLNYCH - ZESPOL SZKOL CKR W 1:100
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POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST
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