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farba fasadowa sylikonowa

fynk maszynowy, gipsowy T-1,5cm

tynk mineralny, gladki

@2

bloczek z betonu” komarkowego 30cm

styropian 15cm

fynk maszynowy, gipsowy 1-1,5cm

bloczek 7 betonu” komérkowego 30cm

tynk maszynowy, gipsowy 1-1,5cm

farba fasadowa sylikonowa

tynk mineralny, gladki

fynk maszynowy, gipsowy 1-1,5cm

bloczek z betonu komérkowego 24cm

tynk maszynowy, gipsowy 1-1,5cm

styropian 15cm

plytki gresowe na kleju technicznym 20mm

sciana zelbetowa 20cm

wylewka betonowa 60mm

fynk maszynowy, gipsowy 1-1,5cm

twarda welna - izolacja akustyczna” 60mm

farba fasadowa sylikonowa

tynk mineralny, gladki

styropian 6cm

folia_przeciwwilgociowa

strop zelbetowy 140mm

fynk maszynowy, gipsowy 1-1,5cm

plyta warstwowa rdzen poliuretanowy 120mm

plytki gresowe na kleju technicznym 20mm

rygiel Scienny 14cm

wylewka befonowa 60mm

konstrukcja stalowa

styropian 120mm

plytka” gresowa’ grafitowa na Kleju™ elastycznym

styropian ekstrudowany 10cm

folia przeciwwilgociowa

chudy beton 100mm

izolacja pionowa z dyspresyjnej masy asfaalfowo
kauczukowej

plytki gresowe techniczne na kleju” 20mm

wylewka przemystowa 200mm

Sciana fundamentowa bloczek betonowy

styropian 120mm

plytki gresowe na Kleju technicznym 20mm

wylewka betonowa 60mm

folia przeciwwilgociowa

chudy beton 100mm

twarda welna - izolacja akustyczna” 60mm

foliaprzeciwwilgociowa

blacha plaska fqczona na” rgbek sfojqey kolor
grafitowy

plyty kanalowe 270mm

fynk maszynowy, gipsowy 1-1,5cm

membrana dachowa izolacyjna np. wlochaty
ekran dachowy

J86

plytki gresowe na Kleju technicznym 20mm

wylewka befonowa 60mm

twarda wefna — izolacja akustyczna 60mm

folia' przeciwwilgociowa

pelne “deskowanie 24mm

welna mineralna dachowa 30cm

krokwie drewniane “8x20cm

wykonczenie sufitu plytq gipsowo—kartonowg

plyty kanalowe 270mm

dwie warstwy papy termozgrzewalnej

sufit podwieszany, pity g-k, rastrowe

papa podkladowa

fynk ‘maszynowy, gipsowy T-1,5cm

Sciana gipsowo karfonowa na konstr.” stalowej

fynk maszynowy, gipsowy 1-1,5cm

550

sucha zaprawa 30mm — cement
tarasowy, piasek rzeczny 1:3
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styropian twardy, dachowy 20-35cm

folia paroizolacyjna

plyty kanalowe 270mm

tynk maszynowy, gipsowy 1-1,5cm

dwie warstwy papy termozgrzewalnej

papa podkladowa

styropian twardy, dachowy 20-35cm

folia paroizolacyjna

strop zelbefowy 180mm

fynk maszynowy, gipsowy 1-1,5cm

plyta warstwowa dachowa rdzen poliuretanowy
160mm_kolor grafit

rygiel scienny 14cm

konstrukcja stalowa

RZUT ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI
PRZEJSCIA- TECHNOLOGICZNE INSTALACUI SANITARNEJ | ELEKTRYCZNEJ WYKONAC WG. PROJ. BRANZOWYCH

W ZAKRESIE NIE OBJETYM OPRACOWANIEM PROJEKTOWYM OBOWIAZUJA PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE, ZASADAY WIEDZY
INZYNIERSKIE) ORAZ UREGULOWANIA UJETE W POLSKICH NORMACH
4. WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU A W SZCZEGOLNOSCI WYMARGW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH
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nazwa i adres
jednostki projektowej

rys. nr

ARCHILON

BIURO PROJEKTOWE
arch.Zbigniew Lonczak
Pigtkowiec 38

39—-308 Wawowice Gérne

tel. 606—911-549
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nazwa rysunku

PRZEKROJ D—D

nazwa obiektu i adres

BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOW SZKOLNYCH - ZESPOL SZKOL CKR W
POTOCZKU, NR.DZIALKI 284/3, GMINA POTOK WIELKI

skala

inwestor

ZESPOL SZKOt CKR W POTOCZKU, POTOCZEK 43, 23-313 POTOK WIELKI

data:

CZERWIEC 2017

rodzaj i stadium dokumentacii

nr. uprawnien UOQU,w
projektont arch. ZBIGNIEW [ONCZAK 13/PKOKK/2012
asystent projektanta |mgr inz. arch. Michat Grzegorczyk
NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM . KOPIOWANIE i POWIELANIE BEZ

ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE

( DZ.UNR 24

poz. 83, art.1p.2 z dnia 23,02,1994)




