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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo  $ci robot

‘ llosé ‘Krot.‘Jedn.

1 KUCHNIA - PARTER

1.1 KNR 401/348/1
Rozebranie $cianek, z cegiel, zaprawa wapienna, grubos¢ scianki 1/2 cegly
2,65*(0,92*3+0,07+0,27*2+0,2) = 9,460500
9,461 9,461 m2
1.2 KNNR 3/801/4
Rozebranie posadzek z piytek
2,92*3,63 = 10,599600
10,600| 10,600 m2
1.3 KNR 404/1101/3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1-km) samochodem dostawczym 0,5 m3
1.4 KNR 404/1101/6
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1-km ponad 1-km))
samochodem dostawczym 0,5 m3
1.5 KNR 202/1118/8
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30-cm, metoda zwykta
2,92*3,63 = 10,599600
10,60, 10,60 m2
1.6 KNR 401/621/1
Odgrzybianie $cian ceglanych metodg smarowania, do 2-m2, 2-krotnie
2,65*(2,92*2+3,63*2)-0,9*2,05 = 32,870000
32,870 32,870 m2
1.7 KNR 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby, na Scianach
2,65*(2,92*2+3,63*2)-0,9*2,05 = 32,870000
32,870 32,870 m2
1.8 KNR 401/713/2 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby, na stropach
2,92*3,63 = 10,599600
10,600| 10,600 m2
1.9 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
2,65*(2,92*2+3,63*2)-0,9*2,05 = 32,870000
= 0,000000
32,870| 32,870 m2
1.10 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
2,92*3,63 = 10,599600
10,600| 10,600 m2
1.11 KNR 202/815/4
Gtadz gipsowa na $cianach, 2-warstwowa
2,65%(2,92*2+3,63*2)-0,9*2,05 = 32,870000
= 0,000000
32,870 32,870 m2
1.12 KNR 202/815/6
Gtladz gipsowa na sufitach, 2-warstwowa
2,92*3,63 = 10,599600
10,600 10,600 m2
1.13 KNR 202/1503/2 (1)
Malowanie zwykle farbg olejng lub ftalowa, tynki wewnetrzne, bez szpachlowania, 2-krotnie
32,87+10,6 = 43,470000
43,470| 43,470 m2
2 LAZIENKA - 34-1
2.1 KNR 401/348/1
Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa wapienna, grubosc¢ scianki 1/2 cegly
2,65%(1,08*2+2,07+4,83+1,15)-0,7*1,9*2 = 24,396500
24,397| 24,397 m2
2.2 KNNR 3/801/4
Rozebranie posadzek z piytek 25,5 m2
2.3 KNR 404/1101/3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1-km) samochodem dostawczym 0,8 m3
2.4 KNR 404/1101/6
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1-km ponad 1-km))
samochodem dostawczym 0,8 m3
2.5 KNR 202/121/1
Scianki dziatowe, z bloczkéw pianobetonowych grubosci 5 cm
2,65*(1,24+0,3+1,78+0,35+1,93+2,49+0,35+1)-
0,8*2*3 = 20,216000
20,216| 20,216 m2
2.6 KNR 202/1118/8
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30-cm, metoda zwykta
3,14+2,06+2,41+1,92+4,5 = 14,030000
14,03] 14,03 m2
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2.7 KNR 202/829/8
Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 30x30, metoda zwykta
2,65*7,56-0,9*2,05*2 = 16,344000
2,65*5,86-0,9*2,05+0,8*2,05 = 15,324000
2,65*6,82-0,8*2,05-0,88*0,84*2 = 14,954600
2,65*5,84-0,8*2,05-0,88*0,84 = 13,096800
2,65*8,62-0,8*2,05-0,9*2,05 = 19,358000
79,077| 79,077 m2
2.8 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 25,5 m2
2.9 KNR 202/815/6
Gladz gipsowa na sufitach, 2-warstwowa 25,5 m2
2.10 KNR 202/1503/2 (1)
Malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowa, tynki wewnetrzne, bez szpachlowania, 2-krotnie 25,5 m2
3 POKOJE NR 35-45
3.1 KNR 1323/1001/11
Zabezpieczenie okien folia
2,35%1,44 = 3,384000
3,384| 3,384 11m2
3.2 KNNR 3/801/7
Demontaz paneli podtogowych
3,61*4,08 = 14,728800
14,729| 14,729 11/m2
3.3 KNR 1323/1001/10
Zabezpieczenie podiog folia
3,61*4,08 = 14,728800
14,729| 14,729 11/m2
3.4 KNR 401/701/3
Odbicie tynkdw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5-m2, z zaprawy cementowej - skucie nieréwnosci, 30% z
catosci
(2,65%(3,61*2+4,08*2)-2,35*1,44-0,8*2,05)*0,3 = 10,719900
10,720| 10,720 11m2
3.5 KNR 401/711/3 (1)
Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. I, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo-
i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5-m2 (w 1 miejscu)
(2,65*(3,61*2+4,08*2)-2,35*1,44-0,8*2,05)*0,3 = 10,719900
10,720| 10,720 11|m2
3.6 KNR 401/621/1
Odgrzybianie $cian ceglanych metodg smarowania, do 2-m2, 2-krotnie
2,65*(3,61*2+4,08*2)-2,35*1,44-0,8*2,05 = 35,733000
35,733| 35,733] 11/m2
3.7 KNR 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby, na $cianach
2,65*(3,61*2+4,08*2)-2,35*1,44-0,8*2,05 = 35,733000
35,733| 35,733] 11/m2
3.8 KNR 401/713/2 (1)
Przecieranie istniejacych tynkdbw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby, na stropach
3,61*4,08 = 14,728800
14,729| 14,729 11/m2
3.9 KNR 404/1101/3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1-km) samochodem dostawczym 02| 11|m3
3.10 KNR 404/1101/6
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1-km ponad 1-km))
samochodem dostawczym 0,2 11/m3
3.11 KNR 202/121/1
Scianki dziatowe, z bloczkéw pianobetonowych grubosci 5 cm
0,58*1,2 = 0,696000
0,696 0,696 11m2
3.12 KNR 202/1118/8
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30-cm, metoda zwykta 239 11m2
3.13 KNR 202/829/8
Licowanie scian ptytkami na klej, ptytki 30x30, metoda zwykta
6,17*2,2-0,8*2 = 11,974000
11,974| 11974 11m2
3.14 ORGB 202/1136/1 (1)
Posadzki z paneli podtogowych 12,02 11/m2
3.15 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
14,97*2,65-(2,35*1,44+0,8*2,05) = 34,646500
6,27*0,45 = 2,821500
37,468| 37,468 11 /m2
3.16 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
2,39+12,02 = 14,410000
14,410| 14,410 11 /'m2
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3.17 KNR 202/815/4
Gladz gipsowa na $cianach, 2-warstwowa
14,97*2,65-(2,35*1,44+0,8*2,05) = 34,646500
6,27*0,45 = 2,821500
37,468, 37,468 11m2
3.18 KNR 202/815/6
Gtladz gipsowa na sufitach, 2-warstwowa
2,39+12,02 = 14,410000
14,410| 14,410 11m2
3.19 KNR 14/2010/4 (1)
Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, $cianki
dwuwarstwowe, typ 50-101 - plyta g-k odporna na dziatanie wilgoci, wetna mineralna grubosci 5 cm
2,93*2,65-0,8*2 = 6,164500
6,165 6,165 11/m2
3.20 KNR 14/2011/1 (1)
Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa stupow
jednowarstwowa, typ 50-101 - obudowa stelazu miski ustepowej
0,67*2,65 = 1,775500
1,776 1,776 11m2
3.21 KNR 202/1503/2 (1)
Malowanie zwykle farbg olejng lub ftalowa, tynki wewnetrzne, bez szpachlowania, 2-krotnie
37,468+14,41 = 51,878000
51,878 51,878 11m2
3.22 KNR 202/1017/1
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne, do 1.6-m2 - z
podcieciem wentylacyjnym
0,8*2 = 1,600000
1,600, 1,600 11m2
4 POKOJ SOCJALNY - POKOJ NR 47
4.1 KNR 1323/1001/10
Zabezpieczenie podiog folia
4,4*1 94 = 8,536000
8,536/ 8,536 m2
4.2 KNR 401/621/1
Odgrzybianie $cian ceglanych metodg smarowania, do 2-m2, 2-krotnie
2,65%(4,4*2+1,94*2)-0,8*2,05 = 31,962000
31,962| 31,962 m2
4.3 KNR 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby, na $cianach
2,65%(4,4*2+1,94*2)-0,8*2,05 = 31,962000
31,962| 31,962 m2
4.4 KNR 401/713/2 (1)
Przecieranie istniejacych tynkdbw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby, na stropach
4,4*1 94 = 8,536000
8,536 8,536 m2
4.5 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
2,65%(4,4*2+1,94*2)-0,8*2,05 = 31,962000
= 0,000000
31,962 31,962 m2
4.6 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
4,4*1,94 = 8,536000
8,536 8,536 m2
4.7 KNR 202/815/4
Gtladz gipsowa na scianach, 2-warstwowa
2,65*(4,4%2+1,94*2)-0,8*2,05 = 31,962000
= 0,000000
31,962| 31,962 m2
4.8 KNR 202/815/6
Gladz gipsowa na sufitach, 2-warstwowa
4,4*1 .94 = 8,536000
8,536/ 8,536 m2
4.9 KNR 202/1503/2 (1)
Malowanie zwykte farbg olejna lub ftalowa, tynki wewnetrzne, bez szpachlowania, 2-krotnie
31,962+8,536 = 40,498000
40,498 40,498 m2
5 KORYTARZ - 48
5.1 KNR 1323/1001/10
Zabezpieczenie podiog folia
28,91*1,94 = 56,085400
56,09/ 56,09 m2
5.2 KNR 401/621/1
Odgrzybianie $cian ceglanych metodg smarowania, do 2-m2, 2-krotnie
2,65*(28,91*2+1,94*2)-0,8*2,05*16-1,37*1,44 = 135,292200
135,292| 135,292 m2
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5.3 KNR 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby, na $cianach
2,65*(28,91*2+1,94*2)-0,8*2,05*16-1,37*1,44 = 135,292200
135,292| 135,292 m2
5.4 KNR 401/713/2 (1)
Przecieranie istniejacych tynkdbw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby, na stropach
28,91*1,94 = 56,085400
56,085| 56,085 m2
5.5 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
2,65*(28,91*2+1,94*2)-0,8*2,05*16-1,37*1,44 = 135,292200
= 0,000000
135,292| 135,292 m2
5.6 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
28,91*1,94 = 56,085400
56,085, 56,085 m2
5.7 KNR 202/815/4
Gtladz gipsowa na scianach, 2-warstwowa
2,65%(28,91*2+1,94*2)-0,8*2,05*16-1,37%1,44 = 135,292200
= 0,000000
135,292| 135,292 m2
5.8 KNR 202/815/6
Gladz gipsowa na sufitach, 2-warstwowa
28,91*1,94 = 56,085400
56,085| 56,085 m2
5.9 KNR 202/1503/2 (1)
Malowanie zwykte farbg olejna lub ftalowa, tynki wewnetrzne, bez szpachlowania, 2-krotnie
56,085+135,292 = 191,377000
191,377| 191,377 m2
6 NADPROZA W SCIANACH KONSTRUKCYJNYCH
6.1 KNR 403/1001/1
Wykucie bruzd, mechanicznie, podioze: cegta - bruzdy pod nadproza 1,42 2lm
6.2 Kalkulacja indywidualna
Obsadzenie nadproza prefabrykowanego - 2xC140 skrecony $rubami M16 1 2| kpl
6.3 KNR 403/1001/1
Wykucie bruzd, mechanicznie, podioze: cegta - otwory pod drzwi
1,02+2*2 = 5,020000
5,020/ 5,020 2lm
6.4 KNR 202/1017/5
Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne szklone, ponad 1.6-m2
0,9*2 = 1,800000
1,800, 1,800 2m2
6.5 KNR 401/711/2 (1)
Uzupeienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. IIl, (§ciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-
i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2-m2 (w 1 miejscu)
5,02*0,5 = 2,510000
2,510 2,510 2|m2
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