Ogtoszenie nr 540237849-N-2020 z dnia 25-11-2020 r.
Potok Wielki:

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA
OGLOSZENIE DOTYCZY:
Ogtoszenia o0 zamdwieniu

INFORMACJIE O ZMIENIANYM OGLOSZENIU

Numer: 613031-N-2020
Data: 19/11/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Zespot Szkdt Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Potoczku, Krajowy numer identyfikacyjny 97778000000000, ul.
Potoczek 43, 23-313 Potok Wielki, woj. lubelskie, panstwo Polska, tel. 158 740 268, e-mail iwonar4@wp.pl, faks
158 740 268.

Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

I1.1) Tekst, ktory nalezy zmienic:

Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst:

Numer sekgji: Zatacznik 1 Czesc 2 .

Punkt: INFORMACIE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

W ogtoszeniu jest: Czes¢ 2 Przyczepa 1) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢
dostaw, ustug lub robdt budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane: Dane
techniczne: — Maszyna fabrycznie nowa - Przyczepa typu Tandem Burtowa tadownos¢ 7 ton zapinana na zaczep
transportowy - Instalacja hamulcowa pneumatyczna 2-obwodowa — Grubos¢ blachy podtogi/$ciany 4/2[mm] -
Wymiary gabarytowe (dtugos¢/szerokos$é/wysokosc) 6140/2230/2170 [mm] — Hamulec postojowy — Linka
spinajgca $ciany — Rozmiar ogumienia 11,5/80-15,3 — Predkos¢ konstrukcyjna 30 [km/h] — System wywrotu
tréjstronny — Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem 40mm - Tylne lampy o$wietleniowe z kratkami
zabezpieczajacymi przed uszkodzeniem — Podpora serwisowa skrzyni tadunkowej — Dwa kliny do két umieszczone
w ocynkowanych kieszeniach — Btotniki kot tylnych — System lakierniczy o wysokiej odpornosci antykorozyjnej z
zastosowaniem materiatéw malarskich chemoutwardzalnych dwusktadnikowych dajacych duza trwatos¢ powtok
lakierniczych i odporno$¢ na UV — Wysokos$¢ platformy od podtoza 1120 [mm] — Rozstaw két 1600[mm] —
Zawieszenie resory paraboliczne — Rynna zsypowa — Tylni zaczep automatyczny — Dodatkowe nadstawy 500 mm
- Balkon - Tylne wyjscia hydrauliki i hamulcdw do drugiej przyczepy — Plandeka rolowana ze stelazem

W ogtoszeniu powinno byé: Cze$¢ 2 Przyczepa 1) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielko$¢, zakres, rodzaj
i iloé¢ dostaw, ustug lub robdt budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:
Dane techniczne: — Maszyna fabrycznie nowa — Przyczepa typu Tandem Burtowa tadownos$¢ 7 ton zapinana na
zaczep transportowy —Instalacja hamulcowa pneumatyczna 2-obwodowa —Grubos¢ blachy podtogi/sciany
4/2[mm] -Wymiary gabarytowe (dtugos¢/szerokos¢/wysokosc) 6121/ 2390/2094 [mm] — Hamulec postojowy —
Linka spinajaca $ciany —Rozmiar ogumienia 11,5/80-15,3 —Predkos¢ konstrukcyjna do 40 [km/h] — System
wywrotu trdjstronny — Dyszel uniwersalny z zaczepem sztywnym z okiem 40mm -Tylne lampy o$wietleniowe z
kratkami zabezpieczajacymi przed uszkodzeniem —Podpora serwisowa skrzyni tadunkowej —Dwa kliny do kot
umieszczone w ocynkowanych kieszeniach —Btotniki két tylnych —System lakierniczy o wysokiej odpornosci
antykorozyjnej z zastosowaniem materiatdw malarskich chemoutwardzalnych dwusktadnikowych dajacych duzg
trwatoé¢ powtok lakierniczych i odporno$¢ na UV -Wysokoé¢ platformy od podtoza 1060 [mm] —Rozstaw kot
powyzej 1600[mm] —Zawieszenie resory paraboliczne —Rynna zsypowa —Tylni zaczep automatyczny —Dodatkowe
nadstawy 500 mm —Balkon —Tylne wyjscia hydrauliki i hamulcdw do drugiej przyczepy —Plandeka rolowana ze
stelazem

Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst:

Numer sekgji: Zatacznik nr 1 Czesc¢ 3 3

Punkt: INFORMACIE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

W ogtoszeniu jest: Czes¢ nr: 3 Nazwa: Owijarka do bel 1) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres,
rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robét budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego -okre$lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane:Cze$¢ 3 Owijarka do bel: Dane techniczne: — maszyna fabrycznie nowa — srednica owijanych bel mm
1200 - 1500 — szerokoé¢ owijanych bel mm < 1250 — Maksymalna masa beli kg 1000 — Szerokos¢ folii mm 500 /
750 — Naped owijarki hydrauliczny — Czas owiniecia beli sek. ~ 60 — Zapotrzebowanie oleju I/min. 20 - 90 —
Zapotrzebowanie mocy kW (KM) > 35 (48) Wyposazenie: — sterowanie w petni elektroniczne z kabiny ciagnika -
uktad technologiczny ,,przéd tyt ” umozliwia prace w takim samym kierunku czyli (w zadtuz pola), zapewnia
szybki zatadunek beli, owijanie folig w czasie przejazdu do nastepnej beli — stawiacz bel hydrauliczny —
uniwersalne podajniki folii (500 / 750) — zasobnik na rolki folii — sterowanie elektroniczne - instalacja elektryczna



umozliwiajaca poruszanie po drogach publicznych — hydrauliczny chwytaczo-obcinacz folii — ogumienie (400 x 60 -
15,5) Wykonawca zapewni przeszkolenie z obstugi maszyny.

W ogtoszeniu powinno byé: Cze$¢ nr: 3 Nazwa: Owijarka do bel 1) Krétki opis przedmiotu zamdwienia
(wielkoé¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robSt budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub
roboty budowlane: Dane techniczne: — maszyna fabrycznie nowa — $rednica owijanych bel mm 1200 - 1500 —
szeroko$¢ owijanych bel mm < 1250 — Maksymalna masa beli kg 1000 — Szeroko$¢ folii mm 500 / 750 — Naped
owijarki hydrauliczny — Czas owiniecia beli sek. ~ do 100 — Zapotrzebowanie oleju I/min. 20 - 90 -
Zapotrzebowanie mocy kW (KM) > 35 (48) Wyposazenie: — sterowanie w petni elektroniczne z kabiny ciggnika —
uktad technologiczny ,,przédd tyt “ umozliwia prace w takim samym kierunku czyli (w zadtuz pola), zapewnia
szybki zatadunek beli, owijanie folig w czasie przejazdu do nastepnej beli - stawiacz bel hydrauliczny —
uniwersalne podajniki folii (500 / 750) — zasobnik na rolki folii — sterowanie elektroniczne - instalacja elektryczna
umozliwiajaca poruszanie po drogach publicznych — hydrauliczny chwytaczo-obcinacz folii — ogumienie (400 x 60 -
15,5) Wykonawca zapewni przeszkolenie z obstugi maszyny.

Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst:

Numer sekgcji: IV.PROCEDURY

Punkt: IV.6) INFORMACIE ADMINISTRACYINE

W ogtoszeniu jest: Termin skfadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu: Data:
2020-11-27, godzina: 10:00,

W ogtoszeniu powinno byé: Termin sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu:
Data: 2020-11-30, godzina: 10:00,




