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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 POMIESZCZENIE NR 5 (magazyn)
1.1 Rozbidrki
1/KNR AT-27 |Skucie tynkéw, wykucie i naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni wraz z m2
d.1.1/0101-10 osciezem
(4.14*2+3.63*2)*2.6-2.43*2.6 m?2 34.086
RAZEM 34.086
2|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.1/0811-07
15.03 m?2 15.030
RAZEM 15.030
3|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1.1/0212-02 grubosci do 15 cm
15.03*0.10 m3 1.503
RAZEM 1.503
4/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.1.1/0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.1.1/0101-05 nieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnosé = 10
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
1.2 Prace budowlane
6|KNR 19-01 |Scianki dziatowe z ptytek betonu komérkowego o gr. 12 cm m2
d.1.2/0339-10
2.43*2.6 m?2 6.318
RAZEM 6.318
7|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m?2
d.1.2/0818-01 pach wraz z obrébkg oscieza
2.43*2.6 m?2 6.318
RAZEM 6.318
8|KNR K-04  |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych kgtownikiem m
d.1.2/0104-01
3*2 m 6.000
RAZEM 6.000
9/KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - naprawa podtoza |m?2
d.1.2|/0101-04 przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubosci 1 mm
(4.14*2+3.63*2)*2.6-2.43*2.6 m?2 34.086
RAZEM 34.086
10{NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.1.2/202 1134-02
(4.14*2+3.63*2)*2.6 m?2 40.404
RAZEM 40.404
11{NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe nha $cianach na podtozu z m2
d.1.2|1202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2 (pod malowanie)
(4.14*2+3.63*2)*2.6 m?2 40.404
RAZEM 40.404
12|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.2{1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
(4.14*2+3.63*2)*2.6 m?2 40.404
RAZEM 40.404
13|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.1.2/202 1134-01
15.03 m?2 15.030
RAZEM 15.030
14|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podiozu z tyn-|m2
d.1.2|202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
15.03 m?2 15.030
RAZEM 15.030
15|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.2{1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
15.03 m?2 15.030
RAZEM 15.030
16|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.1.2/0322-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Posadzki
17|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.3|0609-01 chu konstr.na lepiku - styropian EPS 100-038 gr. 10cm
15.03 m?2 15.030
RAZEM 15.030
18|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.3|0607-01 ziome podposadzkowe
15.03 m?2 15.030
RAZEM 15.030
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19|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wyko- |m?2
d.1.3|202 1127-01 |nywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
15.03 m?2 15.030
RAZEM 15.030
20/NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Mikso- |m?2
d.1.3|202 1127-03 |kreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci o 1 cm
Krotnosé = 3
15.03 m?2 15.030
RAZEM 15.030
21|/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.1.3/1106-07
15.03 m?2 15.030
RAZEM 15.030
22/\NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.1.3]202 1134-01
15.03 m?2 15.030
RAZEM 15.030
23|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na za- |m2
d.1.3{1111-03 prawie klejowej uktadane metoda regularng - plytki gresowe
15.03 m?2 15.030
RAZEM 15.030
24|KNR-W 2-02 | Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.1.3/1115-02
15 m 15.000
RAZEM 15.000
14 Instalacja elektryczna
25/KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (faczny przekrdj zyt do 6-Cu/ |m
d.1.4/0211-01 12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu
50 m 50.000
RAZEM 50.000
26|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.1.4/0301-03 do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu betonowym
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x40 W kpl.
d.1.4/0502-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkéw|szt.
d.1.4|0301-02 plastikowych w podtozu z pustakéw ceramicznych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
29/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.1.4/0302-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
30/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.1.4|0307-02 gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem - tgcznik 1 -bieg
zwykly
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31 KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieguno- szt.
d.1.4/0309-04 wych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgczeniem - gniazda
podwdjne z ramkg
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.1.4/1205-05 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
33/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.1.4/1202-01 go napigcia .
pomiar 2.000
RAZEM 2.000
2 POMIESZCZENIE NR 3,4,6 (pracownia)
2.1 Rozbidrki
34|KNNR-W 3 |Rozbidrka $cian z cegiet na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3
d.2.1/0301-01
(3.19+0.5+0.62+3.66+3.48)*2.6*0.25 m3 7.443
RAZEM 7.443
35|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.2.1/0811-07
29.59+19.86+29.91 m?2 79.360
RAZEM 79.360
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36|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.2.1/0212-02 grubosci do 15 cm
79.36*0.10 m3 7.936
RAZEM 7.936
37/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.2.1/0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegtos$¢ do 1.0 km
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
38/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.2.1/0101-05 nieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnosé = 10
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
2.2 Konstrukcja
39|KNR-W 2-02 |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowa-|m3
d.2.2|0242-04 nego obwodu do przekroju do 14 - transport betonu pompg, pozostatych mate-
rialdw wyciggiem
(3.19+3.45+3.66+3.48)*0.25*0.4 m3 1.378
RAZEM 1.378
40|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
d.2.2|/0290-0202 |we okragte zebrowane, fi 12 - 16 mm
((3.19+3.45+3.66+3.48)*4*1.59+(3.19+3.45+3.66+3.48)*3*0.89)/1000 t 0.12
RAZEM 0.12
41|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2.2/0290-01 kie 0 ér. do 7 mm
(3.19+3.45+3.66+3.48)/0.15*0.222*1.2/1000 t 0.024
RAZEM 0.024
2.3 Prace budowlane
42|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. |1l wykonywane mechanicznie na scianach i stu- |m2
d.2.3/0818-01 pach wraz z obrébkg oscieza
2.43*2.6 m?2 6.318
RAZEM 6.318
43/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.2.3|202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2 (pod malowanie)
2.43*2.6 m?2 6.318
RAZEM 6.318
44|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.2.3/202 1134-02
2.43*2.6 m?2 6.318
RAZEM 6.318
45|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.2.3|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
2.43*2.6 m?2 6.318
RAZEM 6.318
46 Prace naprawcze w posadzce, na $cianie i suficie po rozbioérce $cianki - wy- kpl
d.2.3|kalk. wtasna |réwnanie sufitu i $ciany
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
24 Posadzki
47|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2.4/0609-01 chu konstr.na lepiku - styropian EPS 100-038 gr. 10cm
29.59+19.86+29.91 m?2 79.360
RAZEM 79.360
48|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2.4/0607-01 ziome podposadzkowe
29.59+19.86+29.91 m?2 79.360
RAZEM 79.360
49/NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wyko- |m?2
d.2.4/202 1127-01 |nywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
29.59+19.86+29.91 m?2 79.360
RAZEM 79.360
50 NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Mikso-  |m?2
d.2.4|202 1127-03 |kreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci 0 1 cm
Krotnosé = 3
29.59+19.86+29.91 m?2 79.360
RAZEM 79.360
51|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.2.4/1106-07
29.59+19.86+29.91 m?2 79.360
RAZEM 79.360
52|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.2.4/202 1134-01
29.59+19.86+29.91 m?2 79.360
RAZEM 79.360
53|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na za- |m2
d.2.4{1111-03 prawie klejowej uktadane metoda regularng - ptytki gresowe
29.59+19.86+29.91 m?2 79.360
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RAZEM 79.360
54|KNR-W 2-02 | Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.2.4/1115-02
40 m 40.000
RAZEM 40.000
25 Instalacja elektryczna
55/KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (faczny przekréj zyt do 6-Cu/ |m
d.2.5/0211-01 12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu
250 m 250.000
RAZEM 250.000
56|/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.2.5/0301-03 do kotk6éw plastykowych osadzonych w poditozu betonowym
6 Sszt. 6.000
RAZEM 6.000
57/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlowkowa do 2x40 W kpl.
d.2.5/0502-03
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
58/ KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkéw|szt.
d.2.5/0301-02 plastikowych w podtozu z pustakéw ceramicznych
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
59 KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o sr. do 60mm szt.
d.2.5/0302-01
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
60 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.2.5/0307-02 gunowych, przyciskow w puszce instalacyjnej z podtgczeniem - tgcznik 1 -bieg
zwykly
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
61 KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieguno- szt.
d.2.5/0309-04 wych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mmz2 z podtgczeniem - gniazda
podwdjne z ramka
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
62 KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-bieguno- |szt.
d.2.5/0309-10 wych z uziemieniem przykrecanych 32A/10 mm2 z podtgczeniem - gniazda si-
towe do indukcji
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
63|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.2.5/1205-05 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
64 KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.2.5/1202-01 go napigcia .
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
2.6 Instalacja wod-kan
65/KNNR 4 Dodatki w rurociggach z tworzyw sztucznych za podej$cia doptywowe do bate- |szt.
d.2.6/0116-01 rii, o $redn. zew.16 mm
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
66 KNNR Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt.
d.2.6/40211-010- |ksztaltek z PVC o $rednicy 50 mm o potgczeniach wciskowych
020
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
67|/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem ze stali nierdzewnej kpl.
d.2.6/0230-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
68 KNNR Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $rednicy nominalnej 15 mm szt.
d.2.6/40137-020-
020
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
69 KNNR Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych prob.
d.2.6/40127-
01010-172
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
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