Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
Dostawa paneli fotowoltaicznych do Internatu ZSCKR w Potoczku


Opis przedmiotu zamówienia


Przedmiotem zamówienia  jest dostawa  instalacji fotowoltaicznej o mocy 34,650 kW.

Instalacja fotowoltaiczna zostanie zamontowana na budynku Internatu na dachu skośnym pokrytym blachą  krytą na rąbek stojący. 
System montażu firmy BAKS 
Kompletny system wsporczy umożliwia zamocowanie dowolnej liczby paneli PV w układzie wertykalnym. 
Montaż konstrukcji do rąbka  - wymagania:
· brak ingerencji w strukturę   pokrycia dachowego,
· szybki montaż uchwytów bez konieczności lokalizacji krokwi dachowych,
· uchwyty do blachy zapewniające stabilny montaż 
· wykonanie elementów ze stali nierdzewnej oraz aluminium  gwarantujących bardzo wysoką odporność antykorozyjną,
· duża stabilność konstrukcji dzięki zastosowaniu profilu aluminiowego ze specjalnie wyprofilowanym przekrojem.
Wymagany jest 10 letni okresem gwarancyjny na  elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej.

Instalacja fotowoltaiczna
Wybudowana instalacja w systemie on-grid  w którym produkowana przy pomocy paneli fotowoltaicznych energia jest zużywana na bieżąco,  a w sytuacji nadwyżek wyprodukowana energia zostaje przekazana do sieci energetycznej. W skład instalacji fotowoltaicznej wchodzi ponadto.
	
Opis rozwiązań.

Instalacja składa się z 90 szt. modułów Ja Solar 385W

	Dane techniczne: JAM 60S20-385/MR 385W

	Moc maksymalna (Pmax)
	385Wp
	

	Napięcie mocy maksymalnej (Vmp)
	41,78 V
	

	Prąd mocy maksymalnej (Imp)
	11,53 A
	

	Napięcie obwodu otwartego (Voc)
	35,04 V
	

	Prąd zwarciowy (Ioc)
	10,99 A
	

	Sprawność modułu STC (%)
	20,6%

	Temperatura pracy (℃)
	-40℃~+85℃

	Maksymalne napięcie układu
	1000VDC (IEC)

	Maksymalny bezpiecznik szeregowy
	20A

	Tolerancja mocy
	0~+5%

	Temperaturowy współczynnik mocy Pmax
	-0,350%/℃

	Temperaturowy współczynnik napięcia Voc
	-0,272%/℃

	Temperaturowy współczynnik prądu Isc
	0,044%/℃

	Nominalna temperatura pracy (NOCT)
	41±3℃


Wymagania gwarancyjne:
12 lat gwarancji na produkt
25 lat gwarancji liniowej mocy wyjściowej.
Do konwersji energii elektrycznej wygenerowanej w modułach fotowoltaicznych, w postaci prądu stałego na energię prądu przemiennego, zainstalowano falownik SOLPLANET ASW36K-G2
	Dane techniczne: SOLPLANET ASW36K-LT 36KW

	WYJŚCIE

	Moc znamionowa prądu zmiennego
	36000 (W)

	Moc maksymalna AC
	36000 (VA)

	Napięcie wyjściowe AC - faza do fazy /faza do przewodu zerowego (napięcie znamionowe)
	380 / 220 /400 / 230 (V)

	AC - zakres napięcia wyjściowego – faza do przewodu zerowego
	180 - 305 (V)

	Częstotliwość AC
	50/60 ± 59 (Hz)

	Maksymalny ciągły prąd wyjściowy (na fazę)
	26 (A)

	Obsługiwane sieci – trójfazowa
	3 / N / PE

	Monitoring sieci, ochrona przed tworzeniem wysp, konfigurowany współczynnik mocy, konfigurowane w zależności od kraju wartości progowe

	WEJŚCIE

	Moc maksymalna DC (moduł STC)
	54000 (Wp)

	Bez transformatora, nieuziemione
	TAK

	Maksymalne napięcie wyjściowe
	1100 (Vdc)

	Znamionowe napięcie wejściowe DC
	750 (Vdc)

	Maksymalny prąd wejściowy
	66,7 (Adc)

	Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
	TAK

	Detekcja zwarć doziemnych
	Czułość 700kΩ

	Maksymalna sprawność falownika
	98,6 %

	Sprawność europejska (ważona)
	98,3 %

	Zużycie energii nocą
	< 1 W

	POZOSTAŁE FUNKCJE
	

	Obsługiwane interfejsy komunikacyjne
	RS485, Ethernet, Zigbee (opcja),
Wi-Fi	(Wymaga	anteny)	(6), GSM (opcja)

	Inteligentne zarządzenie energią
	Ograniczanie	mocy,	Home
Energy Management (kontrola urządzeń)

	Uruchomienie falownika
	Poprzez aplikację mobilną Solplanet wykorzystując wbudowany punkt dostępu Wi-Fi
do połączenia lokalnego



Falowniki Solplanet musza być objete 10 letnią gwarancją.
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